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Abkiirzungsverzeichnis

BHKW Blockheizkraftwerk
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung
CcoO Kohlenmonoxid
EQ Emissionsquelle
FFH Flora-Fauna-Habitat
FWL Feuerungswarmeleistung
gem. geman
Gesamt-C Gesamtkohlenstoff
GM Gasmotor
HK HeilRwasserkessel
HKW Heizkraftwerk
i.N.f. im Normzustand feucht
i.N.tr. im Normzustand trocken
kW Kilowatt
LAl Landerausschuss fur Immissionsschutz
MW Megawatt
NHs Ammoniak
NO Stickstoffmonoxid
NO2 Stickstoffdioxid
NOx als NO2 Summe der Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid
SO« Schwefeloxide
TA Technische Anleitung
TWSB Thiringerwaldbahn und StralRenbahn Gotha GmbH
UBA Umweltbundesamt
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1 Einfiihrung
1.1 Aufgabenstellung
Die Stadtwerke Gotha GmbH betreibt am Standort Waltershauser Stralle 98a in Gotha-
West ein Heizkraftwerk (HKW) bestehend aus vier Blockheizkraftwerken (BHKW) und zwei
HeilRwasserkesseln (HK). Die Rauchgasableitung erfolgt in 30 m Hohe Uber 5 Schornsteine.
Es handelt sich um eine nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigte Anlage.
Nunmehr ist geplant, drei der bestehenden BHKW auszutauschen und durch neue BHKW
zu ersetzen, so dass das HKW Gotha-West zukunftig aus folgenden Aggregaten besteht:
- HK1 (Bestand, ca. 8,7 MW, Schornstein 1)
- HK2 (Bestand, ca. 17,8 MW, Schornstein 2)
- BHKWA1 (GMO03, Bestand, ca. 7,9 MW, Schornstein 3)
- BHKW?2 (GM11, neu, ca. 5,2 MW, Schornstein 4)
-  BHKW3 (GM12, neu, ca. 5,2 MW, Schornstein 4)
-  BHKW4 (GM13, neu, ca. 5,2 MW, Schornstein 5)
Um die bisher installierte Gesamtfeuerungswarmeleistung von 49,231 MW durch die Re-
motorisierung nicht zu erhéhen, ist zusatzlich die Drosselung des bestehenden HK2 auf
ca. 17,1 MW vorgesehen.
Fir das Vorhaben wird eine wesentliche Anderung nach § 16 BImSchG beantragt. In die-
sem Zusammenhang sind die resultierenden Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die
LuftgUtesituation nach den Vorgaben der TA Luft /1/ zu ermitteln und zu bewerten.
1.2 Standort und Umgebung
Das HKW Gotha-West befindet sich im Bundesland Thiringen, Landkreis Gotha, Walters-
hauser Str. 98a in 99867 Gotha.
Im Flachennutzungsplan der Stadt Gotha ist der Standort des HKW Gotha-West als Ver-
sorgungsanlage fur Fernwarme auf gewerblicher Bauflache gekennzeichnet, vgl. Abbildung
1. Ein Bebauungsplan fir den Standort liegt nicht vor.
Der Standort wird durch folgende Nutzungen begrenzt, vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2:
e Norden: Kleingarten, anschliefend Wohnbebauung
e Osten: Betriebshof der TWSB, anschlieldend Wohnbebauung
e Siden: Parkplatz, anschlieRend Waltershauser Stralde, Garten, Wohnbebauung
o Westen:  Garagenhof, anschliefend Wohngebiet.
Die nachstgelegenen schutzbedurftigen Wohnbebauungen befinden sich ca. 115 m west-
lich der Schornsteinanlage entlang der Strale ,Schéne Aussicht® (Nr. 16, 18, 20 und 22),
vgl. Abbildung 2.
L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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Abbildung 1: Auszug aus dem Flachennutzungsplan Gotha /9/
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Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des HKW Gotha-West (rot) und der nachstgelege-
nen Wohnbebauung (blau)
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2 Eingangsdaten

Ausfihrliche technische Beschreibungen der Anlagenkomponenten sind im Genehmigungs-
antrag enthalten. Im Weiteren werden nur die fur die Immissionsprognose relevanten Infor-
mationen aufgefihrt.

Das HKW Gotha-West ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Ableitung der Abgase erfolgt Uber
eine Schornsteinanlage bestehend aus flinf separaten Schornsteinen (Emissionsquellen
EQ1 bis EQ5), welche in einem Abstand von ca. 0,9 m zueinander errichtet wurden und eine
Schornsteinhéhe von 30 m aufweisen. Fir die von der geplanten Remotorisierung betroffe-
nen Schornsteine EQ2, EQ4 und EQ5 liegt eine Schornsteinhdhenberechnung nach TA Luft
vor /4.
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Abbildung 3: HKW Gotha-West mit Schornsteinanlage /1/

Als Eingangsparameter flr die Abgase sind gem. TA Luft Nr. 5.5.2.2 Absatz 4 die Werte
anzusetzen, die sich beim bestimmungsgemalien Betrieb unter den fur die Luftreinhaltung
ungunstigsten Bedingungen ergeben.

Als unglnstigste Betriebssituation in Bezug auf die Emissionsmassenstrome ist der gleich-
zeitige Volllastbetrieb der Aggregate bei Ausschépfung der beantragten bzw. genehmigten
Emissionskonzentrationen zu untersuchen.
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Fur die neuen GM11, GM12 und GM13 werden die nachfolgenden Emissionsgrenzwerte
gem. 44. BImSchV beantragt, vgl. Tabelle 1.

Die vollstandigen Emissions- und Betriebsdaten aller Aggregate des HKW Gotha-West sind
fur den Bestand dem Anhang 1.1 und fir die Planung dem Anhang 1.2 zu entnehmen.

Tabelle 1: Beantragte Emissionsgrenzwerte — neue GM11, GM12 und GM13
Schadstoff Grenzwert gem. 44. BImSchV
CoO 0,25 g/m? § 16 (6) Nr. 3
NOxals NO2 0,1 g/m? § 16 (7)Nr. 4
SOx als SO2 8,9 mg/m? § 16 (9)i.V.m. § 13 (5)
Formaldehyd 20 mg/m? § 16 (10) Nr. 1
Gesamt-C " 1,3 g/m? § 16 (11) Nr. 2 a)
NHs 30 mg/m? §9

" einzuhalten ab 1. Januar 2025
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3 Grundlagen fiir die Inmissionsberechnung
3.1 Erfordernis der Bestimmung von Immissionskenngrofen
Die Prifung des Erfordernisses der Bestimmung von ImmissionskenngréfRen erfolgte be-
reits im Rahmen der Schornsteinh6henberechnung /4/. Nachfolgend werden die Ergeb-
nisse wiedergegeben.
Die Bestimmung der Immissionskenngréf3en ist im Genehmigungsverfahren fir den jeweils
emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn die Emissionen die Bagatellmassenstréme
gem. Nr. 4.6.1.1 TA Luft nicht Uberschreiten.
Zur Ermittlung des Erfordernisses zur Bestimmung der Immissionskenngréf3en sind in Ta-
belle 2 die Massenstrome des HKW Gotha-West den Bagatellmassenstrémen gegeniliberge-
stellt.
Tabelle 2: Darstellung der Emissionen und Vergleich mit den Bagatellmassenstromen nach
Nr. 4.6.1.1 TA Luft
Schadstoff Q in kg/h Bagatellmassenstrom in kg/h
Bestand Planung Differenz
Gesamtstaub 0,17 0,16 -0,01 1,0/ PM10: 0,8 / PM2.5: 0,5
CcO 12,71 12,05 -0,66 -
NOx als NO2 22,09 13,01 -9,08 15
SOxals SOz 0,67 0,68 0,01 15
Formaldehyd 1,10 0,92 -0,19 -
Gesamt-C - 32,63 32,63 -
NH3 - 0,75 0,75 0,1*
* im Zusammenhang mit der Bewertung der Stickstoffdeposition gem. Anhang 9 TA Luft
Wie zu erkennen ist, Uberschreiten die Ammoniakemissionen (NHs3) den Bagatellmassen-
strom nach TA Luft. Demnach ist gem. Anhang 9 TA Luft zu prifen, ob der Schutz vor
erheblichen Nachteilen durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch
Stickstoffdeposition gewahrleistet ist.
Fur Stickstoffoxide (NOy als NO2) und Schwefeldioxid (SOy als SO-) ist gemal Anhang 8
der TA Luft auch unabhangig von der Unterschreitung des Bagatellmassenstroms zu pri-
fen, ob Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung durch resultierende Stickstoff- und Saure-
eintrage erheblich beeintrachtigt werden konnen.
L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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3.2

3.3

3.4

Berechnungsgrundlagen
Die Ermittlung der resultierenden Immissionen erfolgt auf Grundlage der TA Luft.

Die Ausbreitungsberechnungen werden daher entsprechend den Vorgaben nach Anhang 2
TA Luft durchgefiihrt. Es wird eine Software auf der Basis des Programmkerns AUSTAL
(Version 3.2.1) angewendet, welche die Vorgaben der TA Luft umsetzt (AUSTALView
10.3.0, Fa. Argusoft).

Die Grundlagen der Immissionsberechnung sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

BewertungsmaRstibe

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind fir die relevanten Schadstoffe die Bewertungsmalf}-
stabe der TA Luft dargestellt.

Tabelle 3: BewertungsmaRBstabe fiir Inmissionen gem. TA Luft

Stoff Einheit Beurtei- | Irrelevanz/Ab- | Bezug Schutzziel
lungswert | schneidewert

Stickstoff-

. o) o
deposition kg N/(ha*a) a 0,3 Anhang 8 | Vegetation/Okosysteme

kg N/(ha*a) -9 5 Anhang 9 | Vegetation/Okosysteme

Saure- keg/(ha*a) -a) 0,04 Anhang 8 | Vegetation/Okosysteme

deposition

a Der Beurteilungswert ist konkret fiir den betroffenen Lebensraumtyp (LRT) festzulegen, soweit die Abschneideschwelle
Uberschritten wird

® Der Beurteilungswert ist konkret fiir das betroffene, stickstoffempfindliche, geschiitzte Biotop festzulegen.

Beurteilungsgebiet und Beurteilungspunkte

Das Beurteilungsgebiet ist gemal Nr. 4.6.2.5 TA Luft die Flache, die sich vollstandig
innerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem
50-fachen der tatsachlichen Schornsteinhéhe entspricht und in der die Zusatzbelastung im
Aufpunkt mehr als 3,0 vom Hundert des Langzeitkonzentrationswertes betragt. Bei Aus-
trittshéhen der Emissionen von weniger als 20 m Uber Flur betragt der Radius mindestens
1 km.

Es wird ein Beurteilungsgebiet mit einem Radius von 1.600 m um den Schornstein EQ3 als
mittlerer Schornstein der Schornsteinanlage festgelegt. Damit wird das Beurteilungsgebiet
nach TA Luft vollstandig erfasst.

Die vorrangigen Beurteilungspunkte ergeben sich gemafl TA Luft Nr. 4.6.2.6. Demnach
werden Beurteilungspunkte so festgelegt, dass eine Beurteilung der Gesamtbelastung an
den Punkten mit ,mutmallich héchster relevanter Belastung" fir dort nicht nur voriiberge-
hend exponierte Schutzglter (Maximum der langfristigen Exposition und Maximum der
Spitzenbelastung) méglich wird.

L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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Bei der Auswahl der Beurteilungspunkte sind somit die Belastungshoéhe, ihre Relevanz flr
die Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit und die Exposition zu prifen.

Schutzziel Vegetation/Okosysteme und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung

Fuar die Betrachtung der Stickstoff- und Sauredeposition in Gebieten gemeinschaftlicher Be-
deutung gilt Folgendes: Gemal Anhang 8 TA Luft ist der Einwirkbereich die Flache um den
Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatzbelastung mehr als 0,3 kgN/(ha*a) bzw. mehr als
0,04 keg/(ha*a) betragt.

Aulerhalb von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung gilt fir die Stickstoffdeposition: Ge-
mafR Anhang 9 ist das Beurteilungsgebiet die Flache, die sich vollstandig innerhalb eines
Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50-fachen der
tatsachlichen Schornsteinhéhe entspricht und in der die Gesamtzusatzbelastung mehr als
5 kgN/(ha*a) betragt.

Aufgrund der Unterschreitung der Abschneideschwellen, vgl. Ergebnisse in Kap. 4, ist die
Festlegung von Beurteilungspunkten nicht erforderlich.

Das Beurteilungsgebiet ist mit den geschutzten Biotopen sowie den benachbarten FFH-
Gebieten in Abbildung 4 dargestellt.

0 T 2

wetens FFH-Gebiet ,,Krahgtzeﬁg/j}rl/egi)ﬁerg (DE5029-301)

5647000 5648000
1 1

5646000
L

Tiit

FFH-Gebiet ,Seeberg — Sieb-
leber Teich* (DE5030-301)

Sicharg In
5645000
1

5644000
;

5643000
L

1 geschiitztes Biotop

7 FFH-Gebiet

5642000

Kartendaten: ® OpenStreethap-Mitwirkends

612000 613000 614000 615000 616000 617000 618000 619000 620000 621000 622000 623000 624000 625000

Abbildung 4: Beurteilungsgebiet (Radius = 1.600 m) mit geschiitzten Biotopen und FFH-Ge-
biete
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4 Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung

Gemal Nr. 2.2 TA Luft ist die Zusatzbelastung der Immissionsbeitrag des Vorhabens. Die
Gesamtbelastung ergibt sich aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung. Die Gesamt-
zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der durch die gesamte Anlage hervorgerufen
wird.

Bei Neugenehmigungen entspricht die Zusatzbelastung der Gesamtzusatzbelastung. Im
Fall einer Anderungsgenehmigung, wie im vorliegenden Fall, kann der Immissionsbeitrag
des Vorhabens (Zusatzbelastung) negativ, d.h. der Immissionsbeitrag der gesamten Anla-
gen (Gesamtzusatzbelastung) kann nach der Anderung auch niedriger als vor der Ande-
rung sein.

Prifung gem. Anhang 8 TA Luft (Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung)

Gemal Anhang 8 TA Luft ist der Einwirkbereich die Flache um den Emissionsschwerpunkt,
in der die Zusatzbelastung mehr als 0,3 kgN/(ha*a) (Stickstoffdeposition) bzw.
0,04 keg/(ha*a) (Sauredeposition) betragt.

Die Zusatzbelastung wird aus der Differenz der Gesamtzusatzbelastung der Planung und
des Bestandes ermittelt. Die resultierenden Einwirkbereiche gem. Anhang 8 TA sind in Ab-
hangigkeit der Depositionsgeschwindigkeit flr die verschiedenen Oberflachenkategorien
(vgl. Tabelle 4 in Anhang 2) fiir die Stickstoffdeposition in Abbildung 5 und fir die Saurede-
position in Abbildung 6 dargestellit.

V.77 e A

”‘FFH—Gebiet ,Krahnber —Kriegbe/rg“ (DE5029-301)

kgitha*a)

5647000
s
S

S646000
I
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I

6644000
|

6643000
I

6642000
|

FFH-Gebiet ,Seeberg — Sieb-
leber Teich* (DE5030-301)

Kantendaten: @ OpanStrestiiap-Mitwirkende

T B B
613000 614000 615000 616000 617000 618000 619000 620000 621000 622000 623000 624000 625000 oo
uma xeerarain

N-DEP DEP: Max =1,2046700E+000 kg/(ha*a) (¥ = 618200,00 m, ¥ = 5644631 00 m)

N-DEP / DEPf: Jahresmittel der Dep. inkl. stat Fehlerf 0- 3m

Abbildung 5: Einwirkbereich der Stickstoffdeposition gem. Anhang 8 TA Luft
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Abbildung 6: Einwirkbereich der Sduredeposition gem. Anhang 8 TA Luft

Die FFH-Gebiete ,Krahnberg-Kriegberg“ (DE5029-301) und ,Seeberg — Siebleber Teich*
(DE5030-301) liegen auBerhalb der Einwirkbereiche gemafl Anhang 8 TA Luft. Erhebliche
Beeintrachtigungen dieser Gebiete durch Stickstoff- und Sauredeposition aus dem Betrieb
des HKW Gotha-West kdnnen demnach ausgeschlossen werden.

Prifung gem. Anhang 9 TA Luft (Stickstoffdeposition)

Die Vorgaben des Anhang 9 TA Luft dienen dem Schutz vor erheblichen Nachteilen durch
Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition auBerhalb
von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung. Gemafl Anhang 9 TA Luft ist zu prifen, ob
sich empfindliche Pflanzen und Okosysteme im Beurteilungsgebiet befinden. Analog zu
Nr. 4.6.2.5 TA Luft ist das Beurteilungsgebiet die Flache, die sich vollstandig innerhalb ei-
nes Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50-fachen
der tatsachlichen Schornsteinhdhe entspricht und in der die Gesamtzusatzbelastung der
Anlage im Aufpunkt mehr als 5 kgN/(ha*a) betragt.

Im Ergebnis der Berechnungen wird das Maximum der Stickstoffdeposition fur die Gesamt-
zusatzbelastung der Anlage mit 2,9 kgN/(ha*a) ca. 180 m nordéstlich des HKW Gotha-West
an der dstlichen Grenze des Betriebsgelandes der TWSB ausgewiesen, vgl. Abbildung 7.
Konservativ wurden zusatzlich zu den Stickstoffeintrdgen aus den NHsz-Emissionen auch
Stickstoffeintrage aus den NOx-Emissionen in der Ausbreitungsrechnung bertcksichtigt.
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Die maximale Gesamtzusatzbelastung unterschreitet den Abschneidewert von
5 kgN/(ha*a) gemaR Anhang 9 TA Luft fiir empfindliche Pflanzen und Okosysteme. Erheb-
liche Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoff-
deposition aus dem geplanten Anlagenbetrieb des HKW Gotha-West kbnnen demnach aus-
geschlossen werden.
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Abbildung 7: Gesamtzusatzbelastung der Stickstoffdeposition gem. Anhang 9 TA Luft
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5 Zusammenfassung

Die Stadtwerke Gotha GmbH betreibt am Standort Waltershauser Strafle 98a in Gotha-
West ein Heizkraftwerk (HKW) bestehend aus vier Blockheizkraftwerken (BHKW) und zwei
HeiBwasserkesseln (HK). Die Rauchgasableitung erfolgt in 30 m Hohe Gber 5 Schornsteine.
Es handelt sich um eine nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigte Anlage.

Nunmehr ist geplant, drei der bestehenden BHKW auszutauschen und durch neue BHKW
zu ersetzen. Um die bisher installierte Gesamtfeuerungswarmeleistung von 49,231 MW
durch die geplante Remotorisierung nicht zu erhdhen, ist zusatzlich die Drosselung des
bestehenden HK2 vorgesehen. Von den Anderungen sind die Emissionsquellen EQ2, EQ4
und EQS5 betroffen.

Aufgrund der Uberschreitung des Bagatellmassenstroms fir Ammoniak war gemaR An-
hang 9 TA Luft zu prifen, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schadigung
empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition gewahrleistet ist. Zu-
satzlich wurde gepruft, ob Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung durch Stickstoff- und
Sauredeposition erheblich durch das Vorhaben beeintrachtigt werden kénnen. Hierflr wur-
den zusatzlich Stickstoff- und Schwefeloxide in die Ausbreitungsrechnung einbezogen.

Im Ergebnis wird Folgendes prognostiziert:

- Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung liegen aulerhalb der Einwirkbereich fur die
Stickstoff- und Sauredeposition gemall Anhang 8 TA Luft. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen dieser Gebiete durch vorhabenbedingte Stickstoff- und Saureeintrage kbnnen somit
ausgeschlossen werden.

- Die maximale Gesamtzusatzbelastung der Stickstoffdeposition unterschreitet den Ab-
schneidewert von 5 kgN/(ha*a) gemal Anhang 9 TA Luft fur empfindliche Pflanzen und
Okosysteme. Demnach ist der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schadigung
empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition gewahrleistet.

Im Ergebnis der Immissionsprognose kéonnen erhebliche Auswirkungen durch Luft-
schadstoffemissionen und daraus resultierende Immissionen durch den geplanten
Betrieb des HKW Gotha-West ausgeschlossen werden.

Dresden, 25.01.2024
GICON®-GroBmann Ingenieur Consult GmbH

gez. Dipl.-Ing. (FH) Anja Koehler

Fachbereich Umweltmanagement

L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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Flachennutzungsplan der Stadt Gotha 2006, https://www.gotha.de/fileadmin/stad-
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LAI/LANA (2019): Stickstoffleitfaden BImSchG-Anlagen — Hinweise zur Prifung von
Stickstoffeintragen in der FFH-Vertraglichkeitsprufung fur Vorhaben nach dem Bundes-
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Anhang 1

Emissions- und Betriebsdaten
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Emissions- und Betriebsdaten des HKW Gotha-West - Bestand /1/

bl EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5
HK1 HK2 GMO03 GM11+GM12 GM13
Allgemeine Betriebsdaten
Feuerungswarmeleistung kW 8.721 17.823 7.945 9.828 4.914
Nennwarmeleistung kW 7.849 16.041 3.629 4.022 2.011
Brennstoff - Erdgas Erdgas Erdgas Erdgas Erdgas
Volumenstrom, feucht bei Bezugs-O, m3/h i.N.f. 14.676 28.426 15.212 17.136 8.568
Volumenstrom, trocken bei Bezugs-O, m3/h i.N.tr. 11.466 22.208 13.776 15.328 7.664
Bezugs-O, % 3 3 5 5 5
Betriebs-0, % 3 3 9 9 9
Volumenstrom, feucht bei Betriebs-O, m3h i.N.f. 14.676 28.426 20.283 22.848 11.424
Volumenstrom, trocken beiBetriebs-O, m3/h i.N.tr. 11.466 22.208 18.368 20.437 10.219
Temperatur an der Miindung °C 198 123 152 120 120
Durchmesser an der Miindung m 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Austrittsgeschwindigkeit m/s 6,22 8,63 6,61 6,88 3,44
Schornsteinhdhe in m m 30 30 30 30 30
ETRS89/UTM32N x-Richtung in m 618246 618243 618241 618238 618236
y-Richtung in m 5644635 5644633 5644631 5644630 5644630
Emissionsgrenzwerte
Staub mg/m? 5 5 - - -
CO mg/m? 50 50 300 300 300
NO, als NO, mg/m? 110 110 500 500 500
SO, als SO, mg/m? 10 10 9 9 9
Formaldehyd mg/m? - - 30 30 30
Gesamtkohlenstoff mg/m? - - - - -
NH, mg/m? - - - - -
Schadstoffmassenstrom Q
Staub kg/h 0,057 0,111 - - -
CO kg/h 0,573 1,11 4,133 4,598 2,299
NO, als NO, kg/h 1,261 2,443 6,888 7,664 3,832
Primaranteil NO, % 5% 5% 20% 20% 20%
NO, (Impro) kg/h 0,063 0,122 1,378 1,533 0,766
NO (Impro) kg/h 0,783 1,517 3,601 4,007 2,004
SO, als SO, kg/h 0,115 0,222 0,124 0,138 0,069
Formaldehyd kg/h - - 0,413 0,46 0,23
Gesamtkohlenstoff kg/h - - - - -
NH3 kg/h - - - - -
Legende:

fett: Berlicksichtigung in Ausbreitungsrechnung

Anhang 1.1 zum Gutachten L230382-01 vom 25.01.2024
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Emissions- und Betriebsdaten des HKW Gotha-West - Planung /1/

.. EQ1 EQ2_neu EQ3 EQ4_neu EQ5_neu
Emissionsquelle
HK1 HK2 GMO03 GM11+GM12 GM13
Allgemeine Betriebsdaten
Feuerungswarmeleistung kW 8.721 17.118 7.945 10.298 5.149
Nennwarmeleistung kW 7.849 15.406 3.629 4.386 2.193
Brennstoff - Erdgas Erdgas Erdgas Erdgas Erdgas
Volumenstrom, feucht bei Bezugs-O, m3/h i.N.f. 14.676 28.426 15.212 18.756 9.378
Volumenstrom, trocken bei Bezugs-O, m3/h i.N.tr. 11.466 21.330 13.776 16.734 8.367
Bezugs-O, % 3 3 5 5 5
Betriebs-O, % 3 3 9 9 9
Volumenstrom, feucht bei Betriebs-O, m3/h i.N.f. 14.676 28.426 20.283 25.008 12.504
Volumenstrom, trocken beiBetriebs-O, m3/h i.N.tr. 11.466 21.330 18.368 22.312 11.156
Temperatur an der Miindung °C 198 123 152 120 120
Durchmesser an der Mindung m 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Austrittsgeschwindigkeit m/s 6,22 8,63 6,61 7,53 3,77
Schornsteinhéhe in m m 30 30 30 30 30
ETRS89/UTM32N x-Richtung in m 618246 618243 618241 618238 618236
y-Richtung in m 5644635 5644633 5644631 5644630 5644630

Emissionsgrenzwerte
Staub mg/m? 5 5 - - -
CO mg/m? 50 50 300 250 250
NO, als NO, mg/m? 110 110 500 100 100
SO, als SO, mg/m? 10 10 9 9 9
Formaldehyd mg/m? - - 30 20 20
Gesamtkohlenstoff mg/m? - - - 1.300 1.300
NH3 mg/m? - - - 30 30
Schadstoffmassenstrom Q
Staub kg/h 0,057 0,107 - - -
CO kg/h 0,573 1,067 4,133 4,184 2,092
NO, als NO, kg/h 1,261 2,346 6,888 1,673 0,837
Primaranteil NO, % 5% 5% 20% 20% 20%

NO, (Impro) kg/h 0,063 0,117 1,378 0,335 0,167

NO (Impro) kg/h 0,783 1,457 3,601 0,875 0,438
SO, als SO, kg/h 0,115 0,213 0,124 0,151 0,075
Formaldehyd kg/h - - 0,413 0,335 0,167
Gesamtkohlenstoff kg/h - - - 21,754 10,877
NH,3 kg/h - - - 0,502 0,251
Legende:

Austausch
Drosselung

fett: Berlicksichtigung in Ausbreitungsrechnung

Anhang 1.2 zum Gutachten L230382-01 vom 25.01.2024
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Anhang 2

Berechnungsgrundlagen
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Meteorologische Daten

Der Immissionsprognose liegt die Ausbreitungsklassenzeitreihne AKTerm der Station Erfurt-
Weimar zugrunde, deren Ubertragbarkeit in einer detaillierten Priifung der Reprasentativitat
meteorologischer Daten nach VDI 3783 Blatt 20 bestatigt worden ist, vgl. Anhang 4.

Aus dem Zeitraum 09.05.2007 bis zum 01.01.2016 wurde das Jahr 2015 als reprasentativ
ermittelt. Die Verfugbarkeit der Daten betragt 99,2 %.

Eine Ubersicht Uber die verwendeten Daten geben die grafischen Darstellungen in
Abbildung 8 und Abbildung 9.
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Abbildung 8: Windrichtungshaufigkeiten Station Erfurt-Weimar, reprasentatives Jahr 2015
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Abbildung 9: Haufigkeiten Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen Station
Erfurt-Weimar, reprasentatives Jahr 2015

Niederschlagsintensitét

Als Niederschlagszeitreihe sind gemal Nr. 9.7 des Anhangs 2 der TA Luft die fir das Be-
zugsjahr der meteorologischen Daten und den Standort der Anlage vom Umweltbundesamt
zur Ausbreitungsrechnung nach TA Luft bereitgestellten Daten zu verwenden. Fr die vor-
liegende Prognose wurden die Daten fir den Standort des HKW Gotha-West vom UBA flr
das Jahr 2015 bezogen. Der Gesamtniederschlag betragt 688 mm in 755 h.

Anemometerstandort

Fir die Ausbreitungsberechnung wurde die in der Ubertragbarkeitspriifung, vgl. Anhang 4,
empfohlene Ersatzanemometerposition verwendet (ETRS89/UTM 32N):

x-Koordinate: 619750 y-Koordinate: 5645150.

Die Anemometerposition befindet sich ca. 1.590 m norddstlich des Anlagenstandortes.
Die Lage ist der Abbildung 11 zu entnehmen.

Rechengebiet/Rechengitter

Die Bestimmung des Rechengitters erfolgt nach den Vorgaben gem. Nr. 8 Anhang 2
TA Luft. Das Rechengebiet fir eine einzelne Emissionsquelle ist dabei das Innere eines
Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhohe ist.

Das Raster ist so zu wahlen, dass Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender
Sicherheit bestimmt werden kdnnen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die horizontale
Maschenweite die Schornsteinbauhéhe nicht Uberschreitet. In Quellentfernungen gréRer
als das 10-fache der Emissionshéhe kann die Maschenweite proportional grof3er gewahlt
werden.

L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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Die Grole des Rechengebiets wurde so gewahlt, dass das nach TA Luft geforderte
Rechengebiet vollstandig eingeschlossen wird und die o. g. Vorgaben eingehalten sind.
Das Rechengebiet weist eine Ausdehnung von ca. 7,9 km x 6,0 km auf.

Das Rechengebiet ist 3-fach geschachtelt. Im inneren Netz im Anlagenbereich weist es eine
Gitternetzweite von 30 m x 30 m auf, im auersten Netz betragt die Gitternetzweite 120 m
x 120 m.

Beriicksichtigung von Bebauung

Einflisse von Bebauung im Rechengebiet sind gemal Nr. 11 Anhang 2 der TA Luft zu be-
ricksichtigen. Fur Gebaude deren Entfernung vom Schornstein grof3er als das Sechsfache
ihrer Hohe und gréRer als das Sechsfache der Schornsteinbauhdhe ist, ist die Modellierung
der Bebauung nicht erforderlich.

Betragt die Schornsteinbauhéhe mehr als das 1,7fache der Gebaudehdhen, ist die Berlick-
sichtigung der Bebauung durch Rauhigkeitslange und Verdrangungshéhe ausreichend. Bei
geringerer Schornsteinbauhdhe kann folgendermalfen verfahren werden:

e Befinden sich die immissionsseitig relevanten Aufpunkte auf3erhalb des unmittelbaren
Einflussbereiches der quellnahen Gebaude (beispielsweise aul’erhalb der Rezirkulati-
onszonen, siehe VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 /5/), kénnen die Einflisse der Bebauung
mit Hilfe des diagnostischen Windfeldmodells fir Gebaudeumstromung TALdia (Be-
standteil von AUSTAL) bertcksichtigt werden.

e Anderenfalls sollte hierfir der Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells fiir Ge-
baudeumstrdmung, das den Anforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9 (2017) ge-
nigt, geprtft werden.

Die Schornsteinbauhdhe betragt im vorliegenden Fall mehr als das 1,7fache der Gebaude-
hohe, so dass die Berlcksichtigung der Bebauung Uber Rauhigkeitslange und Verdran-
gungshoéhe erfolgt.

Rauigkeitsldange

Die Rauigkeitslange ist gem. Nr. 6 Anhang 2 TA Luft fir ein kreisférmiges Gebiet um den
Schornstein festzulegen, dessen Radius das 15fache der Freisetzungshéhe (tatsachliche
Bauhdhe des Schornsteins), mindestens aber 150 m betragt.

Setzt sich dieses Gebiet aus Flachensticken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusam-
men, so ist eine mittlere Rauigkeitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung ent-
sprechend dem jeweiligen Flachenanteil zu bestimmen und anschlieend auf den nachst-
gelegenen Tabellenwert zu runden.

Sie ist mit dem Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE) mit den in Tabelle 15 An-
hang 2 der TA Luft aufgefihrten Klassenzuordnungen zu bestimmen. Die Berechnung der
Rauigkeitslange erfolgt programmintern unter Verwendung des vom Umweltbundesamt zur
Verfugung gestellten Katasters der mittleren Rauigkeitslangen fir Deutschland.

L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe
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Fur die Prognose wird in Auswertung der gegebenen Bebauungs- bzw. Landnutzungsstruk-
tur ein Wert von 1,00 m angesetzt.

Verdréngungshbhe

Die Verdrangungshohe gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf-
grund von Bewuchs und Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind.

Sie ist gemal Nr. 9.6 Anhang 2 TA Luft nach VDI 3783 BI. 8 (2017) festzulegen. Aufgrund
der Charakteristik der Bebauung im Rechengebiet und in der naheren Umgebung der
Anlage wird die Verdrangungshohe als das 6fache der Rauigkeitslange angesetzt.

Gelandeunebenheiten

Unebenheiten sind gem. Nr. 12 Anhang 2 TA Luft zu bertcksichtigen, falls innerhalb des
Rechengebietes Héhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7fachen der
Schornsteinbauhdhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung ist dabei
aus der Hohendifferenz Uber eine Strecke zu bestimmen, die dem 2fachen der
Schornsteinbauhéhe entspricht.

Gelandeunebenheiten kénnen in der Regel mit Hilfe des diagnostischen Windfeldmodells
TALdia (Bestandteil von Austal) berlicksichtigt werden, wenn die Steigung des Gelandes
den Wert von 1:5 nicht tGberschreitet und wesentliche Einflisse von lokalen Windsystemen
oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden konnen.

Die Gelandehohe des Standortes wird mit ca. 335 m G NN angegeben. Das Gelande fallt in
Ostlicher Richtung sanft ab. In westlicher bzw. nordwestlicher Richtung steigt es allmahlich
an und erreicht in ca. 3,6 km Entfernung max. Hohen von 431 m G NN (Krahnberg). Die
Gelandemorphologie ist in Abbildung 10 dargestellt.
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Abbildung 10: Geldandeh6hen im Rechengebiet (rot)

Aufgrund der gegebenen orografischen Situation ist eine Berlicksichtigung der Gelan-
deunebenheiten erforderlich. Die fur die Verwendung eines diagnostischen mesoskaligen
Windfeldmodells maximal zulassige Steilheit von 1:5 (0,2) wird im Rechengebiet nicht
Uberschritten, vgl. Abbildung 11.

Die Berucksichtigung der Gelandeunebenheiten erfolgt mit Hilfe des diagnostischen Wind-
feldmodells TALdia in der aktuellen Version 3.2.1. Zur Anwendung kommt das Digitale Ge-
landemodell Sachsens.
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Abbildung 11: Geldndesteigung im Rechengebiet und Anemometerstandort
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Umwandlung von NO zu NO:

Die Berechnung der Umwandlung von NO zu NO- erfolgt gem. TA Luft Anhang 2 Pkt. 3
programmintern auf der Grundlage von VDI-Richtlinie 3782 Blatt 1 (Januar 2016) /6/.

Stickstoff- und Séuredeposition

Der Depositionseintrag in Boden und Vegetation kann durch trockene und durch nasse De-
position erfolgen. Trockene Deposition bezeichnet die Ablagerung eines luftgetragenen
Stoffes an Oberflachen durch Anhaften oder zufallige Berlihrung. Nasse Deposition be-
zeichnet den Depositionseintrag eines Stoffs durch Niederschlag (Auswaschung).

Das verwendete Modell AUSTAL beinhaltet die Vorgaben fir die trockene und nasse De-
position der TA Luft. Es werden die in Nr. 3 des Anhangs 2 der TA Luft vorgegebenen
Parameter fur die Depositionsgeschwindigkeit (Mesoskala) und die Auswaschrate ange-
setzt. Diese Standardwerte von Depositionsgeschwindigkeit und Auswaschrate wurden auf
Grundlage der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 5 /7/ festgelegt. Fir die Oberflachenkategorien
Gras und Wald sind in der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 5 zum Teil abweichende Depositions-
geschwindigkeiten benannt, vgl. nachfolgende Tabelle.

Tabelle 4: Depositionsgeschwindigkeiten und Auswaschparameter gem. TA Luft und VDI

3782 Blatt 5
i s . Auswasch- | Auswasch-
Stoff Depositionsgeschwindigkeit vq in m/s faktor exponent
Mesoskala (TA Luft) Gras Wald Ain1/s K
NHs 0,01 0,015 0,02 1,2-10* 0,6
SO2 0,01 0,01 0,015 2,0-10°% 1,0
NO 0,0005 - - - -
NO:2 0,003 - - 1,0 - 107 1,0

In Ausbreitungsberechnungen nach TA Luft wird mit einer rdumlich konstanten Depositi-
onsgeschwindigkeit gerechnet, sodass eine Differenzierung in rdumlich differenzierte Ober-
flachenkategorien nicht moglich ist. Fir eine konservative Abschatzung fir Bereiche mit
anderen Oberflachenkategorien im Rahmen von FFH-Vertraglichkeitspriifungen kann die
Berechnung mit einer raumlich konstanten, aber tendenziell zu kleinen Depositionsge-
schwindigkeit durchgefuhrt werden. Die ausgewiesene Deposition wird gem. /10/ daher an-
schlielfend mit dem Verhaltnis von gewlnschter zu verwendeter Depositionsgeschwindig-
keit multipliziert.

Zur Ermittlung des Stickstoff- bzw. Saureeintrags in Boden und Vegetation anhand der so
berechneten Depositionswerte muss der Molanteil berticksichtigt werden. Die Stickstoffde-
position Fn berechnen sich dann wie folgt /11/, /10/:

Fn = (14/30) - Fno + (14/46) - Frnoz + (14/17) - Fuha.
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Die Bestimmung der Sauredeposition wird anhand eines Saureaquivalents vorgenommen.
Ein Saureaquivalent S = 1 eq entspricht 16 g Sulfatschwefel oder 14 g Nitrat- oder Ammo-
niumstickstoff. Wenn beim Bodeneintrag von SO,, NO und NO, angenommen wird, dass
diese Komponenten zu Schwefelsdure (H2SO.) und Salpetersdure (HNO3) oxidiert werden
und ein Salpetersaure-Molekil ein H*-lon und ein Schwefelsdure-Molekll zwei H*-lonen
bereitstellen, dann entspricht das Saureaquivalent S der Molanzahl der H*-lonen. Es gilt
dann also /11/, /10/:

S= (1 eq/30 g) “ Fno + (1 eq/46 g) - Fnoz + (2 eq/64 g) - Fsoz + (1 eq/17 g) * Fnhs.

Statistische Unsicherheit

Die modellbedingte statistische Unsicherheit, berechnet als statistische Streuung des be-
rechneten Zusatzbelastungswertes, soll nach den Vorgaben der Nr. 10 Anhang 2
TA Luft beim Jahres-Immissionswert 3 % und beim Tages-Immissionswert 30 % nicht Gber-
schreiten. Die statistische Unsicherheit der Berechnungsergebnisse ist den Rechenproto-
kollen im Anhang 3 zu entnehmen.

Die statistischen Unsicherheiten liegen fur die ermittelten Zusatzbelastungen unter den
geforderten Werten.
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Gesamtzusatzbelastung - Planung

2024-01-15 20:06:59 ————————mmmmm e
TalServer:D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2023
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2023
Arbeitsverzeichnis: D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung

Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04
Das Programm lauft auf dem Rechner "DD1UMPCO2".

————————————————————————————— Beginn der Eingabe ============================

> ti "P230382-P" 'Projekt-Titel

> ux 32618245 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> uy 5644616 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> gs 1 'Qualitatsstufe

> az "Erfurt-Weimar 2015.akterm" 'AKT-Datei

> xa 1505.00 'x-Koordinate des Anemometers

> ya 534.00 'y-Koordinate des Anemometers

> ri 2

> dd 30.0 60.0 120.0 'ZellengroBe (m)

> x0 -750.0 -1410.0 -3570.0 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 50 46 66 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -690.0 -1290.0 -2850.0 'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 48 46 50 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> nz 19 19 19 'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung
> os +NOSTANDARD+SCINOTAT+WETDRIFET

>hh 0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0

> gh "P230382-P.grid" 'Gelande-Datei

> xq 0.58 -3.72 -1.60 -6.55 -9.45

> yq 18.79 14.89 16.82 14.39 13.95

> hg 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

> aqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> cqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> wqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30

> vqg 6.22 6.61 8.63 7.53 3.77

> tg 198.00 152.00 123.00 120.00 120.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> zqg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> sqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> so2 0.031944444 0.034444444 0.059166667 0.041944444 0.020833333

> no 0.2175 1.0002778 0.40472222 0.24305556 0.12166667

> no2 0.0175 0.38277778 0.0325 0.093055556 0.046388889

> nox 0.35027778 1.9133333 0.65166667 0.46472222 0.2325

> nh3 0 0 0 0.13944444 0.069722222

—————————————————————————————— Ende der Eingabe =============================
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD) !

Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 1 ist 0.08 (0.08).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.14 (0.14).
Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 3 ist 0.21 (0.18).
Existierende Geldndedateien zgO*.dmna werden verwendet.

Standard-Kataster zO-utm.dmna (e9ea3bcd) wird verwendet.
Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.878 m.
Der Wert von z0 wird auf 1.00 m gerundet.
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Es wird die Anemometerhdohe ha=34.1 m verwendet.
Verfiigbarkeit der AKTerm-Daten 99.2 %.

Prifsumme AUSTAL d4279209
Prifsumme TALDIA 7502b53c
Prifsumme SETTINGS d0929%elc

Prifsumme
Gesamtniederschlag 688 mm in 755 h.

AKTerm

3e95c951

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "so2"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so02-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03101" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t001i01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so02-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03102" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00102" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so02-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so02-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t03103" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-t00103" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "nox"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00z02" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nox-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "no2"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiur "no"

TMT: 365 Mittel (davon ungiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-deps01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-drys01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "nh3"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-deps03" ausgeschrieben.
L230382-01 Immissionsprognose Luftschadstoffe

25.01.2024 HKW Gotha-West Anhang 3



s%tadtwerke
gotha

GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

\\dd1fs01.gicon.de\prj\PROJEKT\2023\P230382UM.3962.DD1\DOK\01_SHB_Impro\Bericht\L230382-01.docx

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/nh3-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL 3.2.1-WI-x.
TQL: Berechnung von Kurzzeit-Mittelwerten fir "so2"
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s24s03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/so2-s00s03" ausgeschrieben.
TQL: Berechnung von Kurzzeit-Mittelwerten fliir "no2"
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s18s03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Planung/no2-s00s03" ausgeschrieben.
Auswertung der Ergebnisse:
DEP: Jahresmittel der Deposition
DRY: Jahresmittel der trockenen Deposition
WET: Jahresmittel der nassen Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Maximalwerte, Deposition
502 DEP 1.732e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.3%) bei x= 165 m, y 75 m (1: 31, 26)
S02 DRY 1.681e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)
S02 WET 1.563e-01 kg/(ha*a) (+/- 0.1%) bei x= 45 m, y= 15m (1: 27, 24)
NO2 DEP 1.791e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 DRY 1.790e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 WET 2.399e-03 kg/ (ha*a) (+/- 0.1%) bei x= 45 m, y= 15m (1: 27, 24)
NO DEP 9.379e-01 kg/(ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO DRY 9.379e-01 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NH3 DEP 2.350e+00 kg/(ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 135 m, y= 75 m (1: 30, 26)
NH3 DRY 2.030e+00 kg/(ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)
NH3 WET 9.844e-01 kg/(ha*a) (+/- 0.1%) bei x= 15 m, y= 15 m (1: 26, 24)
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5m
S02 J0oo 5.405e-01 pg/m® (+/- 0.3%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)
S02 TO3 2.153e+00 pg/m® (+/- 3.1%) bei x= 195 m, y= 135 m (1l: 32, 28)
S02 TOO 2.791e+00 pg/m* (+/- 2.9%) bei x= 285 m, y= -15m (1: 35, 23)
S02 524 3.459e+00 pg/m® (+/- 14.3%) bei x= 195 m, y= -15m (1: 32, 23)
S02 500 4.786e+00 pg/m* (+/- 10.5%) bei x= 165 m, y= 15 m (1: 31, 24)
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NOX Joo 1.107e+01 pg/m® (+/- 0.3%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)
NO2 J00 : 1.892e+00 pg/m® (+/- 0.3%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 S18 : 1.392e+01 pg/m® (+/- 22.9%) bei x= -165 m, y= -45m (1: 20, 22)
NO2 S00 : 2.008e+01 pg/m?® (+/- 9.8%) bei x= -195 m, y= -75 m (1: 19, 21)
NH3 Joo 6.523e-01 pg/m® (+/- 0.4%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)

2024-01-16 05:52:02 AUSTAL beendet.
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Gesamtzusatzbelastung - Bestand

2024-01-16 05:52:15
TalServer:D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau,
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen,

2002-2023
1989-2023

Arbeitsverzeichnis: D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand

Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04
Das Programm lauft auf dem Rechner "DD1UMPCO2".

ti "P230382-p"

Beginn der Eingabe
'Projekt-Titel

ux 32618245 'x-Koordinate des Bezugspunktes

uy 5644616 'y-Koordinate des Bezugspunktes

gs 1 'Qualitatsstufe

az "Erfurt-Weimar 2015.akterm" 'AKT-Datei

xa 1505.00 'x-Koordinate des Anemometers

yva 534.00 'y-Koordinate des Anemometers

ri ?

dd 30.0 60.0 120.0 'ZellengroBe (m)

x0 -750.0 -1410.0 -3570.0 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
nx 50 46 66 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

y0 -690.0 -1290.0 -2850.0 'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
ny 48 46 50 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

nz 19 19 19 'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung

os +NOSTANDARD+SCINOTAT+WETDRIFET
hh 0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0
00.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0
gh "P230382-P.grid"

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
;

>

> xq 0.58

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

'Gelande-Datei

-1.60 -3.72 -6.55 -9.45

yg 18.79 16.82 14.89 14.39 13.95

hg 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dg 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30

vg 6.22 8.63 6.61 6.88 3.44

tg 198.00 123.00 152.00 120.00 120.00

1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

rqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zq 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

so2 0.031944444 0.061666667 0.034444444 0.038333333 0.019166667

no 0.2175 0.42138889 1.0002778 1.1130556 0.55666667

no2 0.0175 0.033888889 0.38277778 0.42583333 0.21277778

nox 0.35027778 0.67861111 1.9133333 2.1288889 1.0644444

nh3 0 0 0 0 0
—————————————————————————————— Ende der Eingabe =============================
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD) !
Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 1 ist 0.08 (0.08).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.14 (0.14).
Die maximale Steilheit des Geladndes in Netz 3 ist 0.21 (0.18).
Existierende Geldndedateien zgO*.dmna werden verwendet.

Standard-Kataster zO-utm.dmna

(e%9ea3bcd)

wird verwendet.

Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.878 m.
Der Wert von z0 wird auf 1.00 m gerundet.

L230382-01

25.01.2024

Immissionsprognose Luftschadstoffe

HKW Gotha-West Anhang 3



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

s%tadtwerke
gotha

AKTerm "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/Erfurt-Weimar 2015.akterm”" mit 8760 Zeilen,
Format 3

Niederschlags-Datei D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/niederschlag.dmna eingelesen
[1,8760].

\\dd1fs01.gicon.de\prj\PROJEKT\2023\P230382UM.3962.DD1\DOK\01_SHB_Impro\Bericht\L230382-01.docx

Es wird die Anemometerhdohe ha=34.1 m verwendet.
Verfiigbarkeit der AKTerm-Daten 99.2 %.

Prifsumme AUSTAL d4279209
Prifsumme TALDIA 7502b53c
Prifsumme SETTINGS d0929%elc

Prifsumme
Gesamtniederschlag 688 mm in 755 h.

AKTerm

3e95c951

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "so2"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03101" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t001i01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03102" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00102" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-3j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t03103" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-t00103" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so2-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "nox"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00z02" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nox-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "no2"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiur "no"

TMT: 365 Mittel (davon ungiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-deps01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-drys01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "nh3"

TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 1)

TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wetz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wets01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-dryz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-drys01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wetz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wets02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-dryz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-drys02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-deps03" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wetz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-wets03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-dryz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/nh3-drys03" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL 3.2.1-WI-x.
TQL: Berechnung von Kurzzeit-Mittelwerten fir "so2"
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s24s03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/so02-s00s03" ausgeschrieben.
TQL: Berechnung von Kurzzeit-Mittelwerten fliir "no2"
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00z01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00s01" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00z02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00s02" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s18s03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00z03" ausgeschrieben.
TQL: Datei "D:/PRJ/P230382/ERGEBNISSE/Bestand/no2-s00s03" ausgeschrieben.
Auswertung der Ergebnisse:
DEP: Jahresmittel der Deposition
DRY: Jahresmittel der trockenen Deposition
WET: Jahresmittel der nassen Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Maximalwerte, Deposition
502 DEP 1.725e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
502 DRY 1.682e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
502 WET 1.548e-01 kg/ (ha*a) (+/- 0.1%) bei x= 45 m, y= 15m (1: 27, 24)
NO2 DEP 3.509e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 DRY 3.508e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 WET 4.622e-03 kg/ (ha*a) (+/- 0.1%) bei x= 15 m, y= 15 m (1: 26, 24)
NO DEP 1.647e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO DRY 1.647e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NH3 DEP 0.000e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.0%)
NH3 DRY 0.000e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.0%)
NH3 WET 0.000e+00 kg/ (ha*a) (+/- 0.0%)
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5m
S02 Joo 5.377e-01 pg/m* (+/- 0.3%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
502 TO3 2.129%9e+00 pg/m®* (+/- 2.8%) bei x= 195 m, y= 135 m (1: 32, 28)
S02 TOO 2.831e+00 pg/m* (+/- 3.1%) bei x= 255 m, y= -15m (1: 34, 23)
502 524 3.516e+00 pg/m3* (+/- 16.5%) bei x= 255 m, y= -45m (1: 34, 22)
502 S00 4.676e+00 pg/m® (+/- 12.5%) bei x= -195 m, y= -15m (1: 19, 23)
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NOX Joo 1.982e+01 pg/m® (+/- 0.3%) bei x= 165 m, y= 75 m (1: 31, 26)
NO2 J00 : 3.699e+00 pg/m® (+/- 0.4%) bei x= 195 m, y= 75 m (1: 32, 26)
NO2 S18 : 2.710e+01 pg/m*® (+/- 20.3%) bei x= -165 m, y= -45m (1: 20, 22)
NO2 S00 : 4.223e+01 pg/m® (+/- 42.3%) bei x= 555 m, y= 525 m (1: 44, 41)
NH3 Joo 0.000e+00 pg/m* (+/- 0.0%)

2024-01-16 12:41:50 AUSTAL beendet.
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1 Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft in einem Untersuchungsgebiet in der Kreis-
stadt Gotha im Freistaat Thlringen.

Bei der in den Ausbreitungsrechnungen betrachteten Anlage handelt es sich um ein Heizkraftwerk. Die Quell-
hohen der zu betrachtenden Schornsteinanlage liegen in einem Bereich von maximal 30 m tiber Grund.

Die TA Luft sieht vor, meteorologische Daten fiir Ausbreitungsrechnungen von einer Messstation (Bezugs-
windstation) auf einen Anlagenstandort (Zielbereich) zu Gbertragen, wenn am Standort der Anlage keine
Messungen vorliegen. Die Ubertragbarkeit dieser Daten ist zu priifen. Die Dokumentation dieser Priifung
erfolgt im vorliegenden Dokument.

Darliber hinaus wird eine geeignete Ersatzanemometerposition (EAP) ermittelt. Diese dient dazu, den mete-
orologischen Daten nach Ubertragung in das Untersuchungsgebiet einen Ortsbezug zu geben.
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2 Beschreibung des Anlagenstandortes

2.1 Lage

Der untersuchte Standort befindet sich in der Stadt Gotha in Thiringen. Die folgende Abbildung zeigt die
Lage des Standortes.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Hochwert [km]

e ‘ Oberplalz .
E‘llaz‘ge" y ©[Mapbox © Ope hStreetVap
St iith 7 el s e
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Abbildung 1: Lage der Stadt Gotha in Thiiringen

Die genaue Lage des untersuchten Standortes in Gotha ist anhand des folgenden Auszuges aus der topogra-
phischen Karte ersichtlich.
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Abbildung 2: Lage des Standortes in Gotha

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten des Standortes angegeben.

Tabelle 1: UTM-Koordinaten des Standortes

RW

32618238

HW

5644630

2.2 Landnutzung

Der Standort selbst liegt in westlichen Stadtteil Gotha-West der Stadt Gotha. Die Umgebung des Standortes
ist durch eine wechselnde Landnutzung gepragt. Unterschiedlich dicht bebautes Siedlungs- und Gewerbege-

biet wechselt sich mit bewaldeten Arealen (z.B. Schlosspark Gotha, Mdnchspark, u.a. baumgesdumte Ufer

22. Januar 2024
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der Ratsrinne und des Leinakanals), landwirtschaftlichen Flachen in der Peripherie der Stadt, Wasserflachen
(Leinakanal, Ratsrinne, Flutgraben, Wiegwasser) und einer urbanen Verkehrswegeinfrastruktur ab. Gotha
liegt in der Nahe zur A 4 und ist ICE bzw. IC Halt.

Eine Verteilung der Bodenrauigkeit um den Standort ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. Die Daten
wurden dem CORINE-Kataster [1] entnommen.
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Abbildung 3: Rauigkeitslange in Metern in der Umgebung des Standortes nach CORINE-Datenbank
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Das folgende Luftbild verschafft einen detaillierten Uberblick iiber die Nutzung um den Standort.
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Abbildung 4: Luftbild mit der Umgebung des Standortes

2.3 Orographie

Der Standort liegt auf einer Hohe von etwa 332 m tGber NHN. Die Umgebung ist orographisch moderat ge-
gliedert. Die Stadt liegt naturrdumlich am Ubergang des Siidrandes des Thiiringer Beckens zu einer Vorland-
region des Thiringer Waldes, welche als Westthiiringer Berg- und Hiigelland bezeichnet wird.

Die Landschaft Thiiringer Becken ist ein weitgespanntes, flachwelliges Keuperhigelland. Es nimmt den Kern-
raum des zwischen den Horsten von Harz und Thiringer Wald eingemuldeten Thiringer Beckens ein. Die
Abgrenzung nach Norden und Nordwesten erfolgt Giber die Kalktafelumrandung von Hainich-Obereichsfeld-
Din und Hainleite, im Slidosten durch die Hochflache der lim-Saale Kalkplatte und im Siidwesten durch das
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Westthiringer Berg- und Higelland. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch gerundete Formen und flach ein-
gesenkte, weite Muldentdler mit breiten Talauen. Das eigentliche Thiiringer Becken ist weitestgehend wald-
frei. Es ist ein ausgesprochenes Agrarland auf fruchtbarem Boden. Die H6henlage betragt 150 bis 300 m, z.T.
300 bis 450 m Gber NHN.

Das Westthiringer Berg- und Huigelland ist ein bewegtes, auf 270-340°m iber NHN gelegenes Hiigelland,
zwischen dem Thiringer Becken im Nordosten und dem Mittleren Thiiringer Wald im Stidwesten. Nach Nord-
westen erreicht man die Auslaufer des Hainich, im Stidosten grenzt das Gebiet an die Saale- und Ohrdruffer
Platte. Die Landschaft ist durch Gberwiegenden Ackerbau gekennzeichnet, nur auf den Héhenriicken gibt es
Laubmischwalder.

Durch das Stadtgebiet Gothas flie3t von Sid nach Nord der Flutgraben. Im Stadtteil Siebleben entspringt die
Rot, ein Zufluss der Apfelstadt. In Gotha-Nord wird vom Wiegwasser durchzogen. Durchs Stadtzentrum flief3t
auch der Leinakanal nach Osten, wo er in den Wilden Graben entwassert. Gotha ist aber insgesamt gewas-
serarm, viele Laufe sind kiinstlich angelegt worden. Von den ebengenannten FlieBgewassern liegt der WSW-
ONO-orientierte Leinakanal mit 600 m siid-stidostlicher Distanz dem Standort am nachsten. Die groRRten Er-
hebungen sind der Krahnberg (431 m Gber NHN) sowie der Kleine und der GroRe Seeberg (406 m Giber NHN).
Sie reichen im Nordwesten und Stidosten bis an das bebaute Stadtgebiet heran. Erstgenannter Gipfel liegt
3,7 km nordwestlicher Distanz zum Standort, letztgenannter dann in 7,6 km ost-stidostlicher Entfernung. Ab-
bildung 10 verdeutlicht in ihrer SO-NW-Bilddiagonale den Anstieg aus der sanften Niederung der Ratsrinne
und des Leinakanals tiber den Standort hinweg in Richtung des Kranberges. Es werden dabei auf 4,5 km Dis-
tanz Hohendifferenzen um die 120°m erreicht.

Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Uberblick tiber das Relief.
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Abbildung 5: Orographie um den Standort
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3 Bestimmung der Ersatzanemometerposition

3.1 Hintergrund

Bei Ausbreitungsrechnungen in komplexem Geldnde ist der Standort eines Anemometers anzugeben,
wodurch die verwendeten meteorologischen Daten ihren Ortsbezug im Rechengebiet erhalten. Werden me-
teorologische Daten einer entfernteren Messstation in ein Rechengebiet tibertragen, so findet die Ubertra-
gung hin zu dieser Ersatzanemometerposition (EAP) statt.

Um sicherzustellen, dass die libertragenen meteorologischen Daten reprasentativ flir das Rechengebiet sind,
ist es notwendig, dass sich das Anemometer an einer Position befindet, an der die Orografie der Standortum-
gebung keinen oder nur geringen Einfluss auf die Windverhaltnisse austibt. Nur dann ist sichergestellt, dass
sich mit jeder Richtungsanderung der groRraumigen Anstromung, die sich in den libertragenen meteorologi-
schen Daten widerspiegelt, auch der Wind an der Ersatzanemometerposition im gleichen Drehsinn und MafR
dndert. Eine sachgerechte Wahl der EAP ist also Bestandteil des Verfahrens, mit dem die Ubertragbarkeit
meteorologischer Daten gepruft wird.

In der Vergangenheit wurde die EAP nach subjektiven Kriterien ausgewahlt. Dabei fiel die Auswahl haufig auf
eine frei angestromte Kuppenlage, auf eine Hochebene oder in den Bereich einer ebenen, ausgedehnten
Talsohle. Mit Erscheinen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16 [2] wurde erstmals ein Verfahren beschrieben, mit
dem die Position der EAP objektiv durch ein Rechenverfahren bestimmt werden kann. Dieses Verfahren ist
im folgenden Abschnitt kurz beschrieben.

3.2 Verfahren zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition

Ausgangspunkt des Verfahrens ist das Vorliegen einer Bibliothek mit Windfeldern fiir alle Ausbreitungsklas-
sen und Richtungssektoren von 10° Breite. Die einzelnen Schritte werden fir alle Modellebenen unterhalb
von 100 m (ber Grund und jeden Modell-Gitterpunkt durchgefiihrt:

1. Es werden nur Gitterpunkte im Inneren des Rechengebiets ohne die drei dueren Randpunkte betrach-
tet. Gitterpunkte in unmittelbarer Nahe von Bebauung, die als umstromtes Hindernis beriicksichtigt
wurde, werden nicht betrachtet.

2. Es werden alle Gitterpunkte aussortiert, an denen sich der Wind nicht mit jeder Drehung der Anstrom-
richtung gleichsinnig dreht oder an denen die Windgeschwindigkeit kleiner als 0,5 m/s ist. Die weiteren
Schritte werden nur fiir die verbleibenden Gitterpunkte durchgefiihrt.

3. An jedem Gitterpunkt werden die GlitemaRe g4 (fur die Windrichtung) und g (fir die Windgeschwin-
digkeit) Gber alle Anstromrichtungen und Ausbreitungsklassen berechnet, siehe dazu VDI-Richtlinie 3783
Blatt 16 [2], Abschnitt 6.1. Die GUtemalBe g4 und g werden zu einem Gesamtmal g = g4 - g5 zusam-
mengefasst. Die GréRe g liegt immer in dem Intervall [0,1], wobei O keine und 1 die perfekte Uberein-
stimmung mit den Daten der Anstromung bedeutet.

4. Innerhalb jedes einzelnen zusammenhadngenden Gebiets mit gleichsinnig drehender Windrichtung wer-
den die Gesamtmale g aufsummiert zu G.

5. In dem zusammenhangenden Gebiet mit der grofRten Summe G wird der Gitterpunkt bestimmt, der den
groflten Wert von g aufweist. Dieser Ort wird als EAP festgelegt.
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Das beschriebene Verfahren ist objektiv und liefert, sofern mindestens ein Gitterpunkt mit gleichsinnig dre-
hendem Wind existiert, immer eine eindeutige EAP. Es ist auf jede Windfeldbibliothek anwendbar, unabhan-
gig davon, ob diese mit einem prognostischen oder diagnostischen Windfeldmodell berechnet wurde.

3.3 Bestimmung der Ersatzanemometerposition im konkreten Fall

Flr das in Abbildung 6 dargestellte Gebiet um den Anlagenstandort wurde unter Einbeziehung der Orogra-
phie mit dem prognostischen Windfeldmodell GRAMM [3] eine Windfeldbibliothek berechnet. Auf diese Bib-
liothek wurde das in Abschnitt 3.2 beschriebene Verfahren angewandt. In der Umgebung des Standortes
wurde das Giitemal’ g ausgerechnet. Die folgende Grafik zeigt die flichenhafte Visualisierung der Ergebnisse.

Es ist erkennbar, dass in unglinstigen Positionen das Glitemal? bis auf Werte von 0,57 absinkt. Maximal wird
ein Glatemal} von 0,85 erreicht. Diese Position ist in Abbildung 6 mit EAP gekennzeichnet. Sie liegt etwa
1,6 km 6stlich des Standortes. Die genauen Koordinaten sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Tabelle 2: UTM-Koordinaten der ermittelten Ersatzanemometerposition
RW 32619750
HW 5645150

Fiir diese Position erfolgt im Folgenden die Priifung der Ubertragbarkeit der meteorologischen Daten.
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Abbildung 6: Flachenhafte Darstellung des GiitemaRes zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition

Die zweidimensionale Darstellung bezieht sich lediglich auf die ausgewertete Modellebene im Bereich von
15,9 m. Auf diese Hohe wurden im folgenden Abschnitt 4 die Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten
bezogen, um vergleichbare Werte zu bekommen.

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der bestimmten Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort.
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Abbildung 7: Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort
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4 Prifung der Ubertragbarkeit meteorologischer Daten

4.1 Allgemeine Betrachtungen

Die groRraumige Luftdruckverteilung bestimmt die mittlere Richtung des Héhenwindes in einer Region. Im
Jahresmittel ergibt sich hieraus fiir Thiiringen das Vorherrschen der westlichen bis slidwestlichen Richtungs-
komponente. Das Gelanderelief und die Landnutzung haben jedoch einen erheblichen Einfluss sowohl auf
die Windrichtung infolge von Ablenkung und Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Ef-
fekte der Windabschattung oder der Disenwirkung. Auerdem modifiziert die Beschaffenheit des Unter-
grundes (Freiflachen, Wald, Bebauung, Wasserflachen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem MaRe
aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit.

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung kénnen sich wegen der unterschiedlichen Erwarmung und
Abkihlung der Erdoberflache lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme wie beispielsweise Berg- und
Talwinde oder Land-Seewind ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und
windschwachem Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise tber Freiflachen (wie z. B. Wiesen
und Wiesenhangen) entsteht und der Geldndeneigung folgend je nach ihrer Steigung und aerodynamischen
Rauigkeit mehr oder weniger langsam abflieRt. Diese Kaltluftfllisse haben in der Regel nur eine geringe ver-
tikale Machtigkeit und sammeln sich an Gelandetiefpunkten zu Kaltluftseen an. Solche lokalen Windsysteme
kénnen meist nur durch Messungen am Standort erkundet, im Falle von nachtlichen Kaltluftfliissen aber auch
durch Modellrechnungen erfasst werden.

4.2 Meteorologische Datenbasis

In der Ndhe des untersuchten Standortes liegen sechs Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (Abbil-
dung 8), die den Qualitatsanforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] geniigen.
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Abbildung 8: Stationen in der Ndhe des untersuchten Anlagenstandortes

Die Messwerte dieser Stationen sind seit dem 1. Juli 2014 im Rahmen der Grundversorgung fiir die Allge-
meinheit frei zugdnglich. Fiir weitere Messstationen, auch die von anderen Anbietern meteorologischer Da-
ten, liegt derzeit noch keine abschlieRende Bewertung vor, inwieweit die Qualitatsanforderungen der VDI-
Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] erfillt werden. Deshalb werden sie im vorliegenden Fall zunachst nicht beriick-

sichtigt.

Die folgende Tabelle gibt wichtige Daten der betrachteten Stationen an.
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Tabelle 3: Zur Untersuchung verwendete Messstationen

Station Kennung | Entfernung | Geberhéhe geogr. geogr. Hohe Beginn der Ende der

[km] [m] Lange Breite | GUber NHN Datenbasis Datenbasis
('] [*] [m]

Erfurt-Weimar 1270 20 10,0 | 10,9608 50,9829 316 | 20.12.2008 | 20.08.2023

Eisenach 7368 23 12,0| 10,3621 51,0007 312 | 20.12.2008 | 20.08.2023

Meiningen 3231 47 12,0] 10,3771 50,5611 450 | 20.12.2008 | 20.08.2023

Eschwege-Eltmanns- 13701 56 12,0 9,9885| 51,1945 250 | 20.12.2008 | 20.08.2023

hausen

Leinefelde 2925 57 12,0] 10,3123 51,3932 356 | 20.12.2008 | 20.08.2023

Neuhaus am Renn- 3513 58 12,0 11,1345| 50,5003 845 20.12.2008 | 20.08.2023

weg

Die folgende Abbildung stellt die Windrichtungsverteilung jeweils tiber den gesamten verwendeten Mess-

zeitraum der Stationen dar.
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Abbildung 9: Windrichtungsverteilung der betrachteten Messstationen

Die Richtungsverteilungen der sechs Bezugswindstationen lassen sich wie folgt charakterisieren:

Die Flughafenstation Erfurt-Weimar folgt der groRraumig typischen Anstromung mit einem Hauptmaximum
im West-Slidwesten und einem gegeniiberliegenden, moderaten Nebenmaximum aus Ost-Nordosten. Die im
Sidosten der Station liegende Erhebung des Steigerwaldes bedingt durch Abschirmeffekte den dufRerst in-
tensitatsschwachen Stidosten.

Eisenach hat das Hauptmaximum aus West-Sidwesten und ein dstliches Nebenmaximum. Die Achsenlage
der durch mesoskalige Effekte gepragten Richtungsverteilung zeigt eine West-Ost-Orientierung. Die Station
liegt in erhabener, offener Lage im bewegten Westthiringer Berg- und Hiigelland. Die Richtung wird durch
Kanalisierung am sidlich liegenden, hier WNW-0SO-streichenden Nordwestlichen Thiringer Wald
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mitbestimmt, auch schafft die Werra nach Westen hin eine Offnung mit ihrem Durchbruch durch das Werra-
Bergland.

Meiningen folgt im Wesentlichen einer Sid-Nord-Achse, mit einem scharfen Hauptmaximum im Sliden und
einem nord-nordwestlichen Nebenmaximum. Die Station liegt in erhabener Position auf der abwechslungs-
reichen, in einzelne Plateaus zerschnittenen Hochflache der Werra-Gauplatten. Sie wird durch Kanalisierung
am tief eingeschnittenen, lokal S-N-orientierten Tal der Werra stark regional gepragt.

Eschwege-Eltmannshausen hat ein Hauptmaximum bei 210° aus Sid-Sidwest und ein primares Nebenmaxi-
mum aus Osten. Ein sekunddres Nebenmaximum deutet sich aus Nord-Nordwesten an. Die Station liegt in
einer beckenférmigen Weitung des Naturraumes des Unteren Werratals. Im Siid-Slidwesten schneidet sich
das Wehretal durch die Berglander des Hohen MeilSners im Westen und einem 0Ostlichen Auslaufer des Fulda-
Werra-Berglands im Siden. Nordlich der Station miindet die Wehre in die hier lokal OSO-NNW-flieRende
Werra. Kanalisierungseffekte an den genannten Talniederungen bedingen die Lagen aller Maxima.

Leinefelde ist aufgrund seiner Entfernung zum Harz noch relativ unbeeinflusst von dessen regionalen Beson-
derheiten und zeigt das typische Bild eines Hauptmaximums aus Stidwesten bis Westen und eines Nebenma-
ximums aus Osten.

Neuhaus am Rennweg zeigt die typische grofraumige Anstrémung mit einem Hauptmaximum bei 240° aus
West-Stidwest und folgt einer Achse nach Ost-Nordost wo ein moderates Nebenmaximum liegt. Neuhaus
liegt im Thiringer Schiefergebirge, unmittelbar am Rennsteig. Die Stadt ist einer der hochstgelegenen Orte
Thiringens.

4.3 Erwartungswerte fur Windrichtungsverteilung und
Windgeschwindigkeitsverteilung am untersuchten Standort

Uber die allgemeine Betrachtung in Abschnitt 4.1 hinausgehend wurde mit einer groRrdumigen prognosti-
schen Windfeldmodellierung berechnet, wie sich Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeitsvertei-
lung am untersuchten Standort gestalten. Dazu wurde ein Modellgebiet gewahlt, das den untersuchten
Standort mit einem Radius von zehn Kilometern umschlieSt. Die Modellierung selbst erfolgte mit dem prog-
nostischen Windfeldmodell GRAMM [3], die Antriebsdaten wurden aus den REA6-Reanalysedaten des Deut-
schen Wetterdienstes [5] gewonnen. Abweichend vom sonst lblichen Ansatz einer einheitlichen Rauigkeits-
lange fir das gesamte Modellgebiet (so gefordert von der TA Luft im Kontext von Ausbreitungsrechnungen
nach Anhang 2) wurde hier eine oOrtlich variable Rauigkeitslange angesetzt, um die verdnderliche Landnut-
zung im groRRen Rechengebiet moglichst realistisch zu modellieren. Die folgende Abbildung zeigt die ortsauf-
gelosten Windrichtungsverteilungen, die flr das Untersuchungsgebiet ermittelt wurden.
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Abbildung 10: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilungen im Untersuchungsgebiet

Mit den modellierten Windfeldern wurden die erwarteten Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsvertei-
lungen an der Ersatzanemometerposition in einer Héhe von 15,9 m berechnet. Die Verteilungen sind in den
folgenden Abbildungen dargestellt.
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Abbildung 11: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilung fiir die Ersatzanemometerposition
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Abbildung 12: Prognostisch modellierte Windgeschwindigkeitsverteilung fiir die Ersatzanemometerposi-
tion

Als Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt sich der Wert 3,08 m/s.

Flr das Gebiet um die EAP wurde in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] eine aerodynamisch wirk-
same Rauigkeitslange ermittelt. Dabei wurde die Rauigkeit fiir die in VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 (Tabelle 3)
tabellierten Werte anhand der Flachennutzung sektorenweise in Entfernungsabstianden von 100 m bis zu
einer Maximalentfernung von 3000 m bestimmt und mit der Windrichtungshaufigkeit fir diesen Sektor (10°
Breite) gewichtet gemittelt. Dabei ergab sich ein Wert von 0,99 m.

Es ist zu beachten, dass dieser Wert hier nur fiir den Vergleich von Windgeschwindigkeitsverteilungen beno-
tigt wird und nicht dem Parameter entspricht, der als Bodenrauigkeit fiir eine Ausbreitungsrechnung anzu-
wenden ist. Fir letzteren gelten die MaRgaben der TA Luft, Anhang 2.

Um die Windgeschwindigkeiten fiir die EAP und die betrachteten Bezugswindstationen vergleichen zu koén-
nen, sind diese auf eine einheitliche Hohe liber Grund und eine einheitliche Bodenrauigkeit umzurechnen.
Dies geschieht mit einem Algorithmus, der in der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] veroffentlicht wurde. Als
einheitliche Rauigkeitslange bietet sich der tatsachliche Wert im Umfeld der EAP an, hier 0,99 m. Als einheit-
liche Referenzhéhe sollte nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] ein Wert Anwendung finden, der weit genug
Uber Grund und lber der Verdrangungshohe (im Allgemeinen das Sechsfache der Bodenrauigkeit) liegt. Hier
wurde ein Wert von 15,9 m verwendet.

Neben der graphischen Darstellung oben fiihrt die folgende Tabelle numerische KenngrofRen der Verteilun-
gen fir die Messstationen und die modellierten Erwartungswerte fiir die EAP auf.
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Tabelle 4: Gegeniiberstellung meteorologischer Kennwerte der betrachteten Messstationen mit den
Erwartungswerten am Standort

Station Richtungsmaximum | mittlere Windgeschwindigkeit | Schwachwindhaufigkeit | Rauigkeitslange
(] [m/s] [%] [m]
EAP 240 3,08 9,5 0,989
Erfurt-Weimar 240 2,81 6,9 0,011
Eisenach 240 2,49 14,4 0,089
Meiningen 180 2,28 14,2 0,127
Eschwege-Eltmannshausen 210 2,38 15,9 0,186
Leinefelde 240 2,37 17,7 0,126
Neuhaus am Rennweg 240 2,59 3,8 0,141

Die Lage des Richtungsmaximums ergibt sich aus der graphischen Darstellung. Fiir die mittlere Windge-
schwindigkeit wurden die Messwerte der Stationen von der tatsachlichen Geberhohe auf eine einheitliche
Geberhohe von 15,9 m lGber Grund sowie auf eine einheitliche Bodenrauigkeit von 0,99 m umgerechnet.
Auch die Modellrechnung fiir die EAP bezog sich auf diese Hohe. Die Schwachwindhéaufigkeit ergibt sich aus
der Anzahl von (héhenkorrigierten bzw. berechneten) Geschwindigkeitswerten kleiner oder gleich 1,0 m/s.

Fiir das Gebiet um jede Bezugswindstation wurde in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3783 Blatt 8 [6] eine aero-
dynamisch wirksame Rauigkeitslange ermittelt. Die Ermittlung der Rauigkeit der Umgebung eines Standorts
soll nach Mdglichkeit auf der Basis von Windmessdaten durch Auswertung der mittleren Windgeschwindig-
keit und der Schubspannungsgeschwindigkeit geschehen. An Stationen des Messnetzes des DWD und von
anderen Anbietern (beispielsweise MeteoGroup) wird als Turbulenzinformation in der Regel jedoch nicht die
Schubspannungsgeschwindigkeit, sondern die Standardabweichung der Windgeschwindigkeit in Stromungs-
richtung bzw. die Maximalbde gemessen und archiviert. Ein Verfahren zur Ermittlung der effektiven aerody-
namischen Rauigkeit hat der Deutsche Wetterdienst 2019 in einem Merkblatt [8] vorgestellt. Dieses Verfah-
ren wird hier angewendet. Dabei ergeben sich die Werte, die in Tabelle 4 fiir jede Bezugswindstation ange-
geben sind.

4.4 Vergleich der Windrichtungsverteilungen

Der Vergleich der Windrichtungsverteilungen stellt nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] das primare Krite-
rium fiir die Fragestellung dar, ob die meteorologischen Daten einer Messstation auf den untersuchten An-
lagenstandort fiir eine Ausbreitungsrechnung libertragbar sind.

Flr die EAP liegt formal das Windrichtungsmaximum bei 240° aus West-Siidwest, wobei die Verteilung einer
Achse von West-Siidwest nach Ost-Nordost folgt. Ein deutliches Nebenmaximum zeichnet sich aus ost-nord-
Ostlicher Richtung ab. Minimale Beitrdage zeigen der nordwestliche bzw. slidostliche Quadrant. Mit dieser
Windrichtungsverteilung sind die einzelnen Bezugswindstationen zu vergleichen.

22. Januar 2024 24 /37



IFU GmbH [r}

PrOjekt DPR.20231210-01 PRIVATES INSTITUT FUR ANALYTIK

360° o

&

300° ' 3 . | ,,r” S

o/

270 i}

90°

TA Luft

. Klasse 1
\ N M «iasse 2
kg | \\ N
1@0 ‘ | X 72, . Klasse 3
| 5 Klasse 4

Klasse 5

Klasse 6

_ “

j Klasse 7
. Klasse 8
. Klasse 9

?;o
o

180°

Abbildung 13: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Erfurt-Weimar mit dem Erwartungswert

Die Station Erfurt-Weimar liegt mit einem formalen Hauptmaximum bei 240° aus West-Stidwest und mit dem
gegeniberliegenden, primaren Nebenmaximum aus Ost-Nordost genau auf dem Erwartungswert an der EAP.
Die Ausformung des stidwestlichen Quadranten ist adaquat, auch kommen die minimalen Richtungsbeitrage
wie an der EAP aus Siidosten bzw. Norden. Hier liegt eine gute Ubereinstimmung vor.
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Abbildung 14: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Eisenach mit dem Erwartungswert

Die Station Eisenach liegt mit einem formalen Hauptmaximum bei 240° genau auf dem Erwartungswert an
der EAP. Das Ostliche primare Nebenmaximum liegt noch im benachbarten 30°-Sektor zur EAP, ist ansonsten
in seiner Intensitdt annehmbar. Siid-slidwestliche Richtungsbeitrage werden deutlich unterschatzt werden.
Die Station ist noch ausreichend geeignet (ibertragen zu werden.
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Abbildung 15: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Meiningen mit dem Erwartungswert

Meiningen liegt mit einem formalen Hauptmaximum bei 180° aus Siden nicht mehr in benachbarten 30°-

Sektoren zum Erwartungswert an der EAP und ist somit nicht geeignet ibertragen zu werden.
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Abbildung 16: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Eschwege-Eltmannshausen mit dem Er-
wartungswert

Die Station Eschwege-Eltmannshausen hat zwar sowohl das formale Hauptmaximum bei 210° aus Stid-Stid-
westen als auch das primadre Nebenmaximum aus Osten noch in benachbarten 30°-Sektoren zum Erwartungs-
wert an der EAP, in ihrer Gesamtheit entspricht sie jedoch der EAP nicht. Der nordwestliche und der stidost-
liche Quadrant, wo minimale Richtungsbeitrdage erwartet werden, zeigen deutlich zu hohe Intensitaten. Diese
Station eignet sich nicht zur Ubertragung.
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Abbildung 17: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Leinefelde mit dem Erwartungswert

Die Station Leinefelde liegt mit einem formalen Hauptmaximum bei 240° aus West-Siidwest genau auf dem
Erwartungswert an der EAP. Das Ostliche, primare Nebenmaximum wird noch im benachbarten 30°-Sektor
zur EAP angenommen. Da im Ost-Nordosten noch ein vergleichbarer Richtungsbeitrag herrscht, liegt der
Schwerpunkt der Nebenwindrichtung sogar besser. Der Siidosten ist minimal und zumindest der Norden
auch. Hier liegt eine befriedigende Eignung zur Ubertragung vor.
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Abbildung 18: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Neuhaus am Rennweg mit dem Erwar-
tungswert

Die Station Neuhaus am Rennweg liegt mit einem formalen Hauptmaximum bei 240° aus West-Stidwest ge-
nau auf dem Erwartungswert an der EAP. Das nord-norddstliche Nebenmaximum liegt noch im benachbarten
30°-Richtungskorridor zur EAP. Nur die Ausformung nérdlichen Richtungen ist liberzeichnet, da hier minimale
Beitrage erwartet werden. Hier liegt noch eine ausreichende Eignung zur Ubertragung vor.
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Somit ist aus Sicht der Windrichtungsverteilung die Station Erfurt-Weimar gut fiir eine Ubertragung geeignet.
Leinefelde stimmt noch befriedigend mit der EAP (iberein, Neuhaus am Rennweg und Eisenach noch ausrei-
chend. Die Stationen Eschwege-Eltmannshausen und Meiningen sind nicht geeignet libertragen zu werden.

Diese Bewertung orientiert sich an den Kriterien der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7]. Dies ist in der folgenden
Tabelle als Rangliste dargestellt. Eine Kennung von ,++++“ entspricht dabei einer guten Ubereinstimmung,
eine Kennung von ,+++“ einer befriedigenden, eine Kennung von ,++“ einer ausreichenden Ubereinstim-
mung. Die Kennung ,-“ wird vergeben, wenn keine Ubereinstimmung besteht und die Bezugswindstation
nicht zur Ubertragung geeignet ist.

Tabelle 5: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihrer Windrichtungsverteilung

Bezugswindstation Bewertung in Rangliste

Erfurt-Weimar Tt

Leinefelde tht

Eisenach A

Neuhaus am Rennweg t

Eschwege-Eltmannshausen

Meiningen

4.5 Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen

Der Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen stellt ein weiteres Kriterium fiir die Fragestellung dar,
ob die meteorologischen Daten einer Messstation auf den untersuchten Anlagenstandort fiir eine Ausbrei-
tungsrechnung tUbertragbar sind. Als wichtigster Kennwert der Windgeschwindigkeitsverteilung wird hier die
mittlere Windgeschwindigkeit betrachtet. Auch die Schwachwindhaufigkeit (Anteil von Windgeschwindigkei-
ten unter 1,0 m/s) kann fiir weitergehende Untersuchungen herangezogen werden.

Einen Erwartungswert fir die mittlere Geschwindigkeit an der EAP liefert das hier verwendete prognostische
Modell. In der Referenzhéhe 15,9 m werden an der EAP 3,08 m/s erwartet.

Als beste Schatzung der mittleren Windgeschwindigkeit an der EAP wird im Weiteren der gerundete Wert
3,1 m/s zu Grunde gelegt.

Dem kommen die Werte von Erfurt-Weimar und Neuhaus am Rennweg mit 2,8 m/s bzw. 2,6 m/s (auch wie-
der bezogen auf 15,9 m Hohe und die EAP-Rauigkeit von 0,99 m) sehr nahe. Sie zeigen eine Abweichung von
nicht mehr als + 0,5 m/s, was eine gute Ubereinstimmung bedeutet.

Eisenach, Meiningen, Eschwege-Eltmannshausen und Leinefelde liegen mit Werten von 2,5 m/s, 2,3 m/s,
2,4 m/s und 2,4 m/s noch innerhalb einer Abweichung von + 1,0 m/s, was noch eine ausreichende Uberein-
stimmung darstellt.

Aus Sicht der Windgeschwindigkeitsverteilung sind also Erfurt-Weimar und Neuhaus am Rennweg gut fir
eine Ubertragung geeignet. Eisenach, Meiningen, Eschwege-Eltmannshausen und Leinefelde zeigen eine
noch ausreichende Ubereinstimmung. Diese Bewertung orientiert sich ebenfalls an den Kriterien der VDI-
Richtlinie 3783 Blatt 20 [7]. Dies ist in der folgenden Tabelle als Rangliste dargestellt. Eine Kennung von ,,++“

“"

entspricht dabei einer guten Ubereinstimmung, eine Kennung von ,+“ einer ausreichenden
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Ubereinstimmung. Die Kennung ,-“ wird vergeben, wenn keine Ubereinstimmung besteht und die Bezugs-

windstation nicht zur Ubertragung geeignet ist.

Tabelle 6: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihrer Windgeschwindigkeitsverteilung

Bezugswindstation Bewertung in Rangliste
Erfurt-Weimar +t
Neuhaus am Rennweg +
Eisenach +
Meiningen +

Eschwege-Eltmannshausen

Leinefelde

4.6 Auswahl der Bezugswindstation

Fasst man die Ergebnisse der Ranglisten von Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeitsverteilung
zusammen, so ergibt sich folgende resultierende Rangliste.

Tabelle 7: Resultierende Rangliste der Bezugswindstationen

Bezugswindstation Bewertung Bewertung Bewertung
gesamt | Richtungsverteilung | Geschwindigkeitsverteilung

Erfurt-Weimar Tttt ++t+ ++
Leinefelde +Ht+ +++ +
Neuhaus am Rennweg bt ++ ++
+++ ++ +

Eisenach

Eschwege-Eltmannshausen B - +

- - +

Meiningen

In der zweiten Spalte ist eine Gesamtbewertung dargestellt, die sich als Zusammenfassung der Kennungen
von Richtungsverteilung und Geschwindigkeitsverteilung ergibt. Der Sachverhalt, dass die Ubereinstimmung
der Windrichtungsverteilung das primére Kriterium darstellt, wird dartiber beriicksichtigt, dass bei der Be-
wertung der Richtungsverteilung maximal die Kennung ,++++“ erreicht werden kann, bei der Geschwindig-
keitsverteilung maximal die Kennung ,,++“. Wird fiir eine Bezugswindstation die Kennung ,-“ vergeben (Uber-
tragbarkeit nicht gegeben), so ist auch die resultierende Gesamtbewertung mit ,,-“ angegeben.

In der Aufstellung ist zu erkennen, dass fiir Erfurt-Weimar die beste Eignung fiir eine Ubertragung befunden
wurde. Erfurt-Weimar ist zudem die raumlich nachst liegende Bezugswindstation und liegt in orografisch ver-
gleichbarem Terrain. Es sind dariiber hinaus auch keine weiteren Kriterien bekannt, die einer Eignung dieser
Station entgegenstehen kdnnten.

Erfurt-Weimar wird demzufolge fiir eine Ubertragung ausgewihlt.

22. Januar 2024 32/37



IFU GmbH ||>

P rOj ekt DPR.20231210-01 PRIVATES INSTITUT FUR ANALYTIK

5 Hinweise fur die Ausbreitungsrechnung

Die Ubertragbarkeit der meteorologischen Daten von den Messstationen wurde fiir einen Aufpunkt etwa
1,6 km Ostlich des Standortes (Rechtswert: 32619750, Hochwert: 5645150) gepriift. Dieser Punkt wurde mit
einem Rechenverfahren ermittelt, und es empfiehlt sich, diesen Punkt auch als Ersatzanemometerposition
bei einer entsprechenden Ausbreitungsrechnung zu verwenden. Dadurch erhalten die meteorologischen Da-
ten einen sachgerecht gewahlten Ortsbezug im Rechengebiet.

Bei der Ausbreitungsrechnung ist es wichtig, eine korrekte Festlegung der Bodenrauigkeit vorzunehmen, die
die umgebende Landnutzung entsprechend wirdigt. Nur dann kann davon ausgegangen werden, dass die
gemessenen Windgeschwindigkeiten sachgerecht auf die Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet skaliert wer-
den.

Die zur Ubertragung vorgesehenen meteorologischen Daten dienen als Antriebsdaten fiir ein Windfeldmo-
dell, das fur die Gegebenheiten am Standort geeignet sein muss. Bei der Ausbreitungsrechnung ist zu beach-
ten, dass lokale meteorologische Besonderheiten wie Kaltluftabfliisse nicht in den Antriebsdaten fir das
Windfeldmodell abgebildet sind. Dies folgt der fachlich etablierten Ansicht, dass lokale meteorologische Be-
sonderheiten lber ein geeignetes Windfeldmodell und nicht liber die Antriebsdaten in die Ausbreitungsrech-
nung eingehen missen. Die Dokumentation zur Ausbreitungsrechnung (Immissionsprognose) muss darlegen,
wie dies im Einzelnen geschieht.

Die gepriifte Ubertragbarkeit der meteorologischen Daten gilt prinzipiell fiir Ausbreitungsklassenzeitreihen
(AKTERM) gleichermalien wie fiir Ausbreitungsklassenstatistiken (AKS). Die Verwendung von Ausbreitungs-
klassenstatistiken unterliegt mehreren Vorbehalten, zu denen aus meteorologischer Sicht die Haufigkeit von
Schwachwindlagen gehort (Grenzwert fiir die Anwendbarkeit ist 20 %).
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6 Zusammenfassung

Fiir den zu untersuchenden Standort in Gotha wurde lberprift, ob sich die meteorologischen Daten einer
oder mehrerer Messstationen des Deutschen Wetterdienstes zum Zweck einer Ausbreitungsberechnung

nach Anhang 2 der TA Luft Gbertragen lassen.

Als Ersatzanemometerposition empfiehlt sich dabei ein Punkt mit den UTM-Koordinaten 32619750,
5645150.

Von den untersuchten Stationen ergibt die Station Erfurt-Weimar die beste Eignung zur Ubertragung auf die
Ersatzanemometerposition. Die Daten dieser Station sind fiir eine Ausbreitungsrechnung am betrachteten
Standort verwendbar.

Frankenberg, am 22. Januar 2024

B /.
/’ j "“\/ﬂ//
Lok /( ./\ LL o
Dipl.-Phys. Thomas Kéhler Dr. Haftmut Sbosny
- erstellt - - freigegeben -
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7 Prifliste fur die Ubertragbarkeitsprifung

Die folgende Prifliste orientiert sich an Anhang B der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] und soll bei der Priifung
des vorliegenden Dokuments Hilfestellung leisten.

Abschnitt in Priifpunkt Entfallt Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783 Seite im
Blatt 20 Dokument
5 Allgemeine Angaben
Art der Anlage X 1/5
Lage der Anlage mit kartografischer Darstellung X 2.1/6
Hohe der Quelle(n) tber Grund und NHN = 1/5
Angaben Uber Windmessstandorte X 4.2 /16
verschiedener Messnetzbetreiber und tber
Windmessungen im Anlagenbereich
Besonderheiten der geplanten Vorgehensweise X O
bei der Ausbreitungsrechnung
5 Angaben zu Bezugswindstationen
Auswahl der Bezugswindstationen dokumentiert X 4.2/16
(Entfernungsangabe, gegebenenfalls Wegfall
nicht geeigneter Stationen)
Fir alle Stationen Héhe iber NHN X 4.2/18
Fir alle Stationen Koordinaten X 42/18
Fiir alle Stationen Windgeberhdhe X 4.2/18
Fir alle Stationen Messzeitraum und X 42/18
Datenverfligbarkeit
Fir alle Stationen Messzeitraum zusammen- X 42/18
hangend mindestens 5 Jahre lang
Fir alle Stationen Beginn des Messzeitraums X 42/18
bei Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre
zurlickliegend
Fir alle Stationen Rauigkeitslange X 0/24
Fir alle Stationen Angaben zur X 4.2/16..19
Qualitatssicherung vorhanden
Lokale Besonderheiten einzelner Stationen O X 4.2/16..19
6 Priifung der Ubertragbarkeit
6.2.1 Zielbereich bestimmt und Auswahl begriindet ] X 3.3/13
6.2.2 Erwartungswerte fiir Windrichtungsverteilung im X 0/19..24
Zielbereich bestimmt und nachvollziehbar
begrindet
6.2.2 Erwartungswerte fur Windgeschwindigkeits- = 0/19..24
verteilung im Zielbereich bestimmt und
nachvollziehbar begriindet
6.2.3.2 Messwerte der meteorologischen Datenbasis = 0/19..24
auf einheitliche Rauigkeitslange und Héhe tber
Grund umgerechnet
6.2.3.1 Abweichung zwischen erwartetem = 0/24

Richtungsmaximum und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 30°

verglichen
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Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 20

Prifpunkt

Entfallt

Vorhanden

Abschnitt/
Seite im
Dokument

6.2.3.2

Abweichung zwischen Erwartungswert des
vieljahrigen Jahresmittelwerts der
Windgeschwindigkeit und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 1,0 m-s™
verglichen

X

45/31

6.1

Als Ergebnis die Ubertragbarkeit der Daten
einer Bezugswindstation anhand der gepriften
Kriterien begriindet (Regelfall) oder keine
geeignete Bezugswindstation gefunden
(Sonderfall)

4.6/32

6.3

Sonderfall

Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Vorgehensweise und Modellansatze
dokumentiert und deren Eignung begriindet

X

Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Nachweis der rdumlichen
Reprasentativitdt der angepassten Daten

X

Sonstiges

7.2

Bei Besonderheiten im Untersuchungsgebiet:
Hinweise fir die Ausbreitungsrechnung und
Angaben, unter welchen Voraussetzungen die
Verwendung der bereitgestellten meteorolo-
gischen Daten zu sachgerechten Ergebnissen
im Sinne des Anhangs zur Ausbreitungs-
rechnung der TA Luft flihrt

O

5/33
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