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1 Projektbeschreibung
11 Allgemeines

Durch die zunehmende Verdichtung und den perspektivisch weiterfiihrenden Ausbau des Fernwarmenetzes
im Stadtgebiet Gotha stellt die Erweiterung der Fernwarmeerzeugung eine entscheidende Aufgabe fiir die
Stadtwerke in den nachsten Jahren dar.

Verbunden mit den Aufgaben aus den Klimaschutzgesetzen des Bundes und der einzelnen Lander besteht
das Hauptziel der anstehenden Investitionsmalinahmen darin, den CO2-Ausstol3 langfristig deutlich zu

minimieren.

Das HKW Gotha-West in der Waltershduser Strallen stellt den derzeit gréfiten Warme- und
Stromerzeugungsstandort der Stadtwerke Gotha dar. Von hier aus erfolgt mittels BHKW- und
HeilRwasserkesselanlagen die Einspeisung von Warme und Strom in die entsprechenden Netze.

Am Standort befinden sich mehrere Gebaudeeinheiten mit verschiedenen Erzeugeranlagen.

1.2 Istzustand

Im Hauptgebaude des HKW Gotha-West sind 3 BHKW-Anlagen der Firma MWM vom Typ TCG 2020 V20
mit jeweils 2 MW elektrischer Leistung und 2 HeiRwasserkesselanlagen der Firma Standardkessel mit 1 x
8,7 MW und 1 x 17,8 MW Feuerungswarmeleistung installiert. Zusatzlich gibt es im Au3enbereich 2 separate
BHKW-Anlagen, ein BHKW der Firma Innio Jenbacher mit 1 x 3,36 MW und ein BHKW der Firma MTU mit
0,23 MW elektrischer Leistung.

Die 3 BHKW-Anlagen vom Fabrikat MWM, Typ TCG 2020 V20 fallen demnéachst aus der KWK-Férderung
und mussten aufgrund der hohen Benutzungsstunden einer Generalreparatur unterzogen werden.

Um weiterhin einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen zu gewahrleisten, wurde entschieden die Motoren zu
erneuern, um damit wieder eine entsprechende Foérderung gemal Kraft-Warme-Kopplungsgesetz zu
erhalten.

Im Dezember 2022 wurde dahingehend fir 2 Motoren erfolgreich an der KWK-Ausschreibung teilgenommen,

wobei der erste Motor im 4.Quartal 2024 und der zweite Motor im 4.Quartal 2025 wieder in Betrieb
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genommen werden sollen. Bezuschlagt wurde die Neuerrichtung von 2 BHKW-Anlagen mit jeweils 2.300 kW
elektrischer Leistung.

Fir den 3.Motor, der sich momentan noch in der KWK-Férderung befindet, wurde wiederum im Dezember
2023 erfolgreich an der KWK-Ausschreibung teilgenommen, so dass auch dieser Motor im Anschluss mit

den oben genannten Leistungswerten erneuert werden kann.

1.3 Sollzustand

1.3.1  Allgemein

Inhalt der vorliegenden Ausschreibung ist die schrittweise Remotorisierung der vorhandenen BHKW-Anlagen
GM 11, GM 12 und GM 13 im HKW Gotha-West der SW Gotha.

Fir die Umsetzung der MalRnahmen ist die zeitliche Abfolge des Austauschs besonders in Hinblick auf das

Ein- und Ausbringen bestimmter Anlagenteile zu bericksichtigen.

Die Planung hat dabei unter der MaRgabe der Einhaltung der Forderungen aus dem KWK-Gesetz (siehe
Merkblatt ~ ,Modernisierung zur Darlegung der  Zulassungsvoraussetzungen nach dem

Kraft-Warme-Kopplungsgesetz“) zu erfolgen. Das heif3t:

e Es missen wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert werden
e Die Kosten der Erneuerung mussen mindestens 25% der Kosten fur die Neuerrichtung der KWK-Anlage
betragen

¢ Die Modernisierung muss eine Effizienzsteigerung bewirken.

1.3.2 BHKW-Anlage

Entsprechend der Werte aus der KWK-Ausschreibung sollen 3 neue BHKW-Anlagen mit jeweils 2,3 MWel
errichtet werden. Als Generator soll ein luftgekthlter Synchrongenerator mit einer Nennspannung von 10,5
kV eingesetzt werden. Die Feuerungswarmeleistung betragt je BHKW-Modul maximal 5.250 kW (inkl. der

zulassigen Toleranz des Brennstoffverbrauchs nach DIN ISO 3046, +5 %).

Die neue BHKW-Anlage besteht prinzipiell aus den Hauptkomponenten:

¢ BHKW-Modul inkl. Generator
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¢ Brennstoffversorgung mit Erdgas H

¢ Abgastrakt mit Abgaswarmedibertrager, SCR-Katalysator, Mischstrecke und Schalldampfer
e Fernwarmeeinbindung

¢ Liftungsanlage

e Schmierdlversorgung und Harnstoffversorgung

e BHKW-Schaltanlagen und EMSR-Installation

Gepruft werden muss die Aufstellung auf den jetzigen Aufstellflachen im HKW unter Beachtung, dass
zusatzlich zu den jetzigen Komponenten aufgrund der verscharften Emissionsanforderungen ein

SCR-Katalysator mit zugehdérigen Harnstofftank errichtet werden muss.

Nach Mdoglichkeit sollen einzelne Teile der vorhandenen Anlagentechnik weitergenutzt werden. Das bezieht
sich insbesondere auf die Schallkabinen, aber auch auf die Liftungstechnik (vorzugsweise Luftkanale). Fir
andere Komponenten, wie die Gemischkihler und die Schmierdlanlagen, ist eine Weiternutzung detailliert zu
prufen.

Gegebenfalls sind die vorhandenen Stahlbaukonstruktionen an die neuen Aufstellverhaltnisse anzupassen.

Inhalt der Ausschreibung ist weiterhin die Anbindung der neuen Anlagentechnik an die vorhandenen

Anschlusssysteme (insbesondere Fernwarme, Erdgas, Elektro)

Im Rahmen der Werksplanung der einzelnen Komponenten sind besonders die vorgegebenen
Emissionswerte, die Schallvorgaben gem. Schallgutachten und etwaige Anforderungen aus dem Brand- und

Exschutzkonzept Grundlage flr die Auslegung.

Entsprechend der eingereichten Unterlagen im Ausschreibungsverfahren ist der Austausch bzw. die
Inbetriebnahme der neuen Anlagentechnik folgendermafien vorgesehen:

o Oktober 2024 — Marz 2025 Montage + IBN GM 11 + GM 12
o Juni 2026 — Dezember 2026 Montage + IBN GM 13

Die o.g. zeitliche Abfolge und die sich daraus ergebende Aufteilung des Gesamtprojektes in 2 Bauabschnitte

ist in der Angebotserstellung zu bertcksichtigen.
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1.3.3 Bauleistungen

Far die Errichtung der BHKW-Anlagen sind keine gréoReren baulichen MaRnahmen am Bestandsgebaude
erforderlich.
Eventuell sind notwendige Durchbriiche zur Medienfiihrung herzustellen bzw. vorhandene Durchbriiche
anzupassen.
Zum Einbringen und fir spatere Revisionen der BHKWs sowie anderer Bauteile stehen ausreichend grol3e

Tore zur Verfigung.

1.3.4 Sonstiges

Die hier beschriebenen Lieferungen und Leistungen sind dem Los 1 - BHKW zugeordnet.
In diesem Projekt werden keine weiteren Lose ausgeschrieben.

1.4 Grundlagen und Randbedingungen

Die in den nachfolgenden Kapiteln genannten Randbedingungen sind fir die Auslegung der Komponenten

sowie dem Angebot zu Grunde zu legen.

1.4.1 Brennstoff - Erdgas H

Am Standort ist Erdgas H nach beiliegender Gasanalyse verfugbar.

Das Gas ist feststoff- und flissigkeitsfrei und entspricht dem DVGW-Blatt G260.

1.4.2 Schallschutz

Fir die neu zu errichtende Anlage liegt ein Schallschutzgutachten vor. Es ist der Ausschreibung beigelegt

und gehdrt zu den Vertragsgrundlagen.

Die im Schallgutachten aufgeflihrten Schallschutzvorgaben und Festlegungen sind bei der Projektumsetzung
uneingeschrankt und ohne Ausnahme einzuhalten. Allgemein dirfen die auftretenden Schallimmissionen an
Schornsteinmiindung und Liftungs6ffnungen nicht tonhaltig sein und keine tieffrequenten Anteile aufweisen.

1.4.3 Brandschutz
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Far den Standort inklusive der neu zu errichtenden Anlage liegt ein brandschutztechnisches Konzept vor. Es
ist der Ausschreibung beigelegt und gehdrt zu den Vertragsgrundlagen.

Die im Brandschutzkonzept aufgefiihrten Anforderungen und MalRnahmen sind bei der Projektumsetzung

uneingeschrankt und ohne Ausnahme einzuhalten.

1.4.4 Rauchgas - Emissionsanforderungen

Bei den Rauchgas - Emissionsanforderungen ist die 44. BImSchV anzuwenden. Die Grenzwerte sind im
Leistungsverzeichnis (Punkt 4.3) festgeschrieben. Dies gilt fur alle Gewerke, Komponenten und Bauteile, die

gasférmige oder flissige Emissionen aufweisen kénnen.

1.4.5 Meteorologische Randbedingungen

Die folgenden geologischen und meteorologischen Randbedingungen sind dem Lieferumfang zu Grunde zu

legen und zwingend zu berticksichtigen.

Benennung Wert
Aufstellhéhe 327 m uber NN
Erdbebenzone keine

Minimale Temperatur -20 °C
Maximale Temperatur +35 °C
Maximale relative Feuchte 100 %
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2 Realisierungskonzeption / Terminplan

Die Vorort-Arbeiten der BHKW-Anlagen GM 11 und GM 12 sollen in den Monaten Oktober 2024 bis Marz
2025 erfolgen. Die Remotorisierung des Gasmotors 13 ist im Jahr 2026 geplant.

Beauftragung Bieter Los 1: Ende Mai 2024

Montageaktivitdten GM 11 und GM 12 Termin / Zeitraum Voraussetzung

Ubergabe der Werkplanungsunterlagen (insbeson-
dere Bauangaben (5 Wochen nach Beauftragung),

1. Signalaustauschliste fir Hard- und 10 Wochen nach Vergabe Beauftragung
Softwareschnittstelle, Funktionsbeschreibung,

Antriebsliste, detaillierter Bauablaufplan)

Demontageleistungen Bestandsmodule und nicht Aulerbetriebnahme
2. Oktober 2024

weiter genutzte Anlagentechnik durch AN der Gasmotoren
3.  Modullieferung und Aufstellung durch AN bis Ende Oktober 2024 Abschluss Pkt.2
4. Montagearbeiten Modulanlage durch AN bis Ende Februar 2025 Abschluss Pkt. 3
5. Elektromontagearbeiten durch AN bis Ende Februar 2025 Abschluss Pkt. 4

Inbetriebnahme, Netzschutz- und
6. . Méarz 2025 Abschluss Pkt. 5
Generatorschutzprifung durch AN

7. Probebetrieb mit Leistungsfahrt Marz 2025 Abschluss Pkt. 6

8. Ubergabe Gesamtanlage Ende Marz 2025 Abschluss Pkt. 7

Alle Aktivitaten missen so vorbereitet und organisiert werden, dass eine teilweise gleichzeitige Montage ohne
Baubehinderung maoglich ist.

Die konkreten Termine und Leistungsumfange werden bei Auftragsvergabe abgestimmt.
Nach Auftragserteilung und vor Aufnahme / Beginn der RealisierungsmalRnahme ist durch den Auftrag-
nehmer in Abstimmung mit Auftraggeber / Baulberwachung, ein detaillierter Bau- und Montageablaufplan,

nach Vorgabe des AG, zu erstellen. Im Montageablaufplan muss die Art und Dauer der Tatigkeiten sowie die
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Anzahl der Monteure enthalten sein.

Der Terminplan ist der Bauleitung fur die gesamte Projektdauer vorzulegen.

Dieser dient in erster Linie der Einordnung der Aktivitaten der einzelnen Gewerke sowie zusatzlich dem Ziel
der Absicherung der vertraglichen Leistungen in Puncto termingerechter Fertigstellung bzw. Nutzungsbeginn.
Mit Unterzeichnung des Ablaufplanes durch alle am Vorhaben beteiligten Partner, wird dieser zur rechts-

verbindlichen Arbeitsgrundlage und Vertragsbestandteil.

3. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

3.1 Allgemeines

Die Ausschreibungsunterlage ist die Grundlage zur Erstellung eines verbindlichen Angebotes durch den
Bieter. Dazu zahlen alle Lieferungen und Leistungen fur die Planung (Engineering), die Fertigung, die

Einbringung, Montagen sowie fiir die Inbetriebnahme und Dokumentation.

Die Angebotsabgabe erfolgt fiir den Auftraggeber kostenlos und ohne jede Verpflichtung.

Das Angebot hat neben der Beachtung und Bestatigung der vertraglichen Bestimmungen, die technisch
bezogenen Anforderungen der Leistungsbeschreibung und alle Unterlagen zu enthalten.

Fir das ausgeschriebene LOS sind die Spezifikationen in den Anlagen zu beachten und im Angebot mit zu

bertcksichtigen.

Die Projektsprache ist deutsch.

Die Lieferungen und Leistungen erfolgen im Auftragsfalle im Namen der
Stadtwerke Gotha GmbH (SWG)
Pfullendorfer Strale 83
99867 Gotha

als Bauherr und Auftraggeber (AG).

Die Rechnungsadresse lautet

Stadtwerke Gotha GmbH (SWG)
Pfullendorfer StralRe 83
99867 Gotha
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Die Anlagentechnik (siehe Leistungsbeschreibung) ist durch den Bieter frei auf die Baustelle auf dem

Grundsttick

Gotha
Waltershauser Stralle 98a
99867 Gotha

zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet alle relevanten Komponenten und Leistungen zum Zeitpunkt

der Planung sowie sdmtliche Ausfihrungsmerkmale bezuglich

e Funktionalitat, Parameter und Material
e Einsatz- und Aufstellungsbedingungen
e Qualitat und Quantitat,

die zur Realisierung der vorgesehenen Gesamtanlage erforderlich sind.

Die Ausschreibung ist keine Unterlage, die bereits zur Ausfiihrung geeignet ist.

Die erforderlichen werksplanungstechnischen Leistungen sind zwingend vom Anbieter zu erstellen und im
Angebot kostenseitig zu beriicksichtigen. Die Werksplanung muss alle relevanten, dem Leistungsumfang
entsprechende Unterlagen, Statiken und Zeichnungen enthalten.

Widersprechen die in den nachfolgenden Abschnitten aufgefiihrten speziellen Richtlinien den anzuwenden-
den allgemeinen Vorschriften, so haben die speziellen Richtlinien nur soweit Vorrang, wie nicht zwingende

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

Alle textlich getroffenen Aussagen gelten grundsatzlich fir den Gesamtleistungsumfang und -zeitraum und
dabei fir alle Lose, Titel und Positionen, soweit keine hiervon abweichenden vertraglichen Festlegungen

schriftlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffen sind.
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3.2 Leistungsvorbereitung

Alle nachfolgenden textlichen allgemeinen Ausfihrungen gelten nur fiir den jeweiligen Lieferumfang des

Auftragnehmers! Nichtzutreffende Textpassagen sind nicht bezugsrelevant.

e Das Angebot gilt grundsétzlich fir Komplettrealisierung - Lieferung / Montage / Inbetriebsetzung -
inklusive aller Neben- und Erganzungsleistungen wie u. a.:
- Transport, Entladung, Stellen und Richten
- Beistellung erforderlicher Werkzeuge und Hilfsmittel (u. a. Hebezeuge, Gerliste etc.)
- Bereitstellung von Hilfs- und Einsatzstoffen in Absprache mit dem AG
- Bearbeitung von Genehmigungen (z.B. Beantragung Schachterlaubnisscheine, verkehrsrechtliche
Anordnungen)
- Schweillnaht-, Druck- und Dichtheitspriifungen
- Reinigungsprozesse und Funktionsprifungen sowie Inbetriebnahmen und Erprobungen

- Erstellung und Bearbeitung der Enddokumentation

und fir sadmtliche Anlagen, Teilanlagen, Aggregate sowie alle sonstigen erforderlichen Leistungen

zuzuglich der Anbindung an alle notwendigen Ver- und Entsorgungssysteme.

e Samtliche Preise sind grundsatzlich Nettofestpreise und fur die Gesamtdauer des vertraglich verein-
barten Leistungszeitraumes zu kalkulieren. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
Nachforderungen wegen Materialpreis- oder Lohnerhéhungen werden nicht anerkannt. Nebenleistungen
gehdren ohne weitere Erwdhnung zur Ausfiihrungsleistung, sofern diese nicht durch vertragliche
Vereinbarungen bestimmt sind. Die Vergitung erfolgt nach Einheitspreisen und den tatsachlich
ausgeflhrten Leistungen, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. Pauschalsumme) vereinbart ist.
(VOB/B § 2)

e Vor Abgabe des Angebotes bzw. Erstellung der Kalkulation hat der Bieter die Planungsunterlagen ein-
zusehen, sich Uber die zu erbringenden Leistungen Klarheit zu verschaffen, offene Fragen zu klaren und
auf Unklarheiten aufmerksam zu machen. Zusatzlich hat sich der Bieter an Ort und Stelle insbesondere
mit den baulichen und betrieblichen Gegebenheiten vertraut zu machen sowie sich Uber die detaillierten

Leistungsgrenzen zu informieren. Nachforderungen infolge von Unkenntnis sind ausgeschlossen.

e Der Wortlaut der vom Bauherrn / Planer iibergebenen Gesamtunterlage ist bindend. Anderungen, Ergén-
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zungen oder Streichungen an den Ausschreibungsunterlagen sind unzulassig und ungultig. Grundsatzlich
sind alle Positionen auszufiillen. Die bepreisten Eventual- und Alternativ- sowie die Bedarfspositionen
sind bei Vertragsabschluss zwischen Bauherr / Planer und Bieter exakt abzustimmen und zu vereinbaren

- inklusive Preisbindefrist.

e Der Bieter hat dem Angebot technisch und kaufmannisch priifbare Unterlagen beizulegen und kann zu-
satzlich Nebenangebote, die als solche ausdricklich gekennzeichnet sind, beiftigen. Derartige Vor-
schlage werden jedoch nur zum Vertragsinhalt, wenn im Vertrag ausdrucklich darauf Bezug genommen
wird. Auf Abforderung vom Bauherrn / Planer sind Anlagenteile zu bemustern bzw. Referenzanlagen vor-

zustellen.

e Bei nachtraglicher Zustimmung zu Fabrikatsdnderungen garantiert der Auftragnehmer die Gleichwertig-
keit und hat in jedem Fall darauf zu achten, dass alle zum Umfang oder System ausgeschriebenen bzw.
notwendigen Zubehorteile entsprechend den Vorschriften der Hersteller und unter Einhaltung samtlicher
technischer wie baulicher Randbedingungen vorgesehen sind bzw. angepasst werden. Eventuell
erforderliche Anderungsleistungen und damit verbundene Zusatzkosten gehen nicht zu Lasten des

Bauherrn.

e Der Bauherr / Auftraggeber behalt sich vor, Leistungen z.B. Lose, Titel oder Hauptpositionen nach freiem
Ermessen zu vergeben und auch abweichend vom Angebot ausfiihren zu lassen. Eine Minderung oder

Mehrung von Massen, Stiickzahlen etc. beeinflusst nicht die Hohe der Einheitspreise (x 10%).

e Im Leistungsverzeichnis festgelegte Fabrikatsbindungen entziechen dem Bieter die Moglichkeit, gleich-
wertige Produkte einzusetzen. Wird die Moglichkeit gleichwertiger Produkte eingerdumt, sind diese zu

benennen. Wird keine Benennung vorgenommen, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum Einsatz.

¢ In die Einheitspreise ist die dauernde Anwesenheit des verantwortlichen Bauleiters / bauleitenden Mon-
teurs fir die gesamte Bauzeit inklusive Erprobungszeitraum und Ubergabe / Ubernahme einzukalku-
lieren. Der durch den Auftragnehmer zu benennende Bauleiter / bauleitende Monteur muss zu rechtsver-
bindlichen Absprachen und Vereinbarungen in technischer Hinsicht bevolimachtigt sein und darf nicht

ohne Zustimmung von Auftraggeber / Baulberwachung ausgewechselt werden.

e Bei Vertragsabschluss obliegt dem Bieter / Auftragnehmer die Pflicht der Abstimmung mit Bauherr und

Bauuberwachung Uber samtliche bau- und ausrustungstechnischen Spezialleistungen sowie sicher-
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heitstechnischen und genehmigungspflichtigen Sonderbedingungen insbesondere durch Einsicht u.a. in:

- Baugenehmigung

- Genehmigungsbescheide (z. B. nach BImSchG)

- Alarm- und Brandschutzplan

- Schall- bzw. Larmgutachten sowie Kaminhéhengutachten

- Brandschutz- und Exschutzgutachten

- Baugrund- und sonstige Gutachten

- Malnahmenkatalog der Landesverwaltungsbehdrden

- Errichtererlaubnis der Gewerbeaufsichtsbehdrde

- Forderungskatalog des zustandigen TUV

- Forderungskatalog des zustandigen Bezirksschornsteinfegermeisters
- Forderungskatalog von Umwelt-und Wasseraufsichtsbehérden
- Malnahmenkatalog von Polizei und Feuerwehr

- Malnahmenkatalog von Unternehmen der Telekommunikation
- Technische Anschlussregeln Mittelspannung (VDE-AR-N 4110)

- Technische Anschlussbedingungen der Versorgungsnetzbetreiber

Fur Forderungen aus vorgenannter Zusammenstellung, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

hat der Bieter / Auftragnehmer im Auftrag vom Bauherrn diese als Zusatzleistungen zu erbringen.

e Regiestundenangaben gelten inklusive sadmtlicher Neben- / Zusatzkosten und dirfen nur aufgrund

schriftlicher Anweisungen von Auftraggeber / Bauliberwachung ausgeflihrt werden.

e Fur samtliche zusatzlichen Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und damit keine
Verrechnungsgrundlage aus dem Angebot besitzen, sind vor Ausfiihrungsbeginn schriftliche
Nachtragsangebote dem Auftraggeber / Bautiberwachung vorzulegen und vom Bauherrn bestatigen zu
lassen. Basis der Preisfindung ist die Urkalkulation mit der Vorlage der Angebote und Rechnungen der
Stoffdaten.

e Fur Leistungen, die der Auftragnehmer nicht selbst ausfihren kann, kénnen Subunternehmer bzw. Nach-
auftragnehmer gebunden werden. Dem Angebot des Bieters hat eine Aufstellung der potentiellen Subun-
ternehmer bzw. Nachauftragnehmer beizuliegen. Unabhangig davon bleibt der Bieter / Auftragnehmer
allein fur die Erfullung der Vertragsleistungen verantwortlich.
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3.3 Leistungsausfiihrung

3.3.1 Aligemeines

e Fir Baustelleneinrichtungen stehen nur beschrankte Flachen innerhalb des Montageraumes und im Bau-
gelande zur Verfugung. Einen Anspruch darauf hat der Auftragnehmer nicht. Der Auftragnehmer hat die
Kosten fiir Baustelleneinrichtungen, Lager- und Montageplatze etc. bei der Angebotserarbeitung zu

bertcksichtigen.

e Die Baustelleneinrichtung sowie das Erstellen, Vorhalten und Beseitigen von Baustrom-, Bauwarme- und
Bauwasserversorgung, Beleuchtungs- und Telekommunikationseinrichtungen, Lager- und Montage-
platzen sowie Mallnahmen des Umwelt-, Landschafts- und Gewasserschutzes obliegen ausschlief3lich

dem Auftragnehmer.

e Der AG stellt Strom, Wasser und Warme ab bauseits bereitgestelltem Anschluss zur Verfigung. Die
Kosten fiir die Anbindung sind Bestandteile des Auftragnehmerangebotes, soweit diese der Herstellung
der vertraglich vereinbarten Leistungsumfange dienen. Im Rahmen eines Vor-Ort-Termin soll sich der
Bieter Uber die ortliche Gegebenheiten und die genaue Lage der Anschlisse informieren.

e Der komplette Baustellenbereich einschlief3lich der Lager- und sonstiger Abstellflachen ist wahrend des
gesamten Bau- und Montagezeitraumes in einem sauberen und unfallsicheren Zustand zu halten. Vor

Ubergabe / Ubernahme ist der Gesamtkomplex einer Grob- und Feinreinigung zu unterziehen.

e Der Auftragnehmer hat sich von Auftraggeber / Bauiiberwachung einen Ablageplatz fir Schutt, Bruch,
Verschnitt, Demontage-, Rest- und Verpackungsmaterial etc. anweisen zu lassen und ist fur die kosten-
freie und regelmaflige Entsorgung sowie stete Inordnunghaltung voll verantwortlich. Auftraggeber / Bau-
Uberwachung sind bei Nichtbeachtung ermachtigt, dies zu Lasten des Auftragnehmers zu realisieren.

e Die einschlagigen Bestimmungen fir die Entsorgung der einzelnen Materialien sind strikt zu beachten
und einzuhalten. Die ordnungsgemafe Deponierung speziell von Sondermdill ist durch den Auftragneh-

mer schriftlich nachzuweisen und wird Bestandteil der Enddokumentation.

e Vor Aufnahme jedweder Aktivitdt mussen samtlich erforderlichen bzw. notwendigen Schutz- und Sicher-

heits- sowie Absperr- und Sicherungsmalinahmen stets vorschriftsgemal eingeleitet bzw. abgeschlos-
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sen sein. Der Auftragnehmer ist gegeniber Auftraggeber / Baulberwachung hieriber rechenschafts-
pflichtig.

e Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Werksplanungen zu erstellen, die jedoch nur dann Gultigkeit
besitzen, wenn diese den entsprechenden Freigabevermerk von Auftraggeber / Bauliberwachung tragen.
Zusatzlich ist der Auftragnehmer verantwortlich fir die rechtzeitige Beistellung der verbindlichen Bauan-

gaben sowie technischer Anlagendaten der einzelnen Produktlieferer.

e FUr die Erstellung der Werksplanungen und die Realisierung der Vertragsleistungen inklusive der Ver-
wendung der einzusetzenden Materialien, gelten die zur Zeit giiltigen Gesetze, Verordnungen, Verwal-

tungsvorschriften, Richtlinien und Normen.

e Zu den allgemeinen technischen Vorschriften, die jeweils als Mindestanforderungen zu betrachten sind,
zahlen in erster Linie die geltenden gesetzlichen Vorschriften am Bestimmungsort und die technischen
Vorschriften und Normen (anerkannte Regeln der Technik) der jeweils neuesten Fassung insbesondere:

- Produktsicherheitsgesetz ProdSG

- Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

-Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU

- DIN/EN-Regelwerke, VDE-Normen, DVGW-Regeln und VDI-Richtlinien sowie TRD
- DGUV Vorschriften

- Arbeitsstattenverordnung (Arbeitsstattenrichtlinie)

- Landesbauordnung inklusive Feuerungsrichtlinie / Feuerungsanordnung

- Regelwerk des VDS Verband Deutscher Sachversicherer

Fir Normen, die hier nicht genannt sind, ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen.
(Diese Zusammenstellung ist jeweils anlagenbezogen zu bewerten und erhebt zudem keinen Anspruch

auf Vollstandigkeit.)

e Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur die Zuarbeit zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen (wenn
erforderlich) entsprechend des Leistungsumfanges und die Abarbeitung aller MalRnahmen in
Vorbereitung und Durchfihrung der Genehmigungen und technischen Abnahmen mit den
entsprechenden Institutionen. Die Kosten fir Genehmigungsverfahren und Gutachten sowie fir
Nachprifungen statischer Berechnungen und Abnahmen (Wiederholungsabnahmen gehen zu Lasten
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des Verursachers) trégt der Auftraggeber.

e Der Auftragnehmer hat fur sdmtliche relevanten Anlagenkomplexe und -systeme fir seinen Lieferumfang

die statischen Nachweise zu erbringen (wenn erforderlich), wie z. B. fir:

- Gebaude- und Tragwerksplanung (EN 1990)

- Einzelaggregate und Baugruppen (AD 2000)

- Rohrleitungsanlagen EN 13480-3

- Rohrbriicken und artahnliche Anlagen (EN 1993)
- Unterstltzungskonstruktionen (EN1993, EN1994)

- Befestigungseinrichtungen (Dubel, Ankerplatten, Betonverguss)

e Bei Durchfiihrung von Bau- und Montagearbeiten sind bereits installierte Anlagen und Aggregate gegen
Verschmutzung und Beschadigung durch geeignete Mallnahmen zu schitzen. Bei Zuwiderhandlung
haftet der Verursacher fir den entstandenen Schaden.

e Uber den Bau- und Montageablauf ist durch den Auftragnehmer ein Bautagebuch zu fiihren sowie der
erstellte und Ubergebene Bauablaufplan zu berlicksichtigen.

e Fur die Abstimmung der Bau- und Montagetermine und des Arbeitskrafteeinsatzes mit den Nachauftrag-
nehmern sowie mit anderen Gewerken ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Zusatzlich ist der Auf-
tragnehmer gehalten, die einzelnen Teilleistungen bis zu einem jeweils von Auftraggeber / Bautber-
wachung angegebenen Zeitpunkt zum Abschluss zu bringen. Hierfir sind die Montageablaufplane durch

den Auftragnehmer laufend auf dem aktuellsten Stand zu halten.

e Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir die unbedingte Einhaltung der Einbauvorschriften der Hersteller
bzw. Produktlieferer, fir den passgenauen, spannungs- und schwingungsfreien Einbau aller Aggregate
und Bauteile sowie fiur die Beachtung und Einhaltung der Auslegungsdaten.

e Der Auftragnehmer darf nur solche Materialien einsetzen, die die erforderlichen Priifzeichen tragen , die
dauerdruck- und -temperaturbesténdig sind und die keine Gefahr fir Gesundheit und Leben darstellen.

e Die Aufstellung samtlicher Anlagen, Teilanlagen und Aggregate sowie der Einbau von Teilaggregaten hat
durch den Auftragnehmer so zu erfolgen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstande und

-héhen sowie die uneingeschrankte Zuganglichkeit fiur die Bedienung und fir die Durchflhrung von
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Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit gegeben sind.

e Bei Nichtbeachtung abgestimmter Bau- und Montagefreiheiten fur andere Gewerke ist der Ausfuhrende
angehalten, gegebenenfalls Leistungsumfange zu andern bzw. entstehende Mehrkosten nachfolgender

Gewerke zu tragen.

e Samtliche Aktivitdten, die in den Betriebs-Istzustand bzw. Produktionsprozess eingreifen sowie in
Arbeitsbereichen durchgefiihrt werden, sind mit Auftraggeber / Bauliberwachung vorher abzustimmen.
Die jeweilige Aktivitdtsaufnahme darf erst nach Vorliegen einer schriftichen Genehmigung des
Auftraggebers erfolgen.

e Durch den Auftragnehmer sind samtliche "Besonderheiten" der zum Einsatz gelangenden Anlagen, Teil-
anlagen, Aggregate und Leistungen sowie Einflussfaktoren auf bereits bestehende Anlagenkomplexe

dem AG bzw. der Bautiberwachung mitzuteilen.

e Wahrend der Bau- und Montagetatigkeit auftretende Schaden und Mangel sind durch den Auftragnehmer
umgehend zu beheben. Die Kosten fir diese Arbeiten und Materialien sowie fur Wiederholungs-
leistungen gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers. Die Beweisfiihrung, dass der Auftragnehmer
fur die Ursachen nicht verantwortlich ist, obliegt dem Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer obliegt eben-
falls die Beweisfiihrung, wenn der Auftragnehmer Schadensersatzanspriche gegenuber dem Auftrag-

geber geltend macht.

e Die Gesamtanlage ist durch den Auftragnehmer nach Vorgabe durch Auftraggeber / Bauiiberwachung
mit Anlagenkennzeichnung und -beschriftung zu versehen, die Teilsysteme entsprechend Medium farb-

lich zu kennzeichnen inklusive der Kenntlichmachung der Strémungsrichtung.

e Warn- und Verbotszeichen nach ASR A1.3 sind durch den Auftragnehmer gemaR Risikobeurteilung und
in Abstimmung mit dem Auftraggeber anzubringen.

e Samtlich notwendige Soll-, Signal- und Grenzwerte sind an den jeweiligen Feldgeraten bzw. sonstigen
Einrichtungen einzustellen, auf Funktionstlchtigkeit zu prifen sowie die ermittelten Werte zu protokol-

lieren und diese der Gesamtdokumentation beizufiigen.

e Mit Abschluss der Bau- und Montagetatigkeit ist die Gesamtanlage in Betrieb zu nehmen, einer Einzel-

und Komplexerprobung zu unterziehen sowie das Personal des Endabnehmers / Betreibers in die einzel-
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nen Teilanlagen sowie in den Gesamtkomplex einzuweisen. Funktionsprifung, Inbetriebnahme, Erpro-

bung, Optimierung sowie Einweisung haben ausschliellich durch den Anlagenlieferer zu erfolgen.

e Der Auftragnehmer hat zu gewahrleisten, dass keine nicht zugelassenen Materialien (z.B. Asbest) einge-
setzt werden. Vor Ubergabe / Ubernahme der Gesamtanlage hat der Auftragnehmer dem Endabnehmer
eine schriftliche Erklarung dafliir abzugeben. Bei VerstélRen hat der Auftragnehmer die Pflicht der Entsor-
gung dieser Materialien durch ein zugelassenes Unternehmen. Die hieraus entstehenden Kosten sowie

Folgekosten tragt der Auftragnehmer.

3.3.2 Technologische Ausriistungen und Leistungen

e Zum rohrleitungstechnischen Umfang gehoéren samtliche Zusatzteile und Nebenleistungen wie:
- Form- und Verbindungsteile
- Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen
- Bdgen und Kompensatoren
- Feder-, Gleit- und Festpunktlager
- Stitzen, Trager und Portale
- Halterungs- und Unterstiitzungskonstruktionen
- Be- und Entliftungseinrichtungen
- Entwasserungs- und Entleerungseinrichtungen

- Komplettisolierung bzw. / und Komplettanstrich

e Die Ausfuihrung der rohrleitungstechnischen Anlagen inklusive aller sonstigen Anlagen, Teilanlagen und
Aggregate hat auf der Grundlage der notwendigen / geforderten Parameter (Druckstufen, Temperatur-

bereiche, Mengenstromverhaltnisse etc.) zu erfolgen.

e Die Vertraglichkeit beim Ubergang verschiedener Materialien sowie die fir eingesetztes Material und
vorgesehenes Medium ist durch den Auftragnehmer zu garantieren. Die Verbindung der Rohrleitungen
untereinander hat, soweit mdglich, in geschweildter und die der Einbauteile in geflanschter Ausfihrung zu

erfolgen.

e Die Isolierung samtlicher rohrleitungstechnischer Umfange (kalt- und warmfiihrende Systeme) sowie der
Anlagen, Teilanlagen und Aggregate hat fir den Gesamtkomplex - soweit Abweichungen nicht

technologisch bedingt sind - mit einem einheitlichen System (verzinktes Stahlblech fir Auflenmantel) zu
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erfolgen.

e Stell- und Anzeigeteile, die durch Bedienpersonal manuell vor Ort bedient oder abgelesen werden
mussen, sind so anzuordnen, dass ein Erreichen ohne Hilfsmittel und ohne weitere Gefahrdung des

Bedienpersonals erfolgen kann.

e Fur alle Teilaggregate wie Armaturen, Flanschenpaare und sonstigen Einbauten sind separate Einzel-
isolierkappen in wiederldsbarer Form einzusetzen, so dass bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
keine Rickbauarbeiten notwendig werden.

e Alle systembedingten nichtisolierten rohrleitungstechnischen Umfange sowie Anlagen, Teilanlagen und
Aggregate inklusive aller nicht vorbehandelten Stahlkonstruktionen sind mit Vor-, Grund-, und Deckan-
strich (innen 3-fach / auen 5-fach) zu versehen (Benennung RAL-Farben durch Auftraggeber / Abfor-
derung "Farbkatalog" durch Auftragnehmer). Ab Systemtemperaturen von 100 °C sind ausschlieflich
hochhitzebestandige Korrosionsschutzfarben zu verwenden. Ferner sind samtliche Stahlkonstruktionen

und Riffelblechabdeckungen feuerverzinkt auszufihren.

e Rohrleitungsmaterialien fur samtliche kraftwerks- und heizungstechnischen Komplexe wie Dampf-, Kon-
densat-, Heifl- und Warmwasserleitungen, Sanitarinstallationen, Luft-, Wasser-, Abwasser- und Brenn-
offsysteme (Erdgas, Heizdl usw.) sowie Nah- und Fernwdrmetrassen etc. haben den giltigen techni-
schen Richtlinien und dem Einsatzbereich zu entsprechen. Alle technisch zugelassenen Rohrmaterialien
kénnen Verwendung finden, so weit im Leistungsverzeichnis bzw. durch Auftraggeber / Bauliberwachung
oder Versorgungsnetzbetreiber keine hiervon abweichenden Forderungen bestehen.

e Samtliche Rohrsysteme, Behalter und Aggregate sind wahrend der gesamten Bauzeit laufend abzudich-
ten sowie die Anschlussstellen bis zur Fertigmontage zu sichern. Bei Auftreten von Verstopfungen infolge

offengelassener Anlagen und Systeme geht die Mangelbeseitigung zu Lasten des Auftragnehmers.

e Die Befestigungen sind so auszubilden, dass die Rohrleitungen den zur Montage und Isolierung notwen-
digen Abstand untereinander, zum Bauwerk und zu sdmtlichen Bauteilen besitzen, so dass insbesondere

eine Einzelisolierung von Rohrleitungen und Einbauten erfolgen kann.

e Der Abstand der Rohrhalterungen richtet sich nach der Dimension und der Art der zu befestigenden
Rohrleitungen. Dieser ist so zu wahlen, dass eine Durchbiegung der Rohrleitungen, hervorgerufen durch
Eigengewicht, Wasserfillung, Isolierung, Einbauten etc., vermieden wird und eine Biegebelastung der
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Verbindungselemente nicht auftreten kann.

e Prinzipiell sind nur Halterungs- und Befestigungseinrichtungen zu verwenden, die den gultigen tech-
nischen Forderungen entsprechen. Diese sind so auszufiihren, dass sie den Belastungen ohne Verfor-
mungen (u.a. Durchbiegung) standhalten. Fir Halterungen und Befestigungseinrichtungen ist die
absolute Korrosionsfestigkeit zu gewahrleisten, welche erflllt ist, wenn alle Bauteile voll verzinkt sind
bzw. die nicht verzinkt sein kénnen, vor der Montage mit einem dauerhaften Korrosionsschutz- sowie

Grund- und Deckanstrich versehen werden.

e Samtliche Rohrleitungssysteme, auch in spater verdeckten Kanalen oder abgehangten Decken etc., sind
sauber, gerade, parallel und im notwendigen Gefélle zu verlegen sowie unter Beachtung der Zugzonen
zu befestigen. Auf sorgfaltige, vorschriftsmafige Dichtung an den Gewinderohren ist zu achten, wobei

nur Qualitatsmaterial Verwendung finden darf.

e Der Aufbau der Rohrhalterung kann als Einzel- oder Sammelhalterung erfolgen. Bei Sammelrohrhalte-
rungen ist die Moéglichkeit der Kérperschallibertragung von Rohr zu Rohr, insbesondere durch Verwen-

dung geeigneter Unterlagen im Schellenbereich, zu unterbinden.

e Der Auftragnehmer hat auf Abforderung von Auftraggeber / Bauliberwachung fiir die ausgefiihrte Befesti-
gungsvariante den statischen Nachweis zu erbringen. Des Weiteren sind alle Idsbaren Bauteile so auszu-
fuhren, dass diese auch nach langerer Zeit ohne Zerstérung geldst werden kénnen. Bei Verwendung von

Kunststoffhalterungen ist die Dauer- und Temperaturfestigkeit des Materials zu gewahrleisten.

e Der Gerauschdampfung sowie der Verhinderung von Gerauschibertragung ist allergrof3te Aufmerksam-
keit zu widmen. Die in den Wanden oder Kanalen verlegten Rohrleitungen dirfen nirgends anliegen, um
die Bildung von Schallbriicken zu vermeiden. Zur Befestigung zahlen ebenfalls alle MalRnahmen zur
Erreichung des geforderten Schallschutzes. Hierzu gehdrt in erster Linie die Unterlegung samtlicher
Schellen mit geeignetem Damm-Material. Dieses Dadmm-Material ist so zu wahlen, dass es durch die
statische und thermische Belastung nicht zerstért werden kann sowie durch Feuchtigkeitseinwirkung

nicht verrottet oder in seiner Dammwirkung beeintrachtigt wird.

e Zur optimalen Gerauschdampfung und Schwingungsminimierung sind alle relevanten Anlagen, Teilan-
lagen und Aggregate mit Schallddmmunterlagen zu versehen, Luftein- und -austritts6ffnungen sowie
Tore, Turen, Fenster und sonstige Offnungsbereiche im Gebaude schallgedammt auszufiihren. Rohrlei-

tungstechnische Systeme etc., die durch Decken, Wande oder sonstige Gebaudeteile fiihren, sind ent-
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sprechend Erfordernis in Abstimmung mit Auftraggeber / Baulberwachung mit Schutzrohr zu versehen

bzw. durchgehend zu isolieren und beidseitig zu verblenden bzw. brandschutztechnisch zu verschlieen.

e Die Ausfiihrung von Anlagen und Systemen fiir Ol, Harnstoff und Glykol-Wassergemisch darf nur durch
autorisierte Fachbetriebe vorgenommen werden und hat generell nach den geltenden Gesetzlichkeiten
und wasserschutzrechtlichen Vorschriften sowie unter Beachtung aller sicherheitstechnisch relevanten
Mafinahmen zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verantwortlich fir die Erstellung und Abarbeitung aller

mit diesen im Zusammenhang stehenden Leistungen.

e Die Ausfiihrung von gastechnischen Anlagen und Systemen darf nur durch zugelassene Fachbetriebe
vorgenommen werden und hat grundsatzlich nach den giltigen Vorschriften, den speziellen Forderungen
des Gasversorgungsunternehmens sowie unter Beachtung aller sicherheitstechnisch relevanten Malf3-
nahmen zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verantwortlich flir die Erstellung des Installationsantrages
und der Abarbeitung aller mit diesen im Zusammenhang stehenden Leistungen.

e Reinigungsprozesse jeglicher Art, Druck- und Dichtheitsprifungen sowie Inbetriebnahmen und Erpro-
bungsprozesse sind nach den giltigen technischen Vorschriften durchzufiihren, rechtzeitig bei Auftrag-
geber / Bauiliberwachung anzumelden und stets zu protokollieren. Die Realisierung von Leistungsum-
fangen in "Freiluftbauweise" hat so zu erfolgen, dass alle Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Systeme
frostsicher ausgefiihrt werden. Erganzende Malnahmen fir den "Froststorfall" sind in der Bedienungs-

anleitung festzuschreiben.

3.3.3 Elektro-/ MSR-Technische Ausriistungen und Leistungen inklusive Leittechnik

e Die Installation der elektro- und msr-technischen Anlagen hat nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und nach den Bestimmungen der DIN-VDE sowie unter Berlicksichtigung der DGUV
Vorschriften zu erfolgen. Weiterhin sind die Technischen Richtlinien und Anschlussbedingungen der
zustandigen Versorgungsnetzbetreiber zu beachten.

e Mit Abschluss der Montage der elektro- und msr-technischen Anlagen hat der Auftragnehmer gegentber
dem Auftraggeber / Endabnehmer eine schriftliche Erklarung Gber die ordnungsgemafe Ausflihrung der

Gesamtanlage (Errichtererkldrung) entsprechend den Forderungen der DGUV V 3 abzugeben.

e Zum Gesamtumfang gehort immer die Komplettverkabelung mit beidseitigem Absetzen und Auflegen der
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Kabel, Einbau und Anschluss der Feldgerate sowie Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel und Feld-
gerate. Alle Kabel sind zugentlastet einzubauen, mit Kabelmarkern zu versehen und nach der Verlegung
gemal den VDE-Richtlinien zu prifen. AuRerdem sind Ubersichtslisten mit Angabe der Zielorte, Kabel-

typen und -langen zu erstellen.

e Ferner gehdren zu den elektro- und msr-technischen Umfangen die komplette Verdrahtung aller Schalt-
anlagen / Schaltschrénke / Schaltkasten innerhalb der Baugruppen, zwischen denselben und den Uber-
gabeklemmleisten und die betriebsfertige hardwaremafige Konfiguration des Automatisierungssystems
(Produktgleichheit vorausgesetzt) sowie alle erforderlichen Verdrahtungsarbeiten zwischen den Schalt-
schranken und den Aggregaten, die technische Konstruktion und die Erarbeitung notwendiger Unter-
lagen.

e Zum Komplettlieferumfang von Schaltanlagen / Schaltschranken / Schaltkasten und sonstigen elektro-,
msr- und leittechnischen Anlagen und Systemen gehoért immer das Erstellen der Schalt-, Stromlauf- und
Klemmplane sowie einer Bedienungsanleitung fir die manuellen Bedienebenen. Die Plane haben die

Innen- und AufRenverdrahtung zu beinhalten. Fur die Schaltschrankausfiihrung in Bezug auf

- Kabeleintritt und Sockelhthe

- Schaltschrankhéhe und -breite

- Trennwandausbildung

- Brandabschottung

- Doppel- oder Einzeltiirausfiihrung

- Turanschlag

gelten die Festlegungen des Leistungsverzeichnisses. Schaltanlagen, Schaltschranke bzw. Schaltkasten

sind mit 20 % Platzreserve auszustatten.

e Die Kabelfuihrung von Leistungs- und Steuerteil hat voneinander getrennt zu erfolgen. Gegebenenfalls
kénnen bei kleineren Ubertragungsleistungen der Leistungskabel die Kabelrinnen mit einem Trennsteg
versehen und damit "doppelt" genutzt werden. Zur Kabelverlegung sind, soweit im Leistungsverzeichnis
keine hiervon abweichenden Festlegungen getroffen wurden, tauchfeuerverzinkte Kabelrinnen schwerer
Ausfihrung zu verwenden sowie Einzelkabel von den Kabelkanalen bzw. -rinnen zu den Geraten mit

Stahlpanzerrohr und flexiblem Schlauch zu schiitzen.

e Bestandteil der elektro- und msr-technischen Leistungsumfange sind angemessene Schutzbeschal-
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tungen. Fur die Ausfihrung von elektro- und msr-technischen Anlagen ist die elektromagnetische
Vertraglichkeit zu berticksichtigen. Die Informationsausgaben fiir die zentrale Leittechnik haben in Form
von 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V Signalen bzw. durch potentialfreie Kontakte zu erfolgen.

e Samtliche elektro- und msr-technischen Aggregate inklusive Zubehoér sowie technologische Einheiten
(Anlagen, Teilanlagen und Aggregate), Aullenanlagen und alle Teilgebaudekomplexe sind auf der
Grundlage der VDE-Vorschriften zu erden sowie der komplette MalRnahmenkatalog fir Potentialaus-
gleich inklusive Potentialschienen zu realisieren. Die zu errichtenden Leistungsumfénge sind entspre-
chend der Notwendigkeit in das zu erstellende bzw. bestehende Potential-, Erdungs- und Blitzschutzsys-
tem einzubeziehen.

e Mit Fertigstellung der elektro-, msr- und leittechnischen Anlagen, Teilanlagen und Aggregate sind durch
den Auftragnehmer vor Ubergabe der Revisionsunterlagen handrevidierte Schaltplane dem Endabneh-
mer / Betreiber zur Verfligung zu stellen. Zuséatzlich hat in samtlichen Schaltanlagen / Schaltschranken /

Schaltkasten jeweils ein aktualisiertes Exemplar (Schaltplan) auszuliegen.

e Samtliche elektro- und msr-technischen Gerate, Kabel, Kabelpritschen etc., auch in abgehangten
Decken oder spater verdeckten Kanalen oder sonstigen Gebaudeteilen, sind sauber, gerade und parallel
zu verlegen und zu befestigen sowie entsprechend Erfordernis in Abstimmung mit Auftraggeber / Bau-
Uberwachung beidseitig zu verblenden bzw. brandschutztechnisch zu verschlieRRen.

3.3.4 Bautechnische Ausriistungen und Leistungen

e Fehlende Kernbohrungen, Durchbriiche, Anschlussschlitze etc. sind vom Auftragnehmer herzustellen.
Durchbriiche und Anschlussschlitze dirfen nicht gestemmt, sondern sollen gefrast werden. Samtlich
zusatzlich zu realisierenden Kernbohrungen, Anschlussschlitze oder Durchbriiche missen durch Auftrag-
geber / Baulberwachung bestatigt werden.

e Das VerschlieRen von Kernbohrungen, Durchbriichen und Anschlussschlitzen darf erst nach Abschluss
von Druck- und Dichtheitsprifungen durchgefiihrt werden und hat zusatzlich unter Erfullung der

brandschutztechnischen Auflagen zu erfolgen.

e Vor Aufnahme von Schachtarbeiten jeder Art hat der Auftragnehmer die erforderlichen Schachtgeneh-

migungen bei den entsprechenden Institutionen selbst und unaufgefordert einzuholen. StralRenaufbriiche
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und -querungen sind genehmigungspflichtig und generell so zu gestalten, dass der StralRenverkehr weit-
gehendst aufrechterhalten bleiben kann. Die Einholung und Vorlage der Genehmigung obliegt, inklusive
Kostenliibernahme, dem jeweiligen Auftragnehmer.

e Das Abstecken der Hauptachsen sowie das Anbringen des Hohenpunktes in unmittelbarer Nahe der
Baustelle ist Aufgabe des Auftragnehmers. Samtliche im Leistungsverzeichnis angegebenen Male sind
Richtmale, die vor Materialbestellung bzw. Leistungsbeginn am Bauobjekt durch den Auftragnehmer zu

Uberprifen sind.

e Alle Materialien miissen miteinander unbedenklich verarbeitbar und vertraglich sein. Des Weiteren ist der
Auftragnehmer fiur die restlose Abfuhr und vorschriftsmafige Entsorgung des Bauschuttes und der de-

montierten Bauelemente und Bauteile verantwortlich.

e Samtliche erdverlegten Aggregate und Systeme sind durch von Auftraggeber / Bauliberwachung besta-
tigte Vermessungsunternehmen nach entsprechender Beauftragung und zu Lasten des Auftraggebers
(soweit nicht im Leistungsverzeichnis erfasst) komplett inklusive Tiefenlage einmessen zu lassen. Verfill -

prozesse durfen erst nach Abschluss der Einmessungen erfolgen.

e Erdverlegte Aggregate und Systeme missen in jedem Fall gegen Auftrieb gesichert werden. Die Was-

serhaltung fur Bauwerke, Rohrgraben etc. obliegt zusatzkostenfrei dem Auftragnehmer.

e Bei der Ausflihrung von bautechnischen Leistungen dirfen insbesondere nur Materialien zum Einsatz
gelangen, die im entsprechenden Bundesland zugelassen sind. Gegenlber Auftraggeber / Bau-
Uberwachung besteht Nachweispflicht. Die Wiederherstellung sdmtlicher Oberflachen inklusive Unterbau

hat entsprechend des vorgefundenen Ausgangszustandes (Mindestforderung) zu erfolgen.

e Landschaftsschutzmallinahmen betreffen Baume, Pflanzbestande und Vegetationsflachen, die bei Bau-
mafnahmen wirksam zu schitzen sind. Insbesondere sind die in der DIN 18920 genannten Vorkehrun-
gen sowie die in der Richtlinie fir die Anlage von Strallen, Teil Landschaftsgestaltung Abschnitt 4 (RAS-

LG4) formulierten Mindestforderungen entsprechend umzusetzen.

3.4 Leistungsabschluss

e Der Auftragnehmer hat die Abnahmebereitschaft der vollstandigen Lieferungen und Leistungen rechtzei-
tig dem Endabnehmer / Bautiberwachung anzuzeigen. Notwendige Termine fir Aufmalfie und Kontrollen
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sind so festzulegen, dass alle Anlagenteile noch frei sichtbar sind.

e Die Abnahme erfolgt, wenn samtliche Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers vollstandig und
ordnungsgemal erbracht sind bzw. mit Beginn der wirtschaftlichen Nutzung. Restleistungen, die die
Funktion sowie die Tauglichkeit zur wirtschaftlichen Nutzung des betreffenden Anlagenkomplexes nicht
beeintrachtigen, werden in einer Restpunkteliste mit Fristsetzung zur Beseitigung festgehalten.

e Samtliche Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Leistungen werden durch Endabnehmer / Baulber-
wachung abgenommen, wobei die jeweilige Abnahme als férmliche Fachabnahme erfolgt und stets zu
protokollieren ist. Dartiber hinaus mussen die behdrdlich abnahmepflichtigen Anlagen und Leistungen
durch den Auftragnehmer bei den zustandigen Institutionen zur Abnahme angemeldet werden. End-
abnehmer / Bauliberwachung erteilt dem Auftragnehmer nach erfolgter Abnahme eine schriftliche Besta-
tigung der Ubergabe / Ubernahme.

e Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass nur serienmafige Anlagenteile und Baugruppen Verwen-
dung finden, fur die in einem angemessenen Zeitraum (zehn Jahre) Ersatzteile lieferbar sind. Der Gefah-
rendbergang / Gewahrleistungsbeginn fur geliefertes Material und erbrachte Leistungen erfolgt auf den

Endabnehmer mit Ubergabe / Ubernahme der Gesamtanlage.

e Zur Fertigstellung der Gesamtanlage gehort der erfolgreiche Abschluss der Inbetriebsetzung (Druckpro-
ben, Reinigungsprozesse, Inbetriebnahmen und Erprobungen), die Einweisung des Bedienungsperso-
nals, die Ubergabe der gepriiften Dokumentationsunterlagen inklusive EG-Konformitatserklarung sowie

der Abschluss der behordlichen Abnahmen.

e Der Auftragnehmer leistet uneingeschréankte Gewahr fir die Einhaltung der ausdrucklich vertraglich zu-
gesicherten Leistungen und Anlageneigenschaften, fir mangelfreie Konstruktion, Herstellung und Mon-
tage sowie fehlerfreies Material. Die Garantieleistung des Auftragnehmers erstreckt sich jedoch nicht auf
Mangel und Schaden hervorgerufen durch unsachgemafe Bedienung und Wartung von Anlagen, Teilan-

lagen, Aggregaten und Systemen durch den Betreiber / Endabnehmer.

e Sofern der Auftrag nicht pauschal vergeben wird, unter gleichzeitiger Gegenrechnung von Mehr- und
Minderleistungen, erfolgt die Endabrechnung per Aufmal} durch den Auftragnehmer unter Teilnahme und

Gegenzeichnung von Endabnehmern / Baulberwachung.

e Die technischen Vor- und Zusatzbemerkungen und die der Gesamtunterlage beigefligten Anlagen, Vor-
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drucke und Baubeschreibungen sowie Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Angebotes und werden
seitens des Bieters durch Unterschrift anerkannt. Gleiches trifft zu fir die in den Anlagen (Vorabinfor-
mation) integrierten Zusatzunterlagen (Lage- / Aufstellungsplane, Anlagenschaltschemata, Ubersichts-

plane etc.) sowie flr benannte, ausgelagerte Beilagen zum  Leistungsverzeichnis.
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4 Leistungsverzeichnis

41 Leistungsinhalt

Wie im Abschnitt 1.3 schon erwahnt, bezieht sich diese Ausschreibung auf die schrittweise Remotorisierung
der vorhandenen BHKW-Anlagen (GM 11, GM 12, GM 13) im HKW Gotha-West der SW Gotha.

Inhalt ist die Demontage der alten Gasmotoren inklusive Generator, der Rickbau von nicht weiter genutzter
Anlagentechnik sowie hauptsachlich die komplette Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie der
Probebetrieb und die Ubergabe mit Dokumentation von 3 neuen Gasmotoren mit allen zugehdrigen
Nebenanlagen.

Die neuen Gasmotoren sollen in den vorhandenen Schallkabinen im Kraftwerksgebdude des HKW
Gotha-West in der Waltershduser Strafle 98a aufgestellt und an alle Anschlusssysteme angeschlossen
werden. Die in den BHKW-Anlagen erzeugte elektrische und thermische Arbeit wird in das Netz des
Versorgungsnetzbetreibers bzw. in das Fernwarmenetz der Stadtwerke Gotha eingespeist.

Die BHKW koppeln die Warmestrome aus dem Motorkihlwasser-, dem Schmierdl-, dem

HT-Gemischkihlwasser, ggf aus der NT-Gemischkihlwasser und dem Abgas Uber Warmeubertrager aus.
Die Anlage ist komplett mit allen Zubehoérteilen voll funktionstichtig.

Die BHKW-Anlage ist nach DIN 6280-14 auszufiihren. Die Anlage ist fir einen 72-h-BoB- und den maximal
maoglichen Volllastdauerbetrieb auszulegen und hat dabei den héchstmaoglichen Brennstoffausnutzungsgrad
zu erreichen. Die Anlage wird netzparallel betrieben. Ein Inselbetrieb und Schwarzstartmdglichkeit ist nicht
gefordert. Die BHKW-Anlage ist nach der VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln fir den Anschluss von

Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz auszufiihren und zu zertifizieren inkl. der Konformitatserklarung.

Der Lieferumfang ist nachfolgend beschrieben. Der AN hat eine, im Sinne dieser Ausschreibung,
allumfassende, funktionsfahige und nach der aktuellen Stand der Technik errichtete BHKW-Anlage unter

Beachtung aller Gibergebenen Anlagen zu liefern.

Vorgesehen ist die Errichtung von 3 BHKW-Anlagen mit einer Leistung von jeweils 2,3 MWg| sowie der

Abschluss eines Wartungsvertrages.

Die Bereitstellung von Hilfs- und Einsatzstoffen sowie das Aufflllen aller Kuhlkreise zur Erstfullung,

einschlieRlich der Vorratsbehélter, und bei Bedarf die Menge fiir den ersten Olwechsel wahrend der
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Inbetriebnahme- und Probebetriebsphase erfolgt durch den Auftragnehmer ((Heizwasser, Kuhlwasser,
Schmierdlanlage, Harnstoffanlage..., usw.). Die Bereitstellung von Brennstoff und FW-Wasser erfolgt durch

den Auftraggeber.

Die BHKW-Anlage und deren Nebenanlagen sind so auszulegen, dass die Forderungen des

Schallschutzgutachten sicher erfullt werden.

Die folgende Beschreibung ist als detaillierte Funktional-Ausschreibung und allgemeine fabrikatsneutrale und

nicht lieferantenspezifische Beschreibung zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

4.1.1 Modul

Das BHKW-Modul besteht aus einem aufgeladenen Gas-Otto-Motor flir Magergemischbetrieb zur Erzeugung
der Heizungswarme und der mechanischen Energie sowie einem Synchrongenerator zur Erzeugung von
Drehstrom im Parallelbetrieb mit dem Mittelspannungsnetz. Die Modul - Austrittstemperatur wird von der
Leittechnik vorgegeben. Das BHKW arbeitet warme- oder stromgefihrt mit einem regelbaren Lastbereich
von 50 - 100 %.

Das Modul ist mit einem automatischen Schmierélzuflussregler und mit Uberwachungsgeréaten fiir minimales
und maximales Niveau auszurlisten. Diese Einrichtungen bewirken ein konstantes Niveau des Schmierdls in

der Motorélwanne im laufenden Betrieb.

4.1.2 Abgasanlage und Schornstein

Die Abgasanlage besteht je Modul aus den Komponenten Kompensator, kombinierter SCR- /
Oxidationskatalysator inklusive Harnstoff-Einspritzung, Priméarschallddmpfer, Abgaswarmetauscher und
Sekundarschalldampfer. Das abgekuhlte und aufbereitete Abgas wird Uber entsprechende Abgaskanale zu
den Schnittstellen an den vorhandenen Schornsteinen gefiihrt und an die Umgebung abgegeben. Vor
Schornsteineintritt ist eine Abgasabsperrklappe zu erneuern. Die Anbindung erfolgt entsprechend des

beiliegenden Aufstellungsplanes.

Als Werkstoff fur die Abgasleitung ist nichtrostender Stahl 1.4571 nach DIN EN 10088 zu verwenden. Die
Rohre sind geschweil3t. Die Abgasanlage ist mit allen erforderlichen Halterungs- und Unterstiutzungsmaterial,
den notwendigen Kompensatoren in erforderlicher Anzahl und der entsprechenden Isolierung auszufiihren.

Die Isolierung der Abgasleitung inklusive der Ummantelung muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
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Die eingesetzten Schallddmpfer mussen der jeweiligen Aufstellungssituation angepasst werden. Zur
Dampfung des Schalls, der durch den Gasmotor und den Abgasstrang verursacht wird, sind mindestens zwei
Schalldampfer vorgesehen. Der Primar-Schalldampfer soll im Abgaskanal nach dem BHKW montiert

werden. Der Sekundar-Schalldampfer wird nach dem Abgaswarmetauscher eingesetzt.

Der Abgaswarmeubertrager zur Ableitung der nutzbaren Abgaswarme ist zwischen den beiden
Schalldampfern zu installieren. Als Werkstoff fiir die heizwasserseitige Ubertragungsflache ist nichtrostender
Stahl 1.4571 nach DIN EN 10088 zu verwenden.

Die Abgasreinigung erfolgt Uber einen neuen SCR-Katalysator und einen Oxidationskatalysator zur
Reduzierung der CO-, NOx- und Formaldehydkonzentrationen auf die Grenzwerte entsprechend der
geltenden gesetzlichen Vorgaben. Fiir die Reduktion der Stickstoffoxidkonzentration im SCR-Katalysator wird
Harnstoff verwendet, der im Abgasstrang vor dem Katalysator in den Rauchgasstrom eingespritzt wird. Zur
Bevorratung der bendtigten Harnstofflésung wird ein neuer Harnstoffbehalter mit einem Lagervolumen von
ca. 20 m? installiert.

Der Abgasgegendruck und die Druckverluste in den Rauchgasleitungen werden dahingehend ausgelegt,

dass der Betrieb mit SCR-Katalysator und Eindusstrecke moglich ist.

4.1.3 Luftung

Die Luftungsanlage umfasst die Gebaudedffnungen, Wetterschutzgitter, Kanale, Jalousien, Filter, Zu- und
Abluftventilator, Umluftklappen und Schalldampfer.

Fir die Schallddmpfer ist der jeweilige Schallpegel der BHKW-Anlagen zu berlcksichtigen. Der durch die
Liftungsanlage emittierte Schall darf die im Schallgutachten angegebenen Grenzwerte in keinem Fall

Uberschreiten.

Im Rahmen der Angebotserstellung ist zu prifen, ob Teile der vorhandenen Liftungsanlage weitergenutzt

werden kénnen. Dies ist im Angebot in den entsprechenden Positionen zu berlcksichtigen.

4.1.4 Schmierdl- / Altélanlage

Fir die Schmierdlversorgung und die Altdlentsorgung des Moduls ist eine bauartzugelassene

Olversorgungsanlage mit komplettem Zubehér erforderlich.
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Zur Schmierdlanlage z3hlen die Tanks, die Pumpen zur Schmierélférderung, die Regel- und
Uberwachungseinrichtungen der Tanks, die Anschliisse zur Befiillung der Tanks und zur Entnahme des
Altéls durch Tankwagen sowie die Anbindung an das Modul und die erforderliche Olauffangwanne. Die
komplette Verrohrung, incl. Pumpen und Armaturen fir die Frischdlversorgung und Altdlentsorgung sowie

Verkabelung und Einbindung in die Steuerung gehort zum Lieferumfang des AN.

Derzeit ist jeweils ein doppelwandiger Schmierdltank mit einem Fassungsvermdégen von ca. 1,93 m? fir

Frischél bzw. 1,44 m? fur Altdl im Kraftwerk vorhanden. Diese Tanks sollen weitergenutzt werden.

Die Tanks entsprechen den WHG-Bestimmungen und besitzen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

zur oberirdischen Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten, Gefahrenklasse Alll.

Die Verbindung zu den BHKW-Module mit allen erforderlichen Komponenten muss angepasst / erneuert

werden und erfolgt Uber oberirdische, dicht-gepresste Edelstahlleitungen.

Fir die Frischdlbetankung und die Altélentsorgung wird an der Auflenwand des Lagerraumes ein

Betankungsschrank errichtet. Dieser ist fest mit den entsprechenden Tankanlagen verbunden.

4.1.5 Brenngasversorgung

Die erdgasseitige Brennstoffbereitstellung der neuen BHKW erfolgt durch eine neue Anschlussleitung an die

einzelnen vorhandenen Abgénge der Bestands-BHKW in der Hauptgasleitung im Kraftwerk.

Fir die Berechnung der Gasleitung kénnen folgende Werte angesetzt werden:

GasflieRdruck: 140 mbar()
vorhandene Nennweite am Ubergabepunkt: DN 80
FlieRgeschwindigkeit: max. 10 m/s

Die Anschlussleitung wird bis in die Schallschutzkabine eingefiihrt. Dort erhalten die neuen BHKW-Module
jeweils eine separate, auf die Gasmotoreneinheit zugeschnittene Gasdruckregel,- Mess- und

Sicherheitsstrecke.

Die Gassicherheits- und Regelstrecke enthalt alle fiir die Versorgung des Motors mit Brenngas erforderlichen
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Bauteile unter Bericksichtigung der einschlagigen Vorschriften sowie der Gasart und des Gasdrucks.

Die Gasregelstrecke wird als geprifte und vormontierte Einheit geliefert. Sie besteht aus einer den
Erfordernissen angepassten Hauptgasregelstrecke. Der Anschluss an den Gasmotor erfolgt

schwingungsentkoppelt.

4.1.6 Warmeauskopplung

Zur Warmeauskopplung zahlen alle Bauteile, die zur Fihrung des Heizwassers vom Ricklauf des
Versorgungsnetzes bis zur Einspeisung in den Vorlauf des Versorgungsnetzes dienen, inkl. der
Beimischeinrichtung. Insbesondere enthdlt die Warmeauskopplung die interne Heizwasserpumpe, den
Manostatbalken, das Beimischventii und den Warmemengenzahler sowie den ggf. notwendigen
Warmetubertrager mit UWP und Sicherheitstechnik sowie die notwendigen Absperrarmaturen.

4.1.7 Gemischkiihlung

Die HT-Gemischklhlung erfolgt innerhalb des BHKW-Moduls. Die nicht nutzbare Warmeenergie aus der
NT-Gemischkihlung muss Uber separate Gemischkihlkreislaufe mit Ruckkuhlern (Tischkihler) an die

Umgebungsluft abgegeben werden.

Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung wird gemeinsam mit dem Lieferanten der neuen BHKW geprift,

inwieweit die vorhandenen auf dem Kraftwerksdach aufgestellten Tischkiihler weiter genutzt werden kénnen.

Dabei werden die zu Ubertragenden Leistungen und die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes noch

einmal genauer betrachtet. Sollten einzelne Werte nicht mehr passen, werden neue Tischkuhler installiert.

Die NT-Gemischkuhler der Module zur Aufstellung im Freien, inkl. der notwendigen Armaturen, Pumpen,

Messstellen und der Verrohrung sind dann Bestandteil des Leistungsumfanges.

4.1.8 Kondensatneutralisation

Fir die Ableitung und Neutralisation der Abgaskondensate kommt eine Neutralisationsanlage zum Einsatz
um das anfallende Rauchgaskondensat zu neutralisieren und es in Regenwasserqualitat in die Kanalisation

abzuleiten.

Die Neutrabox ist eine Granulat-Kondensatsammel- und Neutralisationsanlage inklusive Ablaufsystem, die
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nach dem Durchlaufprinzip arbeitet. Die Neutralisationsanlage ist inkl. der Leitungen von den Schallddmpfern
und vom Schornstein zu installieren. AuRenliegende Abgaskondensatleitungen sind vorzugsweise in der
Isolierung des Rauchgaskanals bis ins Gebaude zur Neutrabox zu fiihren. Sollte das nicht mdglich sein,

muss eine Begleitheizung im AuBenbereich installiert werden.

4.1.9 EMSR und Leittechnik

Die elektrischen Anlagen der Einspeisung der BHKW-Module kann aus technischer Sicht weitestgehend
erhalten bleiben. In der Schaltanlage der Staton HKW West 3 befinden sich die die
Generatorleistungsschalter, die auf Grund der Schaltspielzahlen weitergenutzt werden sollen. Die

Generatorleistungskabel missen getauscht werden.

Die Hilfsantriebe-Versorgung und die Steuerungen der Module werden zusammen mit den BHKW-Modulen
erneuert und befinden sich in Schaltschranken vor den Schallddmmkabinen. Sie versorgen alle Hilfsantriebe
mit der notwendigen Spannung und steuern den Betrieb der Nebenanlagen und erfillen die

Sicherheitsanforderungen. Die Motorsteuerung befindet sich direkt am Modul.

Fir das BHKW-Modul wird eine interne Sicherheitskette (NOT-AUS), bestehend aus mindestens 2
Handmeldern und allen sicherheitsrelevanten Wachtern und Begrenzern des BHKW-Moduls installiert,
welches mit dem Ubergeordneten NOT-AUS-System verbunden wird und das im Gefahrenfall ein schnelles
und sicheres Abschalten von allen signifikanten Punkten der Gesamtanlage aus ermdglicht. Die Verarbeitung
erfolgt im fehlersicheren Teil der SPS der BHKW-Steuerung.

Alle Ubergeordneten BHKW-Anlagen-Funktionen und  Verbraucher  werden  durch eine
Zentrale-Anlagen-Steuerung geregelt und gesteuert. Von diesen Schaltschrank werden alle zentralen

Verbraucher versorgt.

Die BHKW-Anlagen und die Zentrale-Anlagen-Steuerung werden mit den entsprechenden Busschnittstellen
(Profinet TCP/IP und Modbus RTU) ausgestattet, um mit der Ubergeordneten Steuerung und der Leittechnik
zu kommunizieren und alle Betriebs-, Status- und Stérmeldungen sowie alle Mess- und Zahlwerte zu

Ubertragen.

Alle elektrischen Antriebe (auf’er Armaturenantrieb) sind grundsatzlich mit einer Drehzahlregelung mit
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Frequenzumrichter auszufiihren.

4.1.10 Sonstiges

Die Isolierung der Rohrleitungen und Armaturen (Ausfiihrung und Isolierdicke gem. Gebaudeenergiegesetz
(GEG) in der aktuellen Fassung, Armaturen mit abnehmbaren Kappen, Ummantelung mit Blech) ist in den
Rohrleitungspositionen mit zu kalkulieren, sofern diese nicht gesondert als Einzelposition ausgeschrieben ist!

Ebenso sind die Flanschverbindungen (Schrauben, Muttern und Dichtungen) sowie Rohrhalterungen, Primar-
und Sekundarstahlbau nicht gesondert ausgeschrieben und sind mit den Rohrleitungsbauteilen Flanschen,

Armaturen usw. mit zu kalkulieren!

Die Rohrlager sind entsprechend Werksplanung auszuwahlen und einzubauen.

Dem volistandig ausgepreisten und ausgefiillten Ausschreibungstext ist eine ausfiihrliche
technische Beschreibung des Moduls (Motor, Generator) mit Nebenanlagen (Warmeriickgewinnung)

und technischen Details und Datenbléttern beizulegen!
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4.2 Schnittstellenbeschreibung zum Leistungsumfang

Diese  Ausschreibung umfasst alle Bauteile wund Leistungen gemaR der nachfolgenden
Schnittstellenbeschreibung. Die Liefergrenzen im R&I-Schema und Ubersichtsschaltplan sind zu beachten.
Bei den Angaben der Positionen in den Schnittstellenbeschreibungen sind zugrundeliegende
Richtungsangaben immer auf die FlieRrichtung des entsprechenden Mediums zu beziehen.

bauseitige (vorhandene) Fundament und

BHKW-Modul-Aufstellung Beginn: Schallschutzkabinen im Kraftwerksgebaude
Ende: im Lieferumfang
Erdaas Bedinn: Flanschanschluss am Kugelhahn in Stichleitung zum
9 9N Modul (auRerhalb der Schallkabine)
Ende: im Lieferumfang
Eigenbedarfsversoraun Bedinn: Einspeiseklemmen in der Hilfsantriebefelder und der
9 gung ginn: zentralen BHKW-Anlagen-Steuerung
Ende: im Lieferumfang
Elektrische Leistungsausspeisung Beginn: im Lieferumfang
Ende- Anschlussschiene der Generatorleistungsschalterfelder

in der Station HKW West 3

Ansteuerung bzw. Riickmeldung im Lieferumfang bzw

?glr-s(’;)eneratorlelstungsschalter Beginn: Ubergabeklemmleiste im MS-Feld des GLS
) Ubergabeklemmleiste im MS-Feld des GLS bzw.
Ende: L
im Lieferumfang
. . . Flanschanschluss auf Ricklaufsammler im Kraftwerk
Fernwarmeausspeisung Beginn: .
(siehe Aufstellungsplan)
Flanschanschluss auf Vorlaufverteiler im Kraftwerk
Ende: .
(siehe Aufstellungsplan)
Entwéasserungen Beginn: im Lieferumfang
Ende: in bauseitige Entwasserung im Kraftwerk
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Zuluft

Liftungsanlage im Lieferumfang

Beginn:
Zuluft Ende: im Lieferumfang

Abluft N
. im Lieferumfang
Beginn:
Abluft N
Ende: im Lieferumfang
Abgas Beginn: im Lieferumfang
] Anschluss an vorhandene Schornsteinanlage (siehe
Ende:
Aufstellungsplan)
Abgaskondensat Beginn: im Lieferumfang
Ende: in bauseitige Entwasserung im Kraftwerk
Schmierél Beainn: Flanschanschluss am Kugelhahn in Stichleitung zum
ginn- Modul (innerhalb der Schallkabine)
Ende: im Lieferumfang
Harnstoff Beginn: im Lieferumfang
Ende: im Lieferumfang
Leittechnik Beginn: im Lieferumfang
Softwareschnittstellen fur die Datenlbertragung in den
Ende: . . N .
jeweiligen Schaltschranken des Lieferumfangs
Schnittstelle nach VDE-AR-N 4110 Beainn: Schnittstelle an der Fernwirk-Technik des VNB in der
zum Versorgungsnetzbetreiber ginn- Trafostation
Ende: im Lieferumfang
Schnittstelle zum virtuellen Beginn: Schnittstelle an der Fernwirk-Technik des virtuellen

Kraftwerksbetreiber Kraftwerksbetreibers im Kraftwerksgeb&ude
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Ende: im Lieferumfang
Sonstiges

Bei einer Neuerrichtung von Anschlusssystemen (z.B. Liftung) sind alle Zu- und Ablufteinrichtungen oder
andere Leitungen, welche von auften oder nach auflen verlaufen und deshalb mit der Aulenfassade oder
Decke des Gebaudes in Verbindung stehen, vom AN zu planen. Es werden die vorhandenen Offnungen
verwendet. Die Luftkanale sind durch die Wand / Decke durchzuflihren und mit entsprechenden Luftein- oder
Auslasselementen zu versehen. Diese Schnittstellen zum Bestandsbauwerk sind intensiv zu bearbeiten. Das
Herstellen und SchlieRen von Durchbriichen und Offnungen obliegt dem AN. Sind bei Wanddurchfiihrungen
Brandschutzversiegelungen erforderlich , so gehdren sie ebenfalls zum Lieferumfang des AN.

4.3 Auslegungsdaten

Nachfolgende Gesamtleistungen sind durch die BHKW zu erbringen:

Anzahl Motoren: 3

elektrische Leistung: 2,3 MWg

Gasbeschaffenheit: siehe beiliegende Gasanalyse

Methanzahl fir Nennlast: 80 - 100 (bei geringerer Methanzahl - Antiklopfregelung wirksam)
GasflieRdruck: 140 mbar(i)

Gastemperatur: <40 °C

Absicherungsdruck SAV: 242 mbar(0)

Heizwasserbeschaffenheit: siehe beiliegende Fernwarmewasseranalyse
Vorlauftemperatur: 100 bis 105 °C

Vorlaufdruck: 2,5 bar(0)

Ricklauftemperatur: 60 bis 70 °C ohne Leistungsreduktion

75 °C mit Leistungsreduktion
Rucklaufdruck: 2,9 bar(d)

Auslegung des Fernwarmenetzes: 110 °C; PN16
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max. zul. Betriebstemperatur (STB): 108 °C

max. zul. Betriebsdruck SiV: 10 bar(0)
Stromerzeugung: 10,5 kV 3AC, 50 Hz
Eigenbedarfsversorgung: 0,4 kV 3AC, 50 Hz
Emissionen:

Die Emissionsanforderungen der 44. BImSchV sind einzuhalten. Der Bezugssauerstoff betragt 5 % (5 von
Hundert).

Kohlenmonoxid CO 0,25 g/Nm?
Stickoxide NOx 0,1 g/Nm3
Schwefeloxide SOx 8,9 mg/Nm?3
Formaldehyd CH20 20 mg/Nm?
Ammoniak NH3 30 mg/Nm?
Gesamtkohlenstoff 1,3 g/Nm?
Betriebszeit:

Die BHKW-Einheiten missen fiir einen Dauerbetrieb mit 72h BoB mit einer jahrlichen Betriebszeit von 8.000
Stunden konzipiert sein.

Schornsteinhéhe entsprechend Schornsteinhéhenberechnung (siehe Anlage 03.02)

Auslegungsdaten Luftungsanlage BHKW:

Zur Auslegung der Luftungsanlage ist davon auszugehen, dass die maximale Temperaturdifferenz zwischen
Zu- und Abluft 10 K betragt.

Weiterhin sind folgende maximale Strémungsgeschwindigkeiten in den Bauteilen zu beachten:

Bauteil Maximale Strémungsgeschwindigkeit
Wetterschutzgitter 2,0m/s

Insektenschutzgitter 2,0m/s

Jalousie 7,5m/s

Kanal 15,0 bis 20,0 m/s

Schalldampfer 5,0 bis 8,0 m/s

Diese Werte entsprechen den tatsachlichen Stromungsgeschwindigkeiten im Bauteil und nicht den
Anstromgeschwindigkeiten. Die Querschnitte der Bauteile sind entsprechend des Verbrennungsluftbedarfes
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und der zu erwartenden Kihlleistung zu dimensionieren. Uberschlagige Berechnungen zum Kihlluftsystem
sind in den Anlagen zu finden. Die HOhen und Langen der Wetterschutzgitter ergeben sich aus den
Durchbriichen im Gebaude (siehe Aufstellungsplan)

Schallpegel:
Zur Gesamtanlage gehoren Schallddmpfer fur LUftung und Abgas. Diese sind so vom Bieter zu bemessen,

dass die zuldssigen Schallpegel gemal der beiliegenden Schallimmissionsprognose (siehe Anlage 03.01)
nicht Uberschritten werden.

Der Bieter hat die von ihm vorgesehenen Schallddmpfer entsprechend auszulegen. Die
BHKW-Schallschutzkabine ist bauseitig entsprechend dimensioniert.

Vor Ubergabe / Abnahme der Anlage wahrend des Probebetriebes erfolgt eine lokale Schalliiberpriifungs-
messung durch ein vom Auftragnehmer (AN) beauftragtes Unternehmen (Bei Uberschreitung der
Grenzwerte erfolgt eine Nachbesserung der Anlage und eine Wiederholungsmessung zu Lasten des AN).

Das Maschinengerdusch des Moduls in 1 m Entfernung vom Modul und das ungedampfte Abgasgerausch in
1 m Abstand zum Austritt sind in den beizulegenden Datenblattern flr die einzelnen Frequenzspektren
anzugeben.

44 Funktionsbeschreibung der BHKW-Anlage

Die Anlage ist fiur den Netzparallelbetrieb auszufiihren. Die Module arbeiten wahrend des Parallelbetriebes
mit dem o&ffentlichen Versorgungsnetz und dem o&rtlichen Fernwarmenetz warmegeflhrt im regelbaren
Lastbereich 50 - 100 %.

Wahrend des Betriebes fallt stdndig Abwarme an, die Uber die Warmetauscher der Module an das

vorhandene Heizwassersystem abgegeben wird.

Es sind grundsatzlich folgende Betriebsarten (geordnet nach der Hohe der Prioritat) vorzusehen:

¢ Last- und Blindleistungsmanagement des Versorgungsnetzbetreibers

o Automatikbetrieb mit Freigaben und Sollwertvorgaben von der Leittechnik

¢ VOR-ORT-Automatikbetrieb als BHKW-Anlage von der Zentralen-Anlagen-Steuerung als warmegefuhrte
Betriebsweise bei gleichzeitiger Stromerzeugung

¢ VOR-ORT-Automatikbetrieb je BHKW-Modul einzeln von der Modulsteuerung als warmegefiihrte
Betriebsweise bei gleichzeitiger Stromerzeugung

e manueller Betrieb (VOR-ORT-Handbetrieb)
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Lastmanagement des Versorgungsnetzbetreibers:

Die Module werden bei allen nachfolgenden Betriebsarten auf Anforderung des Versorgungsnetzbetreibers in
der elektrischen Leistung auf 100 %, 60 %, 30 %, bzw. 0 % der BHKW-Anlagen-Leistung begrenzt
(Wirklastmanagement nach der Technischen Anschlussregel Mittelspannung "VDE-AR-N 4110%). Alle
Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers beziglich des Blindleistungsverhaltens der
Eigenerzeugungsanlage werden Uber den EZA-Regler (Eigenerzeugungsanlagen-Regler) an das
BHKW-Modul weitergeleitet und umgesetzt (Blindleistungsmanagement nach der Technischen
Anschlussregel Mittelspannung "VDE-AR-N 4110%).

Automatikbetrieb mit Freigaben und Sollwertvorgaben von der Leittechnik:

Die Freigabe sowie der Leistungs- und der Vorlauftemperatursollwert werden von der Leittechnik
vorgegeben. Das einzelne BHKW-Modul deckt daraufhin den geforderten Warmebedarf ab. Bis zu einer
Moduleintrittstemperatur von 70 °C erzeugt das Modul 100 % Leistung. Dariberhinaus kann eine

Leistungsreduzierung erfolgen bis zum Regel-AUS.

VOR-ORT-Automatikbetrieb als BHKW-Anlage von der Zentralen-Anlagen-Steuerung als warmegefihrte

Betriebsweise bei gleichzeitiger Stromerzeugung:

Die Freigabe sowie der Leistungs- und der Vorlauftemperatur-Sollwert werden an der
Zentralen-Anlagen-Steuerung eingestellt, und das einzelne BHKW deckt den geforderten Warmebedarf ab.
Bis zu einer kritischen Moduleintrittstemperatur erzeugt das BHKW 100 % Leistung, darliber hinaus erfolgt
eine Leistungsreduzierung in Abhangigkeit der Rucklauftemperatur bis zum Regel-AUS. Nach einer

vorgewahlten Zeit startet das Modul wieder.

VOR-ORT-Automatikbetrieb je BHKW-Modul einzeln von der Modulsteuerung als warmegefihrte
Betriebsweise bei gleichzeitiger Stromerzeugung:

Die Freigabe sowie der Leistungs- und der Vorlauftemperatur-Sollwert werden an der Modulsteuerng
eingestellt, und das einzelne BHKW deckt den geforderten Warmebedarf ab. Bis zu einer kritischen
Moduleintrittstemperatur erzeugt das BHKW 100 % Leistung, dartber hinaus erfolgt eine
Leistungsreduzierung in Abhangigkeit der Ricklauftemperatur bis zum Regel-AUS. Nach einer vorgewahlten

Zeit startet das Modul wieder.
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manueller Betrieb (VOR-ORT-Handbetrieb):

Im VORORT-Handbetrieb werden die Module direkt in der Leistung gesteuert sowie zu- und abgeschaltet,

bzw. fir Wartungsarbeiten bedient.

4.5 Erstellung und Lieferung von technischen Unterlagen

Der AN liefert die Ausfihrungsunterlagen zur Genehmigung durch den AG. Fur alle genehmigungspflichtigen
Anlagenteile im Leistungsumfang des AN werden z.B. fUr die Genehmigungsantragsunterlagen und fir die
Anmeldung der Eigenerzeugungsanlage beim Versorgungsnetzbetreiber usw. entsprechende Zeichnungen,
Berechnungen, bearbeitete Formblatter etc. auf Anforderung dem AG beigestellt.

Technische Unterlagen fur die Erstellung der Explosions- und Brandschutzdokumente sind zu Gibergeben.

Ferner ist die Ausfertigung der Gesamtfunktionsbeschreibung mit Einzelbedienungs- und Wartungsan-
weisungen, sowie aller endgultigen Plane einschliellich der Stromlaufplédne durch den AN vorzunehmen. Fur

wichtige Bauteile der BHKW-Anschlusssysteme gilt entsprechendes.

Die Bauangaben sind durch den AN 5 Wochen nach der Auftragserteilung zu tibergeben.

Das Einheitenzertifikat nach den Technische Anschlussregeln Mittelspannung (VDE-AR-N 4110) sowie die
Zuarbeit zur Anmeldung der Eigenerzeugungsanlage beim Versorgungsnetzbetreiber (VNB) werden 8
Wochen nach Beauftragung ibergeben.

4.6 Werkprobelauf der Module

Vor dem Versand wird mit dem kompletten Modul (inkl. Warmetauscher) ein Werkprobelauf unter Last
durchgefiihrt und die nachfolgend beschriebenen Betriebsdaten, Leistungs- und Verbrauchsdaten in einem
Priflaufprotokoll festgehalten. Die Prifprotokolle dienen als Nachweis fiir die erbrachten Leistungen. Der
Werkprobelauf des kompletten Moduls wird auf Wunsch im Beisein des AG vorgenommen.

Folgende Werte und Tests sollen wahrend des Werkprobelaufs durch ein Prifprotokoll festgehalten werden
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(Messungen in den Lastpunkten 100 %, 75 %, 50 %):

¢ Motorleistung

¢ Kraftstoffverbrauch

e Drehzahl

e Motorkuhlwasserdruck

e Motorkuhlwassertemperaturen
e Schmierdldruck

e Schmierdltemperaturen

e Ladedruck

e Ladetemperatur

e Abgastemperatur pro Zylinder
¢ Abgasemissionen (% O2 trocken, mg/Nm? NOx)

Test Reglerprobe von 100 % auf Nulllast

4.7 Abnahme der Anlage

1. Schritt: Montageendkontrolle (MEK)

2. Schritt: Kalte Inbetriebsetzung

3. Schritt Schutzprifung nach VDE-AR-N 4110 inkl. Protokollierung

4. Schritt: Warme Inbetriebsetzung

5. Schritt: Gas-,Schmierdl- und Harnstoffanlage durch ZUS

6. Schritt: Probebetrieb, mit folgenden Teilen:
Erprobung der zugesicherter Eigenschaften und Funktionen (z. B. Regelgute, Verhalten bei
Storzustdanden, Wirksamkeit von Redundanzen, Aggregateumschaltungen, EZA-Regelung,
Lastabwurf usw.)
72 h ungestorter Betrieb (wahlweise in allen Betriebsarten)
Nachweis zugesicherter Eigenschaften (Leistungsfahrt)

7. Schritt: Abnahme durch AG
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4.7.1 Verfahren der Abnahme

Der AN hat dem AG die Abnahmebereitschaft seiner Lieferungen und Leistungen anzuzeigen. Die Abnahme
erfolgt, wenn die Lieferungen und Leistungen des AN vollstdndig und ordnungsgemalf erbracht sind bzw. mit
Beginn der wirtschaftlichen Nutzung. Restmangel, welche die Funktion sowie die Tauglichkeit zur
wirtschaftlichen Nutzung der Anlage nicht beeintrachtigen, werden in einer Restpunkteliste (Anlage zum

Abnahmeprotokoll) mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung festgehalten.

Der AG erteilt dem AN nach erfolgter Abnahme eine schriftliche Bestatigung (Abnahmeprotokoll).

Zur Fertigstellung der Anlage gehdrt die kostenlose Einweisung des Bedienungspersonals des AG sowie die

Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage.

Die Erstbefullung des Motors mit allen notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffen (Schmierdl,
Wasser-Glykol-Gemisch, Harnstoff ...) bis zum maximalen Betriebsvolumen und bei Bedarf die Menge fir
den ersten Olwechsel wahrend der Inbetriebnahme- und Probebetriebsphase gehéren zum Lieferumfang des
AN.

Die weiterhin notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe (z.B. Kraftstoff, Kiuhlwasser etc.) werden vom AG

beigestellt.

Im Abnahmeprotokoll werden folgende Punkte festgehalten:

a) Feststellung der Vollstandigkeit der Lieferung

b) Feststellung der Ubergabe der Bestandsunterlagen, Betriebsanweisungen und Wartungspléane
(Vollstandigkeit der Dokumentation)

c¢) Auflistung von nicht abnahmebehindernden Restleistungen

d) Feststellung der Einweisung des Bedienungspersonals

e) Nachweis der elektrischen Leistung des Generators, der thermischen Leistung des Moduls und des Brenn-
stoffverbrauchs (Probebetriebsprotokoll)

f) Eine Funktionsuberprifung wird wie folgt vorgenommen:
Entsprechend der vorgesehenen Aufgabenstellung soll der Leistungs- und Funktionsnachweis dazu
dienen, die in der Anlagenbeschreibung und die vertraglich vereinbarten Leistungsdaten und
vorgegebenen technischen Daten und Betriebswerte der BHKW-Anlage im praktischen Betrieb zu
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Uberprufen.

Um sowohl typische energetische als auch regelungstechnische Betriebszustande zu erfassen, wird nach
erfolgter Inbetriebnahme und Einregulierung der BHKW-Anlage ein durchgangiger Probebetrieb von 3
aufeinanderfolgenden Tagen (72 Stunden Probebetrieb) mit der fertiggestellten und integrierten Anlage
durchgefihrt. Der Probebetrieb schliet mit der Abnahme der Anlage durch den AG. Der Gefahrenlbergang

an den AG und der Beginn der Gewahrleistungszeit erfolgt ab diesem Zeitpunkt.

4.7.2 Beschaffenheitsmerkmale und Gewéhrleistungswerte

Die Beschaffenheitsmerkmale sind bei der Leistungsfahrt mit geeigneten und vom AG akzeptierten Mess-
und Analysemethoden nachzuweisen. Die Beschaffenheitsmerkmale kénnen bei Zustandekommen eines
Vertrages mit einer Pdnale belegt werden. Fehlende Daten sind vom Bieter zu vervollstandigen. In der
beiliegenden Parameterliste im Anlagenkomplex IV dieser Ausschreibung wurden die relevanten Daten in der

Spalte Gewahrleistungsdaten gekennzeichnet.

Die behordliche Messung fiir Schall- und Abgasemissionen erfolgt erst 3 bis 6 Monate nach Inbetriebnahme
und wird direkt vom AG beauftragt. Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, muss der AN die Ursachen fir
die Emissionslberschreitung beseitigen und eine erneute Messung tUbernehmen. AuRerdem muss der AN

bei der Messung anwesend sein um ggf. auch Einregulierungen der Anlage vornehmen zu kénnen.

4.7.3 Gewahrleistungsumfang

Die Gewahrleistungsdauer soll 5 Jahre ab erfolgter Abnahme betragen. Der AN leistet Gewahr fiir Einhaltung
ausdricklich zugesicherter Eigenschaften sowie fir mangelfreie Konstruktion und Herstellung sowie fir
fehlerfreies Material in der Weise, dass er Teile, die infolge solcher Mangel unbrauchbar wurden oder deren
Brauchbarkeit erheblich beeintrachtigt wurde, nach seiner Wahl entweder unentgeltlich nachbessert oder
solche Teile auf eigene Kosten und Gefahr neu liefert und einbaut. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf

nattrliche Abnutzung, d. h. nicht auf VerschleiRteile.

4.74 Gefahreniibergang

Der Gefahreniibergang auf den AG fiir geliefertes Material erfolgt nach Abnahme und Ubergabe der Anlage.
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4.8 Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten

481 Allgemeines

Es muss eine gute Zugéanglichkeit aller zu wartenden Anlagenteile sichergestellt sein. Sollten fur die normale
Wartung der Module Spezialwerkzeuge erforderlich sein, so sind diese mit dem Standardwerkzeugsatz
mitzuliefern. Wartungsarbeiten miissen unter Sicherstellung der Belange des Betriebes durchgeflihrt werden
koénnen.

4.8.2 Wartungs- und Instandhaltungsangebot (Vollwartung) gem. VDI 4680

Fir den gesamten in diesem Los angefragten Lieferumfang ist ein Wartungs- und Instandhaltungsvertrag fir
einen Zeitraum von 10 Jahren gemafl der Richtlinie VDI 4680 anzubieten. Mit diesem wird die

Gewabhrleistung des Gesamtpackages auf die Vertragslaufzeit von 10 Jahren ausgedehnt.

Der Wartungs- und Instandhaltungsvertrag beinhaltet alle Leistungen, die fir den sténdigen und
unterbrechungsfreien Betrieb des gesamten Liefer- und Leistungsumfang erforderlich sind. Darin enthalten
sind Leistungen, Ersatzteile und Komponenten jeglicher Art sowie Reisekosten und Unterbringung.

Um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu kénnen, soll der Austausch von Komponenten wahrend der
Vertragslaufzeit auf ein Minimum reduziert werden. Die maximalen Verflgbarkeiten der Komponenten sind
bis zum Ende der Vertragslaufzeit auszureizen. Die Einzelverfligbarkeiten der Komponenten sind vor
Vertragsabschluss darzulegen und zu begriinden. Gleichzeitig hat das gesamte BHKW-Package die

garantierte Verflugbarkeit einzuhalten.

Die Stillstandzeiten der BHKW sind auf ein Minimum zu reduzieren. Bei Angebotsabgabe ist ein detaillierter

Plan fir alle Wartungsarbeiten wahrend der 10-jahrigen Betriebszeit vorzulegen.

Es ist sicherzustellen, dass ein Bereitschaftsdienst rund um die Uhr, 7 Tage die Woche telefonisch erreichbar
ist. Der Bereitschaftsdienst muss die deutsche Sprache beherrschen.

Die zugesicherte Reaktionszeit fur die Stérungsbeseitigung (Zeitspanne von der Meldung durch den AG bei
der AN-Hotline und erfolgloser Stérungsbehebung durch den Hotline-Mitarbeiter bis zum Eintreffen des

Servicepersonals am Anlagenstandort) betragt 24 h.
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Die Kosten sind je Betriebsstunde und pro erzeugter elektrischer Kilowattstunde (Betrieb mit Nennleistung)
anzugeben. Basis des Angebotes sind 4.000 Betriebsstunden der BHKW-Anlage pro Jahr. Die
Serviceleistungen enthalten keine Teil- und Grundiberholungen. Diese sind mit der Anzahl der

Betriebsstunden separat anzubieten.

Es ist die betreuende Servicestelle des AN anzugeben. Fur Instandhaltungsarbeiten sind dem AG vom AN

detaillierte Vorschriften zu liefern. Diese sind dem Angebot beizulegen.

Fir die Ausarbeitung des Vollwartungsvertrages ist dieser Ausschreibung eine BHKW-Checkliste auf Basis
der VDMA beigeflgt. Der Leistungsumfang vom Auftragnehmer und Auftraggeber sind in dieser Liste
dargestellt.

Das Wartungs- und Instandhaltungsangebot ist folgendermalien anzubieten:

1. als Vollwartungsvertrag ohne Optionen

2. Option 1 Aggregat - Teillberholung
3. Option 2 Schmierdlmanagement

4. Option 3 Harnstoffmanagement

5. Option 4 KihImittelmanagement

6. Option 5 Ventilspiel prifen, einstellen
7. Option 6 Abgassystem Uberpriifen

8. Option 7 Ldftungsanlage

Der Wartungsvertrag ist inkl. Maschinenbruchversicherung anzubieten. Als Optionspreis ist eine
Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherung anzubieten. Die Wartungsarbeiten sollten durch den

BHKW-Hersteller selbst angeboten werden.

Des Weiteren ist die geplante Preisgleitklausel (auch fur die Optionen z. B. fur Schmierdl- und

Harnstoffmanagement) anzugeben.

Der genauere Lieferumfang ist in der beigefligten Checkliste zum Wartungsvertrag enthalten.

4.8.3 Einsatzstoffe, Verbrauchs- und Ersatzteile

Es ist sicherzustellen, dass serienmafige Anlagenteile Verwendung finden, fir die in einem Betriebszeitraum

von 10 Jahren Ersatzteile lieferbar sind.
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Einsatzstoffe, Verbrauchs- und Ersatzteile sind in begrenztem Umfang am Standort vorratig zu halten. Eine

vollstandige Liste aller Teile, die zwischengelagert werden, ist dem Angebot beizulegen.

4.9 Referenzen

Der Bieter hat dem Angebot eine Referenzliste beizulegen, aus der alle von ihm in den letzten 5 Jahren
gelieferten BHKW-Module bzw. Anlagen dieses Typs und dieser LeistungsgréRe mit Angaben der Laufzeiten

hervorgehen.

410 Nebenangebote

Dem Lieferanten ist die angestrebte Funktion der Gesamtanlage bekannt. Aus diesem Grund ist es dem AN
gestattet, Nebenangebote (iber weitere erforderliche Anlagenteile zu machen, wenn aus Sicht des AN daraus

fir den AG ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht.

4.11 Sonstiges

Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn und/oder eine Aufwandsentschadigung fir die Angebotserstellung
besteht grundsatzlich nicht.

Alle Maf3e in den lbergebenen Zeichnungen sind nicht verbindlich. Vor Erstellung der Werkplanung sind die
angegebenen Male vor Ort durch den AN zZu Uberprufen.
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5. Liefer- und Leistungsumfang

Alle  nachfolgenden Leistungen sind mit in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

e Werkplanung

e Lieferung

e Zwischenlagerung

e Transport inkl. Erflillung notwendiger verkehrsrechtlicher Anordnungen
und Einbringung zum Aufstellungsort

e Aufstellung und Ausrichtung

e Montage

e Montagehilfs- und mobile Hebemittel sowie Rustungen mit Stellung,
Vorhaltung, Umsetzung und Abbau

¢ Inbetriebsetzung

e Einweisung

e Schulung

e Mitwirkung Anmeldeverfahren der Anlage beim VNB nach der giiltigen
VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln fir den Anschluss von Kunden-
anlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittel-
spannung), inkl. Einheitenzertifikat

e Durchfiihrung beim Abnahmeverfahren der Eigenerzeugungsanlage mit
dem VNB nach der giiltigen VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung

Weiterhin sind die VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung, sowie die
beigefiigten Spezifikationen Bestandteil der Ausschreibung und bei der
Angebotserstellung und bei der Realisierung zu beachten.

Die Anlage erfullt die VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln fir den
Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren
Betrieb (TAR Mittelspannung).
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BT 01 Demontage
LB 01 Demontage

Wahrung in €
01.01.0010

A\

Demontage BHKW-Module

komplette Demontage, Abtransport und Vorbereitung
zum Weiterkauf von BHKW-Anlagen

bestehend aus Gasmotor und Generator mit allen
Komponenten innerhalb der Schallkabinen wie
Gasregelstrecke, Gemischkihlsystem, Motor-
KlUhlwassersystem, Heizkreissystem, Liftung
inklusive der zugehdrigen Rohrleitungen, Armaturen,
Messstellen, Dammung, Verkabelung usw.,

sowie der zugehdrigen Schaltschranke

Fabrikat: MWM

Typ: TCG 2020 V20
elektrische Leistung: 2.000 kW

MaRe (I x b x h): ca. 7,3mx1.7mx3,0m
Leergewicht Motor: 7.800 kg
Leergewicht Aggregat: 19.400 kg

Da die zu demontierende Anlagentechnik unmittelbar
nach den Demontagearbeiten weitergenutzt werden soll,
ist ein sorgsamer Umgang mit diesen Komponenten
erforderlich. Bei Unklarheiten ist sofort Riicksprache mit
dem AG zu halten.

Die vorhandenen Schallkabinen sind unabhangig vom
Umfang der Weiterverwendung durch Dritte bis zu den
festgelegten Schnittstellen zu beraumen.

Nach der Demontage nicht weitergenutztes Material wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Die Kosten daflr
sind in den Angebotspreis einzurechnen. Schrotterldse
sind zu bericksichtigen und gegenzurechnen.

Wahrend der Demontagearbeiten und beim Ausbringen
der BHKW ist der FuBbodenaufbau in den Schallkabinen
zu schutzen. Beschadigungen sind zu verhindern.
Notwendige Ausbesserungsmaflnahmen werden dem AN
vom AG in Rechnung gestellt.
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BT 01 Demontage
LB 01 Demontage
Wahrung in €

Vor der Angebotsabgabe ist zur Beurteilung der
ortlichen und baulichen Gegebenheiten ein
Vorort-Termin zwingend erforderlich. Die
Schnittstellen werden gemeinsam mit dem AG
abgestimmt und angezeichnet.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

01.01.0020 Ankauf BHKW-Module

Ankauf der demontieten BHKW-Anlagen inkl.
Nebenanlagen

im Rahmen der Angebotserstellung ist der Umfang mit
den SW Gotha abzustimmen und im Angebot zu
beschreiben.

Der Preis ist als negativer Wert einzutragen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

Vorbemerkungen Demontage Anschlusssysteme (Anlagentechnik)

Im Rahmen der Angebotserstellung ist durch den Bieter eine Prifung auf
Weiternutzung einzelner Komponenten der Anschlusssysteme auf3erhalb der
Schallkabine (hier besonders Luftungskanédle, Gemischkuihler / Tischkuhler
2.Stufe, Schmierdltanks, Hauptanschlussleitungen der einzelnen Medien ...)
durchzufiihren.

Zur Beurteilung der ortlichen und baulichen Gegebenheiten ist dazu ein
Vorort-Termin zwingend erforderlich. Sich ergebende Schnittstellen werden
gemeinsam mit dem AG abgestimmt und angezeichnet.

Fir nicht weitergenutzte Systeme erfolgt spater die komplette Demontage
bis zur jeweiligen Schnittstelle an der Bestandsanlage.

Folgende Systeme sind zu betrachten:
o Gasanschluss (Hauptleitung DN 150, Anschlussleitung BHKW DN 80)

o Heizkreis / Fernwdrmeanschluss (Sammelleitung Vor- und Ricklauf
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Ubertrag € e,

DN 300, Anschlussleitung BHKW DN 150)
o Gemischkihlkreislauf (Vor- und Ricklaufleitungen DN 125)
o Rauchgasableitung (Anbindung an Kamin DN 500)
) Liftung
o Schmierdlsystem (Frisch- und Altélleitungen, DN 20)
o EMSR-Technik (Schaltschranke inkl. Verdrahtung

sowie sonstige Kleinleitungen (siehe auch Anlage A1-01 -
"Schnittstellenplan™)

Mit dem Angebot liefert der Bieter eine kurze Beschreibung Uber die
Komponenten welche weiterverwendet werden kénnen und welche nicht.

In den nachfolgenden Positionen fir die Demontage sind alle erforderlichen
Trennschnitte zu kalkulieren.

Brennschnitte zum Trennen der Bauteile auf Schrottmall sind im
Gesamtpreis enthalten und werden nicht gesondert vergiitet

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Die
Kosten dafiir sind in den Angebotspreis einzurechnen.

Wahrend der Demontagearbeiten und beim Ausbringen der Komponenten ist
der FuBbodenaufbau im jeweiligen Aufstellungsraum zu schitzen.
Beschadigungen sind zu verhindern.

Notwendige Ausbesserungsmafinahmen werden dem AN vom AG in
Rechnung gestellt.

Sind fUr einzelne Systeme keine Demontageleistungen erforderlich, werden
die entsprechenden Positionen mit 0 € ausgepreist.

01.01.0030 Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -
Erdgasanschlussleitungen

komplette Demontage fur nicht weitergenutzte Systeme
des vorhandenen Erdgasanschlusses der
Bestands-BHKW-Anlagen

inklusive  der  zugehorigen Rohrleitungen und
-halterungen, Stahlbau, Armaturen, Flansche,
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Messstellen, Dammung, Verkabelung usw. bis zur

jeweiligen Schnittstelle an der Bestandsanlage.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
01.01.0040 Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -

Heizkreis / Fernwarmeanschluss

komplette Demontage flr nicht weitergenutzte Systeme

des vorhandenen Heizkreis / Fernwarmeanschluss der

Bestands-BHKW-Anlagen

inklusive  der  zugehorigen Rohrleitungen und

-halterungen, Stahlbau, Armaturen, Flansche,

Messstellen, Dammung, Verkabelung usw. bis zur

jeweiligen Schnittstelle an der Bestandsanlage.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
01.01.0050 Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -

Gemischkiihlkreislauf

komplette Demontage fur nicht weitergenutzte Systeme

des vorhandenen Gemischkuihlkreislaufes (Stufe 2) der

Bestands-BHKW-Anlagen,

betrifft hier die Tischkihler auf dem Dach des

Kraftwerksgebaudes inklusive der zugehdrigen

Rohrleitungen und -halterungen, Stahlbau, Armaturen,

Flansche, Messstellen, DA&mmung, Verkabelung bis zu

den Kihlern.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
01.01.0060

Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -
Rauchgassystem

komplette Demontage fur nicht weitergenutzte Systeme
des vorhandenen Rauchgassystemes der
Bestands-BHKW-Anlagen
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betrifft hier besonders die Schalldampfer,

Abgas-Warmetauscher und den Oxi-Kat.

inklusive  der  zugehorigen Rohrleitungen und

-halterungen, Stahlbau, Armaturen, Flansche,

Messstellen, Dammung, Verkabelung usw. bis zur

jeweiligen Schnittstelle an der

Bestands-Schornsteinanlage.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
01.01.0070 Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -

Schmierodlsystem

komplette Demontage fur nicht weitergenutzte Systeme

des vorhandenen Schmierdlsystems der

Bestands-BHKW-Anlagen

betrifft hier besonders die gemeinsame Tankanlage.

inklusive  der  zugehorigen Rohrleitungen und

-halterungen, Stahlbau, Armaturen, Flansche,

Messstellen, Dammung, Verkabelung usw. bis zur

Tankanlage.

Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Tanks und

der zeitversetzten Montage des Gasmotors 13 sind

hierzu besondere Abstimmungen mit dem AG

erforderlich.

Menge: 1,00 Stck EP: GB: e
01.01.0080

A\

Demontage Anschlusssysteme BHKW-Module -
Luftungsanlage

komplette Demontage flir nicht weitergenutzte Systeme
der vorhandenen Liftungsanlagen der
Bestands-BHKW-Anlagen

betrifft hier besonders die Lufter, Jalousieklappen mit
Antrieben, Filter ...




Jander
. ] |: energleteohmk
partner fur energie und umwelt

77 —

Seite 55
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 01 Demontage
LB 01 Demontage
Ubertrag € e,

Die vorhandenen Liiftungskanidle, die Halterungen
und der Stahlbau sind moglichst weiterzunutzen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

Demontage der BHKW-Steuerschrianke sowie der Kabel, Leitungen und
Verlegesysteme

Im Rahmen der Angebotserstellung ist durch den Bieter eine Prifung auf
Weiternutzung einzelner Komponenten der Anschlusssysteme innerhalb und
aulerhalb der Schallkabine (hier besonders die Haupt-Verlegesysteme)
durchzuflhren.

Zur Beurteilung der ortlichen und baulichen Gegebenheiten ist dazu ein
Vorort-Termin zwingend erforderlich. Sich ergebende Schnittstellen werden
gemeinsam mit dem AG abgestimmt und angezeichnet.

Fir nicht weitergenutzte Systeme erfolgt spater die komplette Demontage
bis zur jeweiligen Schnittstelle an der Bestandsanlage.

Das Demontagematerial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Die
Kosten dafiir sind in den Angebotspreis einzurechnen.

Wahrend der Demontagearbeiten und beim Ausbringen der Komponenten ist
der FuBbodenaufbau im jeweiligen Aufstellungsraum zu schitzen.
Beschadigungen sind zu verhindern. Notwendige Ausbesserungs
mafnahmen werden dem AN vom AG in Rechnung gestellt.

Die gesamten vorhandenen Zentrale-Anlagen- und BHKW-Steuerschranke
mussen freigeschaltet, demontiert und entsorgt werden. Weiterhin sind auch
Interimslésungen  notwendig, um den  Weiterbetrieb und die
Spannungsversorgung des GM 23 wahrend der Umbauphase zu sichern.

Bei der Demontage handelt es sich um einen kontrollierten Rickbau, da
einige Kabelanlagen weiterhin (zum Teil voriibergehend oder auf Dauer) in
Betrieb bleiben und genutzt werden.

Alle nachfolgenden Leistung sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren:

¢ Prifung der weiteren Notwendigkeit in Verbindung mit den Auftraggeber

¢ Prifung der Spannungsfreiheit der zu demontierenden Anlagenteile

e alle einspeisenden und abgehenden Kabel sind unverlierbar zu
kennzeichnen und zur Wiederverwendung zu demontieren

e Abklemmen der entsprechenden Kabel

e Dokumentation und Anderung der vorhandenen Dokumentation bei
verbleibenden Anlagenteilen

e Demontage und fachgerechte Entsorgung entsprechend den aktuellen
Entsorgungsvorschriften fiir die beschriebenen Anlagen
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e Gerate- und Maschinenvorhaltung (wie z.B. Hebemittel u.a.)
01.01.0090 Demontage und Entsorgung Zentraler-Anlagen-
Steuerschrank
in der Warte ist der Zentrale-Anlagen-Steuerschrank
freizuschalten, zu demontieren und zu entsorgen
HxBxT: 2200 x 800 x 600 mm
Gewicht: ca. 200 kg
Ausflhrung:  in 2026
Menge: 1,00 Stck EP: GB: e
01.01.0100 Demontage und Entsorgung Modul-Steuer- und
Hilfsantriebschrank 2025
im HKW-Aufstellungsraum sind die Modul-Steuer- und
Hilfsantrieb-Schranke freizuschalten, zu demontieren und
zu entsorgen
Steuerschrank
HxBXT: 2200 x 1600 x 600 mm
Gewicht: ca. 250 kg
Hilfsantriebeschrank
HxBXT: 2200 x 1200 x 600 mm
Gewicht: ca. 350 kg
Ausfuhrung:  in 2025
Menge: 2,00 Stck EP: GB: e
01.01.0110

A\

Demontage und Entsorgung Modul-Steuer- und
Hilfsantriebschrank 2026

im HKW-Aufstellungsraum sind die Modul-Steuer- und
Hilfsantrieb-Schranke freizuschalten, zu demontieren und
zu entsorgen

Steuerschrank
HxBXxT: 2200 x 1600 x 600 mm
Gewicht: ca. 250 kg
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Hilfsantriebeschrank

HxBXT: 2200 x 1200 x 600 mm

Gewicht: ca. 350 kg

Ausflhrung:  in 2026

Menge: 1,00 Stck EP: GB: e,
01.01.0120 Demontage und Entsorgung von Kabelpritschen bzw.

Kabelleitern

Demontage und Entsorgung von senkrechten und

waagerechten Kabelpritschen bzw. Kabelleitern (zum Teil

mit Deckel) inkl. Stiele und Halterungen im

Aufstellbereich

Fir Einzelkabel, die voriibergehend oder dauernd weiter

im Betrieb bleiben sind provisorische Befestigungen zu

schaffen.

Breite ca.: 0,1 bis 0,6 m

Montagehdéhe: -0,25 bis 6,0 m

Material: Stahl verzinkt

Menge: 90,00 m EP: GB:
01.01.0130 Demontage und Entsorgung von Steuerkabel

Demontage und Entsorgung von Steuerkabel mit

Cu-Leiter verschiedener Querschnitte und Typen (von

2x0,5 mm? - 25x1,5 mm?).

EinschlieB3lich der Prufung auf Nichtnotwendigkeit und

Spannungsfreiheit sowie Fotodokumentation.

Abgerechnet wird der laufende Meter Kabelpritsche bzw.

Kabelleiter (300 mm breit) mit 70 % Belegung

Menge: 60,00 m EP: GB: e
01.01.0140 Demontage und Entsorgung von

Niederspannungskabel

Demontage und Entsorgung von Niederspannungskabel
mit Cu-Leiter verschiedener Querschnitte und Typen (von
5x4 mm?2 - 4x95 mm?2).

Einschliefllich der Prifung auf Nichtnotwendigkeit und

A\
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Spannungsfreiheit sowie Fotodokumentation.
Abgerechnet wird der laufende Meter Kabelpritsche bzw.
Kabelleiter (300 mm breit) mit 70 % Belegung
Menge: 60,00 m EP: GB:
01.01.0150 Demontage und Entsorgung von
Niederspannungskabel
Demontage und Entsorgung von Niederspannungskabel
mit Cu-Leiter verschiedener Querschnitte und Typen (von
1x120 mm? - 4x240 mm?).
EinschlieB3lich der Prifung auf Nichtnotwendigkeit und
Spannungsfreiheit sowie Fotodokumentation.
Abgerechnet wird der laufende Meter Kabelpritsche bzw.
Kabelleiter (300 mm breit) mit 70 % Belegung
Menge: 30,00 m EP: GB: e
01.01.0160 Demontage und Entsorgung von
Mittelspannungskabelsystem
Demontage und Entsorgung von Mittelspannungskabel-
system mit Cu-Leiter als NTMCGCWo6u(M) 3 x 1 x 150/25
mm? inkl. 6 Satze Endverschlisse.
Einschliel3lich der Prifung auf Spannungsfreiheit sowie
Fotodokumentation.
Abgerechnet wird der laufende Meter Kabelsystem
Menge: 150,00 m EP: GB: e
Summe LB 01 Demontage
Summe BT 01 Demontage @ ..
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Vorbemerkungen allgemein

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die komplette Lieferung von 3
BHKW-Modulen inklusive der zugehoérigen Anschlusssysteme.

Die Aufstellung erfolgt in den bauseits vorhandenen Schallkabinen und auf
den angrenzenden Flachen im Kraftwerksgebaude.

Da es sich im Projekt um eine Remotorisierung handelt und die neuen
Motoren fast identisch sind mit den derzeit vorhandenen Motoren
(Leistungssteigerung von 2,0 MWel auf 2,3 MWel) sind die meisten
Anschlusssysteme (ausgenommen SCR-Kat und Harnstoffbehalter) am
Standort schon vorhanden. Die sich daraus ergebenden Randbedingungen
sind im Rahmen der Werkplanung durch den AN zu beriicksichtigen.

02.01.0010 BHKW-Aggregat

Modulkonzeption / Warmetauschereinheit

Bestehend aus dem Rahmen fir die Aufnahme von
Motor, Generator, den Warmetauschern fiir die Ubertra-
gung der Ladeluft-, der Kiihlwasser-, Schmierélwarme an
das Heizungssystem. Warmetauscher und Motor
komplett bis an die Heizungs- und Rauchgas-
anschlussflansche verrohrt.

Die Abgasverbindungsleitung zwischen den beiden
Abgasstutzen ist vom Modulhersteller einschlie3lich
Anschlusskompensator zu liefern und zu montieren.

Motor und Generator sind elastisch auf dem Maschinen-
rahmen aufzubauen. Elastische Elemente zur Aufstellung
des kompletten Modules auf das bauseitige Fundament
bzw. den Maschinenraumboden sind mitzuliefern. Diese
MaRnahmen zur Lagerung und Aufstellung sind so
auszulegen, dass eine Kdérperschallibertragung auf das
Fundament vermieden wird.

Weiterfiihrende Leitungen ab Modulflansche fiir Schmier-
0l, Gas, Abgas, Heizwasser und Kondensat sind
Bestandteile der Anschlusssysteme.

Gasmotorenaggregat

Vorgesehen ist das BHKW-Modul als Viertakt - Gas -
Otto - Motor mit Aufladung und Gemischkihlung HT und
NT fir Magergemischverbrennung zur Erzeugung von
Drehstrom 10,5 kV 3AC, 50 Hz durch Synchrongenerator

A\
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und Heizungswarme mit dem Kraftstoff Erdgas. Die
Ausflihrung erfolgt fir 72-h-BoB-Betrieb.

Parameter gemaf Punkt 4.3 Auslegungsdaten
Daten des Moduls bei Nennleistung nach DIN 6271

Die Kraftstoffdaten sind der beiliegenden Gasanalyse zu
entnehmen.

Motor fiir Magerbetrieb und Motorzubehér
mit allen fir den Betrieb notwendigen Bauteilen und
Einrichtungen.

Verbrennungsverfahren- Viertakt - Gas - Otto - Motor

Motorblock

Kurbelgehduse und Zylinderblock aus einem Stick aus
Spezialgul gefertigt, ausgeristet mit seitlichen Kurbel-
raumdeckeln zur leichten Zugéanglichkeit fur die
Motorinspektionen.

Kurbelwelle und Hauptlager

gesenkgeschmiedet, feinst geschliffen und oberflachen-
gehartet, statisch und dynamisch gewuchtet jeweils
zwischen den Zylindern gelagert; Hauptlagerschalen
(hochbeanspruchte  Lagerschale als  Sputterlager
ausgefihrt), Bohrungen fiur Druckdlschmierung zu
Pleuelstangen

Schwingungsdampfer
wartungsfreier Viskosedampfer

Schwungrad
mit aufgeschrumpftem Starterzahnkranz und falls
erforderlich zusatzlich angeschraubt.

Kolben

einteiliger Kolben mit Ringtrdger und Kihlélkanal;
Kolbenringe sowie Olabstreifringe aus hochwertigem
Werkstoff, schadstoffoptimierter Brennraum - speziell fir
die Magerbetriebsweise entwickelt.

Pleuel
gesenkgeschmiedet, vergitet, schraggeteilt; Pleuellager-
schalen (hochbeanspruchte Lagerschale als Sputterlager

A\
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ausgefuhrt) und Lagerschale fir Kolbenbolzen.

Zylinderlaufbiichse
Schleuderguss, in nasser auswechselbarer Ausflihrung.

Zylinderkopf

schadstoff- und verbrauchsoptimierte Ausfiihrung was-
sergekiihlt, aus Spezialguss gefertigt; einzeln austausch-
bar, eingepresste Ventilsitzringe, VentilfUhrungen und
Zindkerzenhllse; jeweils ein Aus- und Einlassventil aus
hochwertigem Werkstoff.

Kurbelgehause-Entliiftung
Ruckflhrung in den Ansaugtrakt

Ventilsteuerung

Antrieb der in auswechselbaren Biichsen gelagerten
Nockenwelle tber Zwischenrader durch die Kurbelwelle,
Ventilschmierung durch Spriihdl aus Kipphebel.

Gemischaufbereitung

Gasmischer, Turbolader, Gemischleitungen mit
Kompensatoren, wasserdurchstromter Gemischkuhler,
Drosselklappe und Verteilleitungen zu den Zylindern.

Ziindanlage

modernste, vollelektronische, kontaktlose Hochleistungs-
ziindanlage, Zindzeitpunkt extern verstellbar, je Zylinder-
kopf eine externe Hochleistungsziindspule, mit Teflon-
Zindkerzenstecker

Anlasser
Elektrischer Schubtriebanlasser mit Einspurwiederhol-
relais

Batterieanlage

komplett mit Zubehdr zur Versorgung des Moduls mit
Anlass-, Zindstrom. Im wesentlichen bestehend aus
Batterie, Saureauffangwanne, Batterieabdeckung, Pflege-
zubehdr und Gestell.

Spannung 24V

ausgelegt fir mindestens 5 Starts ohne Nachladung

Schmierélsystem
Das Modul ist mit einem automatischen Schmierdl-
zuflussregler und mit Uberwachungsgeraten fur

A\
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minimales und maximales Niveau auszuriisten. Diese
Einrichtungen bewirken ein konstantes Niveau des
Schmierdls in der Motordlwanne im laufenden Betrieb.
Alle beweglichen Teile werden durch gefiltertes Druckdl
von der zentralen Schmierdlzahnradpumpe versorgt. Der
Schmierdlkreis ist mit Druckregel- und Uberdruckventil
und Wechselfilterpatronen im Hauptstrom ausgerustet.
Die Kihlung des Schmierdles erfolgt Uber einen
Olwarmetauscher.

Die Erstbeflllung des Motors bis zum maximalen
Betriebsvolumen gehoért zum Lieferumfang.

Motorkiihlwassersystem

integrierte  MotorkUhlwasserpumpe,  Sicherheitsventil,
Ausdehnungsgefal® und alle erforderlichen Verteil- und
Sammelleitungen.

Abgassystem
Abgassammelleitung, Turbolader

Abgastemperaturmessung
Thermoelement je Zylinder

Elektrisches Steliglied
zur elektronischen Drehzahl-/Leistungsregelung

Elektronische Drehzahlerfassung fiir die Drehzahl- /
Leistungsregelung

mit magnetisch induktivem Impulsaufnehmer (ber
Zahnkranz am Schwungrad

Elektrische Warmhalteeinrichtung

Integriert in den Primarwasserkreislauf, bestehend aus:
e elektrischen Heizstadben

e Steuerthermostat

e ggf. Wasserpumpe

Das System halt die Motorkuhlwassertemperatur bei
Stillstand des Motors standig zwischen 55 °C und 60 °C.
Damit ist der Motor nach dem Start sofort belastbar. Die
Funktionen Vorheizung und Warmhaltung sind in der
Regel aktiv. Sie mussen jedoch im Bedarfsfall uber die
Leittechnik bzw. vorort deaktiviert werden kénnen.

Abgasanlage Motor
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Im wesentlichen bestehend aus:

e Motorabgassammelleitung wassergekihlt bzw. bei un-
gekuhlter Ausflhrung isoliert; Abgasturbolader, gekuhit
zur Gemischverdichtung je Zylinderreihe; Turbolader an
die Druckumlaufschmierung angeschlossen;

e Abgaskompensator zum Warmedehnausgleich und zur
Kdrperschallminderung;

e Flansch fir den Anschluss der weiterfiihrenden
Abgasleitung nach Modul.

Abgas
Im Abgassystem sind Taupunktunterschreitungen zu
vermeiden.

Ansaugluftfilter

Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filterpatronen,
elastische  Verbindungssticke  zum  Gasmischer,
Wartungsanzeiger zur Filterkontrolle

ModulgasstraBRe
Sicherheitsgasregelstrecke nach DVGW zugelassen
nach Gasgeréaterichtlinie 90/356/EWG

Gasdruckregelstrecke vormontiert, zum Einbau in die

Gaszuleitung zum Modul, bestehend aus:

e Handabsperrarmatur

e Manometer mit Druckknopfhahn

¢ Sicherheitsfilter

e 2 Elektromagnetventile, ausgefiihrt als Schnellschluss-
ventile

¢ Dichtheitskontrollgerat

e Gasdruckregler (Nulldruckregler)

e Druckmessung fern

e Druckwachter Pmin

¢ Druckwachter Pmax

¢ Sicherheitsabsperrventil (SAV)

¢ Sicherheitsabblaseventil (SBV)

o falls erforderlich Gasdosierventil

¢ Ausblase- und Atmungsleitungen

e Ausblaser nach DVGW G 442

e ggf. Vordruckregelstrecke, inklusive aller notwendigen
Ausristungen

e elast. Gasschlauch zur Verbindung der Gasstralte mit
dem Modul.

Alle Bauteile sind in DVGW-geprifter Ausfiihrung
auszufuhren.

A\
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Elastische Kupplung

Motor und Generator sind durch eine elastische Kupplung
miteinander zu verbinden. Die Kupplung ist komplett mit
Nabe, Anschluss und Verbindungselementen einzu-
bauen. Sie ist fur Dauerbetrieb auszulegen. Die Verbin-
dungsglocke ist mit einer Servicedffnung auszufihren.

Drehstrom-Synchrongenerator
Der Generator besteht aus dem Hauptgenerator als

Innenpolmaschine, einem Erregergenerator als Aulen-
polmaschine und dem elektronischen Spannungsregler

mit cos ¢ - Regler. Der Regler wird leistungsmafig von
einer Hilfswicklung im Hauptstator versorgt.

Der Generator erfillt die Bedingungen der VDE-AR-N
4110 - Technische Regeln fir den Anschluss von
Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren
Betrieb (TAR Mittelspannung) zu erfillen.

Komponenten/Baugruppen

e Gehause, Statorpaket

e Zweilagenwicklung

e Klemmenkasten mit Hauptklemmen wund Zusatz-
klemmen flr Temperaturfihler und Regleransteuerung

¢ Rotor mit ausreichend dimensionierter Welle

e Auswuchtung erfolgt dynamisch nach ISO 1940,

Auswuchtgutestufe G2,5

A-Lagerschild, Lager

B-Lagerschild, Lager

Erregereinheit

Flanschplatte fur die Kabeleinfihrung inkl. Kabelver-

schraubungen (kein Kunststoff)

Zusétzliche Einbauten:

e Elektronischer Spannungsregler

¢ Elektronischer cos ¢ - Regler

e 3 Stk. Pt 100 zur Wicklungstemperaturtiberwachung
e 2 Stk. Pt 100 zur Lagertemperaturiiberwachung

e Stromwandler fur Schutz und Messzwecke

Elektrische Daten und Eigenschaften
Sofern keine héheren Anforderungen gemaR VDE-AR-N

A\
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4110 bestehen, min. folgende Anforderungen:
e Spannungsstellbereich: +/-10 %
¢ Spannungsgenauigkeit statisch: +/- 1 %, bei Leer-

lauf - Nennleistung cos ¢ 0,8 (ind.) - 0,95 (kap.)

e Drehzahlanderung +/- 3 %, kalte u. warme Maschine

e Spannungskurve Ph-Ph Leerlauf, Abweichung kleiner
5 % (VDE)

e Generator geeignet fir Parallelbetrieb mit dem Netz
und auch mit anderen Generatoren

e Dauerkurzschlussstrom bei 3-poligem Klemmen-Kurz-
schluss min. 3 x Nennstrom fir 5 s

o Uberlastbarkeit gemaf IEC 32 - I/VDE 0530

e Uberdrehzahl, entsprechend VDE 0530 erfolgt die
Schleuderprifung mit 1,2-facher Nenndrehzahl fir 2
Minuten

e Flanschplatte fir die Kabeleinfihrung inkl. Kabelver-
schraubungen (kein Kunststoff)

Vorgaben vom AG:

e Nennspannung 10,5 kV

e Frequenz 50 Hz

e Umgebungstemperatur 40 °C

e Schutzart IP 23 DIN 40050
e Kiihimedium Luft

Vorgenannte Angaben gelten fir Nennleistung im
Netzparallelbetrieb.

Uberwachungseinrichtungen am  Motor- / Modul-
klemmenkasten

Uberwachungseinrichtungen fiir den Motor:

e beriihrungsloser, magnetisch induktiver Drehzahlgeber
e Klhlwassertemperaturgeber

e Kihlwaserdruckgeber

 Oltemperaturgeber

e Oldruckgeber

e Gemischtemperaturgeber

e Ladedruckgeber

e Olniveauiiberwachung MIN und MAX

o Offilterdifferenzdruck

e Abgasthermoelement pro Zylinder

¢ Klopfsensoren

e Temperatur- und Drucksensoren vor und nach dem
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Katalysator
¢ NOx-Sensoren vor und nach dem Katalysator

Gerate im Modulklemmkasten:

e Dezentrale Ein-/Ausgangbaugruppen, verbunden mit
der zentralen Motorsteuerung im Modulsteuerschrank

e Drehzahlrelais mit Schaltpunkt fiir Uberdrehzahl

e Messumformer flir Erregerspannung

e Relais, Schitze, Automaten zur Ansteuerung von
Ventilen und Hilfsbetrieben

Abwarmenutzung/Warmeiibertragerdaten

Die Betriebs- und  Auslegungsparameter  des
vorhandenen Heizwdrmeabnahmesystems sind unter
Punkt 4.3 zusammengefasst.

In Abhangigkeit der Netzwasserqualitat (sind alle mit
Fernwarmewasser in Beriihrung kommenden Anlagen-
teile daflir geeignet) ist durch den Bieter bei
Notwendigkeit ein Entkopplungs-Warmedubertrager inkl.
dazu notwendiger Pumpen, Regelventile,
Absperrklappen, Mess- und Sicherheitstechnik sowie
Druckhaltung zu kalkulieren und zu liefern und montieren.

Samtliche Warmeubertrager (mit Ausnahme des
Abgaswarmedlbertragers) sind am Motor bzw. am
Modulrahmen in kompakter Bauweise anzubringen und
vollstandig zu verrohren. Alternativ kann auch die
Warmeauskopplung auf einen separaten Rahmen oder in
aufgeltster Bauweise angeboten werden. Die Bauweise
ist zu beschreiben. Der zweistufige Ladeluftwarme-
tauscher (hier auch als Gemischkihler bezeichnet) ist
heizwasserbeaufschlagt, d.h. das verdichtete Gas-Luft-
gemisch wird mit Heizwasser gekuhlt.

Der Abgaswarmeubertrager ist separat im Abschnitt
Abgassystem ausgeschrieben.

Bei allen Aggregaten (Warmetauschern) die von
Fernwarmewasser durchstromt werden, dirfen keine
Aluminiumwerkstoffe bzw. Aluminiumlegierungen
eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von eventuellen DruckstdRen ist ein
Membranausdehnungsgefall, gebaut nach DIN 4807,
Zulassung gem. EU-Druckgeraterichtlinie 97/23/,EG
vorzusehen, aufen beschichtet, ausgelegt fir den
HeizkUhlkreis bis zur Absperrung, inklusive Kappenventil.

Die Daten der angebotenen Warmetauscher sind in der
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beigeflgten Parameterliste anzugeben. Fur die leistungs-
abhangigen Daten ist die Nennlast zu Grunde zu legen.
Verluste bei der Warmeubertragung sind abzuziehen.
Bereits eingetragene Daten sind als Vorgaben zu
beachten.

Heizwasserbeschaffenheit: siehe beiliegendes Mess- /
Untersuchungsprotokoll Fernwarme- Kreislaufwasser

Motorkiihlwasserwarmeiibertrager

Schmierélwarmeiuibertrager
Auslegung FW-Seite: gem. Punkt 4.3 Auslegungsdaten

Gemischwarmetauscher zur Kiihlung des Kraftstoff -
Luftgemisch, 1. Stufe (HT)
Auslegung FW-Seite: gem. Punkt 4.3 Auslegungsdaten

Gemischwarmetauscher zur Kiihlung des Kraftstoff -
Luftgemisch, 2. Stufe (NT)

die Einbindung der NT-Gemisch-Kihler-Warme sollte
vorzugsweise in die Fernwarme erfolgen. - Auslegung
FW-Seite: gem. Punkt 4.3 Auslegungsdaten

Ist dies auf Grund der Fernwarmeparameter nicht
mdglich erfolgt die NT-Gemischklihlung wie nachfolgend
beschrieben:

Das komplette Gemischkuhlsystem (NT) ist als funktions-
tichtige Anlage zu erstellen.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden wesentlichen
Komponenten:

1. Tischkihler

ausgelegt auf die abzufihrende Warmeleistung der
NT-Gemischkihlstufe des gesamten BHWK-Moduls,
Aufstellung im Freien auf dem Dach des
Kraftwerksgebaudes, siehe Aufstellungsplan / Lageplan
Ruckkuhler als Kuhlwasser / Luftkihler ausgefuhrt, Kihl-
wasser mit Frostschutzmittel versehen fiir eine AuRenluft-
temperatur bis minus 28 °C

Kuhler bestehend aus:
e Wasser-Luft - Kiihlerblock
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e Gehduse aus verzinktem Stahlblech mit Ventilator-
tunnel und aerodynamisch geformter Strémungsdiise

e gerauscharmer Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, von einem drehzahlgeregelten Dreh-
strom - Elektromotor angetrieben und mit Frequenzum-
richter und Reparaturschalter mit Metallgehduse /
NOT-STOP-Schalter (gelb/rot) ausgestattet

e Stahlgrundrahmen fiir horizontale Aufstellung inkl.
Befestigung

e Mediumauffang- und Ruckhaltewanne mit integrierten
Olabscheider und mit Leckagesensor, GréRe an
Tischkihler angepasst, Rickhaltevolumen
entsprechend Inhaltsvolumen des Glykolkreislaufes

Auslegung des Kihlers fur eine Lufteintrittstemperatur
von 32 °C

Schallemissionen des Gemischkihlers gemal Gut-
achten.

2. Kihlwasserpumpe

Drehzahlgeregelte Trockenlaufer - Kreiselpumpe (fur
FU-Betrieb geeignet) in Inline-Bauform, als leichte
Industrieausfiihrung, fur Rohreinbau, mit zwangsum-
fluteter, drehrichtungsunabhangiger Gleitringdichtung und
kavitationsreduzierendem  Laufrad. Ausgelegt und
geeignet fir Kiihiwasser mit Frostschutzmittelzusatz.

3. Kuhlwasseriiberwachungsgruppe

e vormontierte Uberwachungsgruppe zum direkten Ein-
bau in die Anlagenverrohrung oder Uberwachungs-
bauteile einzeln in die Anlagenverrohrung eingebaut.

e Schwimmerentliifter mit Absperrventil

e Wasserstandsbegrenzer mit magnetischer Ubertragung
auf einen Mikroschalter

e Membransicherheitsventil

¢ Sicherheitstemperaturbegrenzer max.

4. Dreiwegeregelventil
mit Stellantrieb, ausgelegt als Verteilventil

Regelventil als wartungsfreies Heizungs-Regelventil,
Gehause aus GG-25, 3-Wege-Form, Flansche,
Spindelabdichtung PTFE-Graphit-Dachmanschetten.
Spindel aus 1.4571, dichtschlieRend, Leckrate 1 DIN
3230 T 3 BN, Kennlinie linear,

Stellantrieb als elektrischer Schubantrieb, 2 Dreh-
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momentschalter, 2 Wegschalter, 2 Endschalter, analoge
Stellungsriickmeldung, zulassige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +70 °C, Schutzart IP 65, mechanische
Hubanzeige, Handnotverstellung,

inkl. Absperrklappe

5. Ausdehnungsgefaly

Membranausdehnungsgefall, gebaut nach DIN EN 13831
bzw. AD 2000,

Zulassung gem. EU-Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU
aufen beschichtet, inklusive

e Kappenventil

e Sicherheitsdruckbegrenzer min

6. Differenzdruckwachter zur Strémungssicherung
Differenzdruck Mess- und Schaltgerat mit robustem
Messwerk und Dampfungsdrossel, Messmembran und
Dichtungen aus Viton, Messelemente aus Stahl 1.4310,
mit Mikroschalter (1-poliger Wechsler)

7. Temperaturfihler

je eine Fernmessung fur den Vorlauf und Rucklauf sowie
fir die Ventilator- und Dreiwegeventilregelung

PT 100 mit Transmitter mit separater Einschraubhllse
aus Edelstahl 1.4571, Deckel am Anschlusskopf mit
Klippbefestigung, Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4571
Ausgang 4 bis 20 mA

8. Temperatur- und Druckmessungen
je eine ortliche Temperatur- und Druckmessung (mit
Manometerabsperrventil) fir den Vorlauf und Rucklauf

9. Verrohrung
komplette Verrohrung inkl. aller erforderlicher Form- und

Verbindungsstiicke  zwischen  BHKW-Anlage  und
Tischkiihler mit allen erforderlichen Absperr-Armaturen
(VL/RL  Tischkuhler und Saug- und Druckseite
Kuhlwasserpumpe), Entleerungen und Entliftungen mit
Armaturen, Rohrleitungen  3-fach  gestrichen in
RAL-Farbton 6018-griin gem. DIN 2403,

samtliche Lagerung, Unterstitzungskonstruktion, Halte-
rungs- und Befestigungsmaterial sowie fachgerechte
Abdichtung der Wanddurchfihrungen der Rohrleitungen.

Rohrleitungslange 2xca.40m
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Warmedammung

Auf Grund des Berihrungsschutzes und zur Vermeidung
eines Warmeeintrages in den Aufstellraum sind die
notwendigen Bauteile mit einer ausreichenden Warme-
dammung zu versehen.

Dies betrifft im besonderen Bauteile mit hohen Ober-
flachentemperaturen im Abgasstrang.

Schallpegel

Zur Gesamtanlage gehoéren Schalldampfer fur Liftung

und Abgas. Diese sind vom Bieter so zu bemessen, dass

die zuldssigen Schallpegel gem. Gutachten nicht

Uberschritten werden:

¢ Aufderhalb Maschinenraum, gemessen an den Ein- und
Austrittsstellen der Zu- und Abluft gem. Gutachten

e Aulderhalb Maschinenraum, gemessen am Abgas-
austritt des Schornsteins gem. Gutachten

¢ Innerhalb des Aufstellungsraumes

Der Bieter hat die von ihm vorgesehenen Schalldampfer
entsprechend auszulegen. Die baulichen Gegebenheiten
(vorhandene Schallkabine, Mauerwerk
Bestandsgebdude, und Schornstein ) sind dabei zu
bertcksichtigen.

Das Maschinengerausch des Moduls (ohne Schallschutz-
kabinen) in 1 m Entfernung vom Modul und das unge-
dampfte Abgasgerausch in 1 m Abstand zum Austritt sind
mit beizulegenden Datenblattern in dem entsprechenden
Frequenzspektrum anzugeben.

Vor Ubergabe / Abnahme der Anlage wihrend des
Probebetriebes erfolgt eine lokale Schalliiber-
priufungsmessung durch ein vom AN beauftragtes
Unternehmen.

Olauffangwanne

e Unter dem gesamten BHKW-Aggregat ist eine dldichte
Wanne einzubauen. Die Auffangwanne muss
mindestens das Volumen des Schmierdlinhaltes des
Motors mit Motorélwanne und ggf.
Motorélwannenerweiterungsbehalter fassen kénnen.

e Ausfihrung gemal den aktuellen Vorschriften,
insbesondere ausgefiihrt und gepriuft nach WHG /
AwSYV inklusive Leckagelberwachung

A\
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Bediensteg / -biihne

Zur optimalen Bedienung des BHKW-Moduls sind bei
Notwendigkeit Bedienstege / -bihnen (unter Beachtung
der DGUV-Vorschriften) mit zu liefern und zu montieren.

Werkzeuge

Fir die Durchfiihrung einfacher Wartungsarbeiten an den

Motoren ist ein Satz Qualitdtswerkzeug mitzuliefern.

e Werkzeug fur Zindkerzenmontage (Spezialstecknuss,
Verlangerung, Drehmomentenschlissel)

¢ Fihlerlehre flr Ventilspielkontrolle

¢ Diverse Schraubenschlissel

o Fettpresse fir Regelstangengelenke

e Ventilschaft-Uberstand-Messvorrichtung

e Zindspannungsmessgerat

gegebenenfalls bitte noch erganzen

Der Bieter hat Angaben iber das einzusetzende
Schmierol zu machen, ein Sicherheitsdatenblatt und
eine Spezifikation ist dem Angebot beizulegen !

Technische Daten fiir die Auslegung, Planung und
den Betrieb

Der Bieter hat die technischen Daten, die sich auf das
BHKW-Modul beziehen, unter Berlicksichtigung der
Vorgaben, in der Parameterliste anzugeben.

Eine detaillierte und ausfihrliche technische Beschrei-
bung ist dem Angebot beizulegen !

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

02.01.0020 * Eventualposition ohne GB *

Minderpreis Weiternutzung Tischkiihler
Gemischkiihlstufe 2

Minderpreis bezogen auf Pos. 02.01.0010 fir
Weiternutzung der 3 vorhandenen Tischkuhler auf dem
Dach des Kraftwerksgebaudes (nach vorheriger Prifung).
Alle  aulferdem  bendtigten = Komponenten  und
Rohrleitungen mit samtlichen Zubehoér bleiben in Pos.
02.01.0010 bepreist.

Im Angebot ist der Umfang der weitergenutzten
Anlagenteile zu beschreiben.
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Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
02.01.0030 Hebevorrichtung (neu)

Funktionsgerechte und verfahrbare Hebevorrichtung fir
Zylinderkopfdemontage- und Montagearbeiten am Modul
inkl. Unterstitzungsstahlbaukonstruktion (bzw. Lastauf-
nahme in die Wande der Schallddmmkabine), Lauf-
schienen fiir Krantrager inkl. Kran.

Bei der Werksplanung der Luftungsanlage, der Gas-,
Kihlwasser- und Elektroleitungen sowie der Schalldamm-
kabine ist die notwendige Platzvorhaltung fir die
Funktionalitat der Hebevorrichtung zu berticksichtigen.
Lieferung und Montage Krananlage in der Schallschutz-
kabine mit TUV-Priifzeugnis / -abnahme bzw.
Baumusterprifung fir die Durchfiihrung von Wartungs-
und Instandhaltungsarbeiten (De- und Montage) am
Gasmotorenaggregat (Motor /  Generator) unter
Einrechnung aller Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Leistungsumfang

Krantechnik

Krananlagensystem als Zweischienen-Portal mit fahr-
barer Kranbriicke (groRen- / leistungsmaRig an Teilag-
gregate des Gasmotorenaggregat angepasst / Beachtung
Auslenkung Zylinderkopfe) in feuerverzinkter Ausfiihrung
bzw. mit Korrosionsschutzanstrich (RAL nach Vorgabe
AG)

Kranhebezeug
Stirnradflaschenzug mit integriertem Handfahrwerk

Anschlagmittel mit Zubehor
anlagen- bzw. aggregatebezogenem Satz Anschlagmittel
(Anschlagseil einstrangig, Anschlagseil 2-strangig,
textiles Hebeband, textile Seilschlinge) mit Anschlag-
zubehdr (Haken, Osen etc.)

Bodenbefestigung

Krananlagenstitzen mit Kontaktplatten, befestigt auf
Bodenplatte mittels Verbundanker

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
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02.01.0040 * Eventualposition ohne GB *

Anpassung Hebevorrichtung (Bestand)

Weiternutzung der vorhandenen Hebezeuganlage nach

vorheriger Prifung ggf. mit Anpassung an geanderte
Lasten am neuen Modul

Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
Summe LB 01 Gasmotorenanlage
Summe BT 02 BHKW-Modul
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Vorbemerkungen Anschlusssysteme

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die komplette Lieferung der
zugehdrigen Anschlusssysteme fir die 3 neuen BHKW-Module.

Da es sich im Projekt um eine Remotorisierung handelt und die neuen
Motoren fast identisch sind mit den derzeit vorhandenen Motoren
(Leistungssteigerung von 2,0 MWel auf 2,3 MWel) sind die meisten
erforderlichen Komponenten und Systeme (ausgenommen SCR-Kat und
Harnstoffbehalter) am Standort schon vorhanden.

Im Rahmen der Angebotserstellung ist zu priifen, inwieweit es aus
technischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, einzelne
Anlagenteile weiter zu nutzen (siehe Abschnitt 1 - Demontage)

In die Betrachtung einer maoglichen Weiternutzung ist der angedachte
Nutzungszeitraum der neuen Module mit einzubeziehen und zu bewerten.

In den nachfolgenden Positionen ist nur der tatsachliche Aufwand, der sich
ggf. aufgrund der Weiternutzung von Anlagenteilen ergibt, zu kalkulieren
bzw. sind entsprechende Positionen, die aufgrund der Weiternutzung nicht
neu geliefert werden mussen, mit 0 € zu bepreisen.

Folgende Ausfliihrungshinweise sind zu beachten:

- Samtliche heilgehende Rohrleitungen sind nach beiliegender
Ausfihrungsspezifikation fur Warme- und Kalteschutzisolierung zu
isolieren.

- Armaturen sind mit abnehmbaren Isolierkappen zu versehen.

- Alle systembedingten nichtisolierten Rohrleitungen
(Kaltwasserleitungen) sind bei Bedarf mit Schwitzwasserisolation zu
ummanteln (z.B Armaflex), ansonsten 3-fach zu streichen (2 x Grund-
und 1 x Deckanstrich)

- Fir systembedingte nichtisolierte Rohrleitungen (Heizwasserleitungen)
ab  Systemtemperaturen von 100°C sind ausschlielich
hochhitzebestandige Korrosionsschutzfarben zu verwenden !

- Isolierleistungen werden nicht separat ausgeschrieben. Sie sind zu
kalkulieren und in den Einheitspreisen mit aufzunehmen.

- Samtliche zu 6ffnende und neu herzustellende Rohr- und Kabeldurch-
fuhrungen an der Bausubstanz und der anschlieRende Wieder-
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verschluss (brandschutz- und schallschutztechnisch) sind pauschal in
der Preiskalkulation zu berticksichtigen und anzubieten.

Fir die Kalkulation der Ausfihrungsleistungen der Anschlusssysteme des
Moduls ist eine Vor-Ort-Besichtigung unbedingt empfehlenswert !

Vorbemerkungen Abgassystem

Das Abgassystem des BHKW-Moduls ist in Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4571),
geschweilte Ausfihrung, mit allen zugehdérigen Komponenten an die
vorhandene Schornsteinanlage anzuschlief3en. Notwendige
Revisions6ffnungen sind zu kalkulieren und fachgerecht zu realisieren.

Der Primarschallddmpfer kann auch in Kombination mit dem SCR-/OXI-
Katalysator geliefert und aufgestellt werden.

Der Abgaswarmetauscher kann auch in Kombination mit den Sekundar-
rauchgasschalldampfern geliefert und aufgestellt werden.

Die Isolierung wird nicht speziell ausgeschrieben. Sie ist fir den gesamten
Lieferumfang "Abgassystem" nach der beiliegenden Ausfuhrungsspezifika-
tion fir Warme- und Kalteschutzisolierung auszufihren und im
Angebotspreis zu berlcksichtigen. Armaturen sind mit abnehmbaren
Isolierkappen zu versehen.

Durch das Abgassystem dlrfen keine zusatzlichen Schallemissionen in den
Aufstellungsbereich (aulerhalb der Schallschutzkabinen) eingebracht
werden. Die Werte aus dem vorliegenden Schallgutachten sind zwingend
einzuhalten.

Die Montage des Abgassystems ist im Innenbereich bis in eine Héhe von ca.
4 m ab Oberkante Bihne und im Auf3enbereich bis 6 m Hohe zu kalkulieren.

03.01.0010 Primiar-Abgasschalldampfer Edelstahl
Lieferung und Montage eines Primar-Abgasschall-
dampfers zum Einbau in die Abgasleitung, liegend in
Ebene +2,50 m, Gestell fur Aufstellung / Lagerung auf
dem Fussboden, mindestens 50 cm Uber dem
Fussboden zur sicheren Ableitung des Kondensates tber
ein Wassersackrohrablauf gemaR des max. auftretenden

Abgasdruckes;
Fir die Auslegung und Dimensionierung sind die
Schallvorgaben gemaf Schallprognose und

Genehmigung einzuhalten.
Der Schalldampfer ist vom Baukdrper schalltechnisch zu
entkoppeln.
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Am Eintritt ist ein Festlager vorzusehen, die Anschliisse
sind in drehbaren Flansch nach DIN 86044 auszufiihren.
Angaben zum Schallddmpfer sind durch den Bieter in der
beigefiigten Parameterliste vorzunehmen.
Werkstoff 1.4571
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
03.01.0020 * Eventualposition ohne GB *
Primar-Abgasschalldampfer Stahl
Lieferung und Montage eines Primar-Abgasschall-
dampfers zum Einbau in die Abgasleitung, liegend in
Ebene +2,50 m, Gestell fir Aufstellung / Lagerung auf
dem Fussboden, mindestens 50 cm (ber dem
Fussboden zur sicheren Ableitung des Kondensates tber
ein Wassersackrohrablauf gemaR des max. auftretenden
Abgasdruckes;
Fir die Auslegung und Dimensionierung sind die
Schallvorgaben gemaf Schallprognose und
Genehmigung einzuhalten.
Der Schalldampfer ist vom Baukdrper schalltechnisch zu
entkoppeln.
Am Eintritt ist ein Festlager vorzusehen, die Anschliisse
sind in drehbaren Flansch nach DIN 86044 auszufiihren.
Angaben zum Schallddmpfer sind durch den Bieter in der
beigefiigten Parameterliste vorzunehmen.
Werkstoff: 1.0305
Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.01.0030 Sekundar-Abgasschalldampfer

Lieferung und Montage eines Sekundar-Abgas-
schallddmpfers zum Einbau in die Abgasleitung, liegend
in Ebene +2,50 m, mit Kondensatablauf, Gestell zur
Lagerung auf Stahlgerust (im Lieferumfang enthalten)

Fir die Auslegung und Dimensionierung sind die
Schallvorgaben geman Schallprognose und
Genehmigung einzuhalten.

Der Schallddmpfer ist von der Aufstellkonstruktion
schalltechnisch zu entkoppeln.

Am Eintritt ist ein Festlager vorzusehen, die Anschlisse
sind in drehbaren Flansch nach DIN 86044 auszufiihren.
Angaben zum Schalldampfer sind durch den Bieter in der
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beigefiigten Parameterliste vorzunehmen.

Werkstoff 1.4571
Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.01.0040 SCR/Oxi-Katalysatoranlage

Beim SCR - Verfahren werden die Stickoxide mit Hilfe
des Reduktionsmittels Harnstoff in einem Katalysator zu
umweltneutralem Stickstoff umgesetzt.

Der aus einem Metalltragerkorper mit Edelmetall-
beschichtung bestehende Oxidationskatalysator reduziert
die CO- und NMHC-Emissionen.

Die Position beinhaltet die Lieferung und Inbetriebnahme
einer vollfunktionsfahigen Anlage.

Die Anlage ist fur folgenden Grenzwert auszulegen:

siehe Kap. 4.3

Im Gehause ist eine Reserve fiir eventuell spatere
Nachristung mit Katalysatorwaben fiir NOx < 50 mg/Nm?
vorzuhalten

Lieferumfang

1. SCR-Katalysator, bestehend aus

o Katalysatorgehause
Die Katalysatorwaben sind in einem geschlossenen
Gehause untergebracht. Zum Auswechseln der
Katalysatorwaben und zur Wartung st ein
aufgeschraubter Deckel angebracht. Die Ein - und
Austritts - Abgasleitungen werden Uber drehbare
Normflansche am Gehause angeschlossen.

o Katalysatorwaben
Sind fir den Grenzwert gem. Kap. 4.3 Auslegungsdaten
auszulegen und einzubauen.

e Mischstrecke
Das Mischerteil besteht aus zwei Kreuzstrommischern,
die bei einem minimalen Druckverlust eine homogene
Mischung des Reaktionsmittels mit dem Abgas
ergeben.

e Steuereinrichtung
Ein Thermostat am Katalysatoraustritt gibt bei

A\
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Ubertrag € oo

genlugender Austrittstemperatur die Reduktionsmittel-
eindisung frei.

Reduktionsmitteldosier- und Eindiissystem

e Dosiersystem
Die Uber einen Signalwandler vom Signal gesteuerte
Dosierpumpe saugt die Harnstofflésung aus dem
Harnstofftank an und fihrt sie dem Eindiisapparat zu.
Das Dosiersystem ist im Schaltschrank integriert und
besteht gem. R&l aus folgenden Hauptkomponenten:
o Harnstoff-Drucklufteinheit
¢ Harnstoff-Dosierstation

e Dosierpumpe

e Tagestank (bei Bedarf)
mit Fillstandsmessung sowie Uberfiillsicherung und
Trockenlaufschutz, inkl. Auffangwanne

Durch ein Magnetventi am Tagestank und die
Harnstoffpoumpe wird der Tagestank immer auf einen
festgelegten Fllstand gehalten.

¢ Harnstoff-Pumpenstation

e Harnstoff-Uberstrémstation

¢ Reduktionsmitteldiise
Zweistoffdliisenapparat, der die Harnstoff/Wasser -L6
sung mit Druckluft verdist. Ein 3 - Wege - Automatik
ventil unterbricht bei Unterbrechung der Eindisung die
Flissigkeitszufuhr und schaltet auf die Luftzufuhr, damit
wird die Restflissigkeit ausgeblasen und somit eine
Verstopfung der Dise verhindert.
Der ganze Duisenapparat wird mit einem Flansch auf
den horizontalen  Stutzen des  Abgasrohres
eingeschraubt.
Der EindUsapparat verflgt Gber einen Reduktionsmittel-
und einen Druckluftanschluss, sowie einer elektrischen
Steckverbindung zum Anschluss an die Steuerung.

o Messstellen
e Am Eintritt SCR/Oxi-Katalysatoranlage:




partner fur energie und umwelt |:I

jander
energietechnik

AUSSCHREIBUNG

77 —

Seite 79
26.03.2024

Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage

BT 03 Anschlusssysteme

LB 01 Abgassystem

A\

Ubertrag € oo

- Temperaturmessung fern
- Druckmessung ferrn
- NOx
e Am Austritt SCR/Oxi-Katalysatoranlage:
- Temperaturmessung fern
- Druckmessung ferrn
- NOx
e Verarbeitung, Auswertung und Anzeige der
Messsungen in der BHKW-Steuerung. NOx als
Tagesmittelwerte Giberwachen.

e Rohrleitungssystem
siehe separate LV-Position

Elektronische Steuerung
e Speicherprogrammierbare Steuerung
Auf dem CPU - Modul befinden sich zwei Kippschalter:
e Schalter 1: "EIN"/"AUS"
e Schalter 2: Umschaltung der
Betriebsarten "RUN"/"STOP"/"COPY"
¢ Leuchtdioden:

e Gelbe LED Batterie min.

e Grine LED "RUN" Programm wird
bearbeitet

e Rote LED "STOP" Stdrung im

Programm bzw. Schalter 2 auf "STOP"

2. Oxidationskatalysator, ungeregelt, bestehend aus

¢ einem Metalltragerkorper mit Edelmetallbeschichtung
Der Katalysator ist als separates Einschubbauteil
auszufiihren und im SCR-Katalysatorgehduse vor dem
Abgaswarmetauscher leicht demontierbar anzuordnen.
Zum Auswechseln der Katalysatorwaben und zur
Wartung ist ein aufgeschraubter Deckel angebracht. Die
Isolierung ist leicht demontierbar mit Schellen
auszufihren.

3. Ausfiihrung

Katalysator zum Einbau in die Abgasleitung, liegend,
Gestell fur Lagerung auf dem Fussboden, mindestens 50
cm Uber dem Fussboden zur sicheren Ableitung des
Kondensates Uber ein Wassersackrohrablauf gemag des
max. auftretenden Abgasdruckes.
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Der SCR-/Oxi-KAT ist von der Aufstellkonstruktion
schalltechnisch zu entkoppeln.

Am Abgaseintritt in das Katalysatorgehduse ist ein
Festpunkt vorzusehen, die Anschlisse sind mit

drehbaren Flanschen nach DIN 86044 auszuftihren.

Angaben zur SCR-/OXI-Kat-Anlage sind durch den Bieter
in der beigefiigten Parameterliste einschl. Fabrikat- und
Typangaben vorzunehmen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.01.0050 Abgaswarmeiibertrager

Abgaswarmelbertrager als Rohrblindelwarmetauscher
zur Abgabe der Abgaswarme in einen Heizwasserkreis in
horizontaler Bauweise.

e Der Abgaswarmetauscher arbeitet nach dem
Rauchrohr-Prinzip im Gegenstrom.

e Er ist als Festplattenapparat ausgefuhrt, die Rauch-
rohre sind beidseitig angewalzt und spaltfrei in den
Rohrboden eingeschweilft

e Rauchrohrwerkstoff Edelstahl: einlagige, maschinelle
Orbital-EinschweiRung mit SchweiRzusatzwerkstoff

e Rauchrohrwerkstoff C-Stahl: doppellagige maschinelle
Orbital-EinschweiRung mit SchweiRzusatzwerkstoff

e Die Stromungsfihrung ist auf der Abgasseite sowie auf
der Heizwasserseite einzligig. Das Heizwasser wird im
Kreuzgegenstrom um die Rohre geleitet.

e FuUr die Einbindung in das jeweilige Rohrleitungssystem
sind Flansche, DN150, PN16 vorgesehen.

e Stutzenanschluss und Halterung flir Manostatbalken.

e Am Abgaswarmelbertrager sind 2 Standkonsolen
(horizontale Ausfuhrung) fur die Aufstellung auf dem
Boden angeschweift. Die Standkonsolen des
Warmeubertragers sind vom Baukdrper schalltechnisch
zu entkoppeln.

e Zwei Reinigungsoéffnungen ermoglichen die abgas-
seitige Heizflachenreinigung, ohne das Heizwasser
entleeren zu missen.

¢ In der Abgasaustrittskammer ist am tiefsten Punkt ein
Kondensatstutzen (d = R 1“) angebracht.
Heizwasserseitig ist je ein Entliftungs- und
Entleerungsanschluss (d = G 1“) berlcksichtigt.

e Abnahme gemalR Europaischer Druckgraterichtlinie
(2014/68/EU)

A\
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e Am Rauchgasaustritt ist ein Festlager vorzusehen

e die Anschlusse sind in drehbaren Flansch nach DIN
86044 auszufiihren.

¢ 10% Flachenreserve ist vorzusehen

Der Abgaswarmeubertrager ist gem. Angaben in Punkt
4.3 und dem angebotenen BHKW-Modul auszulegen.

Es diurfen keine Buntmetalle und Buntmetall-
legierungen eingesetzt werden.

Angaben zum Abgaswarmeubertrager sind durch den
Bieter in der beigefligten Parameterliste einschl. Fabrikat-
und Typangaben vorzunehmen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.01.0060 Abgasverbindungsleitungen

Verlegung und Anbindung der Abgasverbindungsleitung
(schwingungsentkoppelt) vom Motor bis zu den
Anschlussstutzen am Schornstein in Edelstahl 1.4571, in
geschweilter Ausfiihrung, mit allem Zubehor wie
Kompensatoren, Formteilen (Rohrbdgen), Revisions-
offnungen, Reinigungs-/ Kontroll- und Entwasserungs-
stutzen, Kondensatablaufe, Isolierung, Befestigungs-,
Halterungs- und Unterstiitzugskonstruktion, Flanschen,
Dichtungen, Verbindungsmaterial (Schrauben und
Muttern) nach Erfordernis und Anbindung an den
Schornsteinzug.

In die Abgasleitung nach dem Abgaswarmetauscher ist
eine ortliche Temperaturmessung und ein Pt 100 zur
Fernanzeige mit Aufschaltung auf die Modulsteuerung
einzubauen und in dieser Position mit zu kalkulieren !

Die Angaben der Abgasleitung sind durch den Bieter in
der beigefligten Parameterliste einzutragen.

Innendurchmesser Planung: DN 600
Wandstarke 3 mm
Werkstoff 1.4571
Ausfiihrung: geschweift

Die Abgasleitung (ca. 10 m lang in Teilsticken zwischen
den Abgaskomponenten, siehe Aufstellungsplan) kann
beziglich der Nennweite optimiert werden, wenn der vom

A\
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Modulanbieter  zuldssige  Abgasgegendruck  nicht
Uberschritten wird !

Der Abgaswarmetauscher und der / die Abgasschall-
dampfer und der SCR-/Oxi-Kat sind in der Ebene +2,50
m anzuordnen.

In die Abgasleitung sind mit entsprechenden Ein- und
Auslaufstrecken zwei behordliche Messstutzen als
Emissionsmessstellen (3" Muffe, 30 mm lang mit Innen-
gewinde und Verschlussstopfen, 90° versetzt angeordnet)
gem. DIN EN 15259 (Anforderungen an die Messstrecke
und Messplatz, Einlaufstrecke 5 x DN und Auslaufstrecke
2 x DN) einzubauen.

Die Begeh- und Bedienbarkeit bzgl. Arbeitssicherheit ist
herzustellen und zu gewahrleisten.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.01.0070 * Eventualposition ohne GB *
Minderpreis Abgasleitungen Wandstéarke 2 mm
Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis

03.01.0080 Abgasklappensystem mit Zwischenentliiftung

Einbau von zwei Absperrklappen in der Abgasleitung zum
gemeinsamen Abgassammelrohr (Schornstein),

Klappen kénnen uber einen Stellantrieb gemeinsam auf-
oder zugefahren werden.

In den Raum zwischen den beiden Klappen wird die
Entliftungsleitung angeschlossen. Das Leckgas im
Zwischenraum zwischen den Abgasklappen wird Uber
eine zusatzliche Leitung mit vorgeschalteter
Absperrklappe ins Freie beférdert.

Bei Stillstand des Motors sind beide Abgasklappen
(Klappe 1 und 2) geschlossen. Die uber die Klappen
stromenden Leckgase werden ins Freie gefuhrt. Es
gelangt kein Leckgas in den stehenden Motor.

Vor dem Start eines Motors werden die beiden
Abgasklappen gedffnet, die Absperrklappe 3 in der
Entliftungsleitung wird geschlossen. Der Motor muss
gegen den auf der Abgassammelleitung anstehenden
Abgasgegendruck starten.

A\
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Vorbemerkungen Harnstoffversorgungssystem

Das Harnstoffsystem ist komplett neu zu errichten! Alle Armaturen, Pumpen
und die notwendige Instrumentierung sind Bestandteil!

Folgende Funktionen muss die Harnstoffversorgungsanlage realisieren:

e Lagerung Harnstoff (Lagermenge ca. 20.000 I)
e Betanken des Harnstofftanks aus einem Fassgebinde oder Tankfahrzeug

Der Vorratsbehalter ist mit Grenzwertgebern ausgestattet.

Die Harnstoffstation inklusive Armaturensatze, Pumpen und Instru-
mentierung sind komplett zu verrohren und zu verkabeln.

Alle verbindenden Rohrleitungen zwischen Behalter und Modul (Eindiisung)
gehoren zum Leistungsumfang.

Die Errichtung der Anlagenumfange darf nur durch Fachbetriebe mit einer
Zulassung nach WHG erfolgen.

Zulassungen und Zertifikate fur Planung, Fertigung und Montage sind
vorzulegen.

03.01.0090 Harnstoffbehilter Stahl

Harnstoffvorratsbehalter (20.000 Liter)
doppelwandig mit Bauartzulassung.

Leistungsumfang

¢ Harnstoffbehalter mit Domdeckel

o Werkstoff S 235 mit Innenbeschichtung oder Edelstahl

e Uberfillsicherung (baumustergeprifter Grenzwertge-
ber) mit Verschlusskappe

e Ortliche Fullstandanzeige (Peilstab)

e analoge Fllstandsmessung (4 ... 20 mA) inklusive soft-
wareseitiger Grenzwertbildung MIN 1 (Vorwarnung)
hardwareseitige Grenzwertbildung MIN 2 (Ausldsung)
Abschaltung Entnahmeprozess

e Entliftung ins Freie gezogen mit BelUftungskappe

e Entnahmeanschluss

¢ Befillanschluss mittels Rohranschluss, Steckdose flr
Tankfahrzeug ist im Befull- und Entsorgungsschrank
enthalten

A\
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e Leckagelberwachung fern (mit Aufschaltung auf die
Steuerung).

e Anschlisse fir Rohrleitungen herstellen (siehe
nachfolgende Positionen)

e einschl. Erstbefillung fur Inbetriebnahme
BHKW-Anlagen

Fabrikat: Krampitz
Typ: KTD-Urea
oder gleichwertig

Menge: 1,00 Stck EP: GB: e

03.01.0100 * Eventualposition ohne GB *
Harnstoffbehalter Kunststoff

Harnstoffvorratsbehalter (Gesamtvolumen ca. 18.000
Liter)
doppelwandig mit Bauartzulassung.

Leistungsumfang
e analog Pos. 03.01.0090
o Werkstoff Kunststoff

Fabrikat: Kingspan
Typ: BlueMaster
oder gleichwertig

Menge: 2,00 Stck EP: nur Einheitspreis

03.01.0110 Anschlussverrohrung Harnstoff DN 50
Die komplette rohrtechnische Anbindung DN 50

(schwingungsentkoppelt) des Betankungsschrankes an
den Harnstofftank herstellen,

Ausfliihrung der Leitungen:

Rohrleitungen aus Edelstahl oder Kunststoff
bestehend aus:

e Rohr- und Formstiicke,

e Schweil3- / Pressverbindungen

e Halterungen und Befestigungen;
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e Gebaudedurchfuhrung und -abdichtung,

Leitungslange fiir Harnstoff ca. 30 m.
psch GB:
03.01.0120 Anschlussverrohrung Harnstoff DN 25
Die komplette rohrtechnische Anbindung DN 25

(schwingungsentkoppelt) vom  Harnstofftank  zum
SCR-Katalysator (EindUsstrecke) herstellen,

Ausfihrung der Leitungen:

Rohrleitungen aus Edelstahl oder Kunststoff

bestehend aus:

¢ Rohr- und Formstiicke,

Schweil3- / Pressverbindungen

Halterungen und Befestigungen;
Gebaudedurchflihrung und -abdichtung

inkl. Messeinrichtung fir Harnstoffverbrauch am
Modul mit Einbindung in das PLS

Leitungslange fiir Harnstoff ca. 50 m.
psch GB: e

03.01.0130 Tropfwanne unter Harnstoff-Pumpeneinheit

Alle Pumpen, Armaturen usw. mussen so angeordnet
und ausgerustet sein, dass bei Undichtheiten der
austretenden Harnstoff aufgefangen werden kann.

(inkl. Leckagelberwachung mit Aufschaltung auf die
Steuerung).

Werkstoff: Edelstahl
Menge: 1,00 Stck EP: GB:

Summe LB 01 Abgassystem
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Vorbemerkungen Liiftungssystem

Das vorhandene Luftungssystem ist im Rahmen der
Angebotserstellung auf Weiternutzung einzelner Komponenten zu
prifen.
Der tatsachliche Leistungsinhalt ist abhangig von der durchgefiihrten
Prifung.

Die Ventilatoren, die Jalousieklappen inklusive der Antriebe, die
Wetterschutzgitter und die Filterelemente sollen ausgetauscht werden.

Fir die vorhandenen Liftungskanalsysteme wird eine Weitervervendung
angestrebt. Dazu ist ein Abgleich mit den neuen Luftvolumenstromen
durchzufiihren. Etwaige notwendige Anpassungen sind zu berlcksichtigen.

In den nachfolgenden Positionen sind beide Moéglichkeiten enthalten:
o Position 03.02.0120: Luftungskanale neu
o Position 03.02.0130: Luftungskanéle Anpassung Bestandskanale

In der Position Anpassung Bestandskanale sind die Einsparungen
gegenuber einem kompletten Neubau darzustellen.

Die Weiterverwendung der vorhandenen Schallddmpfer ist im
Zusammenhang mit dem beiliegenden Schallgutachten zu prifen.

Fir die Errichtung der neuen / angepassten Liftungsanlage gilt prinzipiell
Folgendes:

Be- und Entliftungsanlage bestehend aus Zu-, Um- und Abluftsystem zur
Bereitstellung von Verbrennungsluft fir die Gasmotorenanlage und zur Ab-
fihrung der anfallenden Strahlungs- und Konvektionswarme von Motor und
Generator unter Einrechnung aller Nebenarbeiten und samtlicher
Nebenleistungen.

Komplettes Zu-, Um- und Abluftsystem, an die Erfordernisse des Moduls
angepasst und in bzw. auf der Schallschutzkabine und im
Kraftwerksgebaude installiert.

Hauptkomponenten

Frisch- und Zuluftbereich (schwitzwasserisoliert)
o Wetterschutzjalousie und Vogelschutzgitter

o Zuluftfiltersystem (differenzdruckiberwacht)

¢ motorische Jalousieklappe

e Zuluftkanal
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e Schallddmmkulisse
¢ Axialventilatoren mit Drehzahlregelung Uber FU (temperaturgefiihrt,
druckiberwacht)

Umluftbereich (temperaturbestandige Ausfihrung)

e motorische Jalousieklappe

e Umluftkanal

e Temperaturaufnehmer

¢ innenlufttemperaturgefihrte Zuluftregelung mit Nachlaufsteuerung

Ab- und Fortluftbereich (temperaturbestandiger Ausfiihrung)

¢ Axialventilatoren mit Drehzahlregelung Uber FU (temperaturgefiihrt,
druckiberwacht)

e Schallddmmkulisse

¢ Abluftkanal

e motorische Jalousieklappe

¢ Wetterschutzhaube oder Wetterschutzjalousie

Durch das Liftungssystem dirfen keine zusatzlichen Schallemissionen an
die Umgebung abgegeben werden. Das komplette Liftungskanalsystem ist
bei Erfordernis mit einer Schallschutzisolierung zu versehen. Zu-, Um- und
Abluftkanalsysteme inklusive samtlicher dazugehériger Form- und
Verbindungsteile sowie Halterungs- und Unterstitzungskonstruktionen
mussen zum Baukoérper schalltechnisch entkoppelt werden.

Einzelbereiche ausgestattet mit entsprechenden Kontroll- und Revisions-
offnungen sowie Montagetsen zur Realisierung von Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten z.B. Filterwechsel (Begehbarkeit bzw. Wartungs-
freundlichkeit mittels Bihne und / oder Aufstieg gem. DGUV-Vorschriften ist
zu gewahrleisten.

Die Abfiihrung der Abwarme aus dem Maschinenaufstellungsraum erfolgt
Uber die Abluftanlage. Die Aufheizung der Raumzuluft ist fir max. 10 K
auszulegen und darf im Sommerbetrieb eine Raumtemperatur von 40 °C
nicht Uberschreiten. Fur den Teillast- und Winterbetrieb sind die Ventilatoren
mit drehzahlgeregelten (Frequenzumformer) Motoren auszuristen.

Die Zuluft ist in den Maschinenaufstellungsraum Uber den Zuluftkanal direkt
an die Generatorseite zu filhren. Die Abluft wird zur Verhinderung von
Warmestauungen dann direkt hinter dem Motor entweder als Fortluft nach
aullen gefiihrt, oder aber als Umluft der Zuluft zur Temperaturanhebung
beigemischt.

Die Luftungsanlagen sind in den Anlagen (Aufstellungsplanen und Schnitten)
dargestellt. Die Montage ist fur die entsprechenden Héhen und Bedingungen
zu kalkulieren.

Fir die Auslegung und Dimensionierung der Zu- und Abluft-

A\



Jander
|: energ|eteohn|k

7 —

partner fur energie und umwelt

Seite 88
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 02 Liiftungssystem
Wahrung in €
schalldampfer sind die Schallvorgaben gemdB Schallgutachten
einzuhalten !
03.02.0010 Axialventilatorgruppe fiir Zuluft

Technische Beschreibung
Ventilatorgehdusegruppe aus stabilem, feuerverzinktem
Stahlblech mit stabilen Flanschen, Laufrad mit Nabe und
profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss
Laufradschaufeln im Stillstand stufenlos verstellbar
Laufrad direkt auf Motorwelle aufgesetzt
Laufrad statisch und dynamisch nach Wuchtgute gemaf
DIN ISO 1940 Teil 1 ausgewuchtet
Antrieb durch im Luftstrom befindlichen, geschlossenen
ICE-Drehstrom-Kafiglaufer-Normmotor (Bauform IM B3
mit angebautem Klemmenkasten)
Fordermediumtemperatur  bis 60 °C
Ventilatorausfihrung drehzahlgeregelt

mittels Frequenzumrichter

Zubehor

GehausefllRe, Schwingungsdampfer, elastische Stutzen
fir Saug- und Druckseite, Motor mit Kaltleiterflihlern,
Klemmkasten am Gehduse angebaut und verdrahtet, Re-
paraturschalter, Druckaufnehmer

Zusatzausristungen
Grundrahmen aus Profilstahl in feuerverzinkter mit Quer-
traversen zur Aufnahme Ventilatoren incl. Kanalteil
Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion in feuerverzinkter Ausflihrung zuzig-
lich Schallddmmung

Technische Daten

Fordermediumtemperatur max. 60 °C
Betriebsspannung 400/230V
Frequenz 50 Hz
Schutzart IP 55

Anzahl, Pressung und Volumenstrom der Ventilatoren
entsprechend der Auslegungsparameter unter Punkt 4.3
an den Verbrennungs- und Kuhlluftbedarf des
BHKW-Moduls anzupassen.

Montage unter der Schallschutzkabinendecke.

Fabrikat: Helios / Cornefri

A\



Jander
|: energ|eteohn|k

77 —

partner fur energie und umwelt

Seite 89
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 02 Liiftungssystem
Wahrung in €

oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.02.0020 Axialventilatorgruppe fiir Abluft

Technische Beschreibung
Ventilatorgehdusegruppe aus stabilem, feuerverzinktem
Stahlblech mit stabilen Flanschen, Laufrad mit Nabe und
profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss
Laufradschaufeln im Stillstand stufenlos verstellbar
Laufrad direkt auf Motorwelle aufgesetzt
Laufrad statisch und dynamisch nach Wuchtgiite gemaf
DIN ISO 1940 Teil 1 ausgewuchtet
Antrieb durch im Luftstrom befindlichen, geschlossenen
ICE-Drehstrom-Ké&figlaufer-Normmotor (Bauform IM B3
mit angebautem Klemmenkasten)
Fordermediumtemperatur  bis 60 °C
Ventilatorausfiihrung drehzahlgeregelt

mittels Frequenzumrichter

Zubehor

Gehauseflile, Schwingungsdampfer, elastische Stutzen
fur Saug- und Druckseite, Motor mit Kaltleiterfihlern,
Klemmkasten am Gehause angebaut und verdrahtet, Re-
paraturschalter, Druckaufnehmer

Zusatzausristungen
Grundrahmen aus Profilstahl in feuerverzinkter mit Quer-
traversen zur Aufnahme Ventilatoren incl. Kanalteil
Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstit-
zungskonstruktion in feuerverzinkter Ausfiihrung zuzig-
lich Schallddmmung

Technische Daten

Fordermediumtemperatur max. 60 °C
Betriebsspannung 400/230V
Frequenz 50 Hz
Schutzart IP 55

Anzahl, Pressung und Volumenstrom der Ventilatoren
entsprechend der Auslegungsparameter unter Punkt 4.3
an den Kuhlluftbedarf des BHKW-Moduls anzupassen.

Montage unter der Schallschutzkabinendecke.
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Fabrikat: Helios / Cornefri

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e,
03.02.0030 * Eventualposition ohne GB *

Mehrpreis Abluftventilatoren in Ex-Schutzausfiihrung

Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.02.0040 Wetterschutzgitter Zuluft

Lamellenschutzgitter fur Zuluft (feuerverzinkte

Ausfuhrung) u.a. zum Schutz gegen direkteinwirkenden

Regen (zusatzliches Regenkragenblech am oberen

Ende), gegen Eindringen von Laub, Schutzgitter be-

stehend aus Rahmenelementen mit eingesetzten Lamel-

lenprofilen (schraggestellt, regenabweisend) und ricksei-

tig angeordnetem Welldrahtgitter als Vogelschutz mit Ma-

schenweite 20 x 20 mm, Rahmen frontseitig gelocht

farblicher Deckanstrich: RAL-Farbton nach Angaben des

AG

Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der

Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den

Verbrennungs- und Kiuhlluftbedarf des BHKW-Moduls

anzupassen.

2 Stuck mit Anschluss an den Zuluftkanal

Montage in der Wand des Kraftwerksgebaudes.

Fabrikat: Trox

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.02.0050

A\

Wetterschutzgitter Abluft

Lamellenschutzgitter fir Abluft u.a. zum Schutz gegen
direkteinwirkenden Regen (zuséatzliches Regenkragen-
blech am oberen Ende), gegen Eindringen von Laub,
Schutzgitter bestehend aus Rahmenelementen mit
eingesetzten Lamellenprofilen (schraggestellt, regenab-
weisend) und rlckseitig angeordnetem Welldrahtgitter als
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Vogelschutz mit Maschenweite 20 x 20 mm, Rahmen
frontseitig gelocht
feuerverzinkte Ausfihrung

Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Kihlluftbedarf des BHKW-Moduls anzupassen.

2 Stlick mit Anschluss an den Abluftkanal
Montage auf dem Dach des Kraftwerksgebaudes.

Fabrikat: Trox
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

03.02.0060 Filtereinheit fiir Zuluft

Grob-Taschenfilter, Kanalgehduse aus sendzimir-
verzinktem Stahlblech bis an Zuluft-Wetterschutzgitter

Modulare Standard-Zellenrahmen mit Dichtstreifen und
Schnellspannelementen zur Aufnahme und dichten
Befestigung der Beutelfiltereinsatze

Komplettausstattung inklusive Differenzdruckanzeige und
Verschaltung mit Alarmgebung bei Grenzwertliberschrei-
tung auf die Modulsteuerung, Filtermaterial (Filterklasse
EU3), Filtereinheit beidseitig mit Anschlussrahmen
Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion fir Wand-, Boden- und Deckenmonta-
ge in feuerverzinkter Ausfihrung zuziglich Schallddm-
mung

Konstruktion geschraubt / geschweilt nach Anforde-
rungen,

Die Filtereinheiten sind bedienbar und wartungsfreundlich
zu gestalten.

Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Verbrennungs- und Kihlluftbedarf des BHKW-Moduls
anzupassen.

Montage im Kraftwerksgebaude.

A\
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Fabrikat: Trox
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e,
03.02.0070 Jalousieklappen fiir Zuluftsystem

Jalousieklappen im Wesentlichen bestehend aus einem
C-férmig profiliertem Rahmen, strdmungsgerecht ausge-
bildeten gegenlaufigen Hohlkdrperlamellen lber auflen-
liegende Gestange bzw. innenliegende Zahnrader gekup-
pelt

Rahmen und Lamellen aus Alu-Strangpressprofilen, Rah-
menflansche (beidseitig in Ecken gelocht)

Lagerachsen (gekuppelt Uber Gestange) aus verzinktem
Stahl, Zahnrader aus antistatischem Spezial-Kunststoff
oder Metall

Antriebshebel, Feststellvorrichtung und Stellungsanzeige
aus verzinktem Stahl

Dichtungen auf den Lamellenlangsseiten und seitliche La-
gerschalen aus Spezialkunststoff, Lamellen tber innen-
liegende gekapselte Zahnrader gekuppelt
Temperaturbestandigkeit bis 70 °C
zuzuglich

elektromotorischer Klappenstellantrieb fur stetige Rege-
lung (Stellsignal 4 ... 20 mA mit Stellungsrickmeldung
4 ... 20 mA) sowie Temperaturaufnehmer (Pt 100) fur die
Erfassung der Lufteintrittstemperatur in die Schallschutz-
kabine (Verbrennungslufttemperatur) und Schallschutz-
kabineninnentemperatur

mit beidseitigem Anschlussrahmen an die Luftkanale aus
30 mm Luftkastenprofil

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion in feuerverzinkter Ausfiihrung zuzig-
lich Schallddmmung.

Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Verbrennungs- und Kihlluftbedarf des BHKW-Moduls
anzupassen.

Montage unter der Schallschutzkabinendecke.

Fabrikat: Trox
oder gleichwertig

A\
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Menge: 3,00 Stck EP: GB: e,

03.02.0080 Jalousieklappen fiir Umluftsystem
Jalousieklappen im Wesentlichen bestehend aus einem
C-formig  profiietem  Rahmen, strdbmungsgerecht
ausgebildeten gegenlaufigen Hohlkorperlamellen (ber
aulenliegende Gestange bzw. innenliegende Zahnrader
gekuppelt
Rahmen und Lamellen aus Alu-Strangpressprofilen, Rah-
menflansche (beidseitig in Ecken gelocht)
Lagerachsen (gekuppelt Uber Gestange) aus verzinktem
Stahl, Zahnrader aus antistatischem Spezial-Kunststoff
oder Metall
Antriebshebel, Feststellvorrichtung und Stellungsanzeige
aus verzinktem Stahl
Dichtungen auf den Lamellenlangsseiten und seitliche La-
gerschalen aus Spezialkunststoff, Lamellen tber innen-
liegende gekapselte Zahnrader gekuppelt
Temperaturbestandigkeit bis 70 °C
zuzuglich
elektromotorischer Klappenstellantrieb fur stetige Rege-
lung (Stellsignal 4 ...20 mA mit Stellungsrickmeldung
4 ...20 mA)
mit beidseitigem Anschlussrahmen an die Luftkanale aus
30 mm Luftkastenprofil
Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion in feuerverzinkter Ausfiihrung zuzilg-
lich Schalldammung
Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Verbrennungs- und Kihlluftbedarf des BHKW-Moduls
anzupassen.
Montage bis in ca. 4,4 - 8,8 m Hohe.
Fabrikat: Trox
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB:

A\
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Ubertrag €

Jalousieklappen fiir Abluftsystem

Jalousieklappen im Wesentlichen bestehend aus einem
C-formig  profilietem  Rahmen, strémungsgerecht
ausgebildeten gegenlaufigen Hohlkérperlamellen Gber
aufdenliegende Gestange bzw. innenliegende Zahnrader
gekuppelt Rahmen und Lamellen aus Alu-Strang-
pressprofilen, Rahmenflansche (beidseitig in Ecken
gelocht), Lagerachsen (gekuppelt Uber Gesténge) aus
verzinktem  Stahl, Zahnrdder aus antistatischem
Spezial-Kunststoff oder Metall, Antriebshebel,
Feststellvorrichtung und Stellungsanzeige aus verzinktem
Stahl. Dichtungen auf den Lamellenldngsseiten und
seitliche Lagerschalen aus Spezialkunststoff, Lamellen
Uber innenliegende gekapselte Zahnrader gekuppelt.
Temperaturbestandigkeit  bis 70 °C
zuzlglich

elektromotorischer  Klappenstellantrieb  flir  stetige
Regelung (Stellsignal 4 ...20 mA mit Stellungsrick-
meldung 4 ... 20 mA)

mit beidseitigem Anschlussrahmen an die Luftkanale aus
30 mm Luftkastenprofil

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstit-
zungskonstruktion in feuerverzinkter Ausfiihrung zuzig-
lich Schallddmmung

Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Kuihlluftbedarf des BHKW-Moduls anzupassen.
Montage unter der Schallschutzkabinendecke.

Fabrikat: Trox
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP:

Schalldampferkombination fiir Zuluftsystem

bestehend aus einem (2 Stick nacheinander bei
Notwendigket  entsprechend  Schallschutzgutachten)
Kulissenschalldampfer, (Gehduse aus feuerverzinktem
Stahlblech) mit beidseitigem Anschlussrahmen aus 30
mm Luftkastenprofil
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Schalldadmpferkulissen mit stromungsglnstig profiliertem
Rahmen (Kammer-Absorptionsprinzip)

Rahmenteile und Kammerbleche aus feuerverzinktem
Stahlblech, Rahmenende zum Schutz der Kulissenfiillung
umgefalzt, Mineralwolle mit Glasvlies (nichtbrennbar nach
DIN 4102), mit Lochblechabdeckung, hohe Biol&slichkeit
(gesundheitlich unbedenklich)

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstiit-
zungskonstruktion fir Wand-, Boden- und Deckenmonta-
ge in feuerverzinkter Ausfiihrung zuziglich Schalldam-
mung

Fir die Auslegung und Dimensionierung sind die
Schallvorgaben gemaf Schallgutachten einzuhalten.
Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Verbrennungs- und Kihlluftbedarf des BHKW-Moduls
anzupassen.

Montage im Kraftwerksgebaude.

Fabrikat: Trox

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.02.0110 Schalldimpferkombination fiir Abluftsystem

bestehend aus einem (2 Stick nacheinander bei
Notwendigket  entsprechend  Schallschutzgutachten)
Kulissenschalldampfer (Gehause aus feuerverzinktem
Stahlblech) mit beidseitigem Anschlussrahmen aus 30
mm Luftkastenprofil

Schalldampferkulissen mit strdmungsginstig profiliertem
Rahmen (Kammer-Absorptionsprinzip)

Rahmenteile und Kammerbleche aus feuerverzinktem
Stahlblech, Rahmenende zum Schutz der Kulissenfullung
umgefalzt, Mineralwolle mit Glasvlies (nichtbrennbar nach
DIN 4102), mit Lochblechabdeckung, hohe Bioloslichkeit
(gesundheitlich unbedenklich)

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion fir Wand-, Boden- und Deckenmonta-
ge in feuerverzinkter Ausfihrung zuziglich Schallddm-
mung

Fir die Auslegung und Dimensionierung sind die

A\
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Schallvorgaben gemaf Schallgutachten einzuhalten.
Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Kuhlluftbedarf des BHKW-Moduls anzupassen.

Montage im Kraftwerksgebaude.

Fabrikat: Trox
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

03.02.0120 * Eventualposition ohne GB *
Lufttechnische Kanile (neu)

far Zu-, Um- und Abluftsystem

Technische Beschreibung

Lufttechnische  Kandle  (Rechteckkanal) inklusive
Formsticke und Verbindungsteile aus feuerverzinktem
Stahlblech, inkl. Uberganskandle zwischen den
Luftkanaleinbauten wie Gehause der Ventilatorengruppe,
der Wetterschutzgitter, der Jalousieklappen und der
Schalldampfer sowie Einbindung des Umluftkanals

Liftungskanale mit Diagonalversteifungen und luftdicht
gefalzt sowie mit allen erforderlichen Leitblechen

mit beidseitigem Anschlussrahmen an die Luftkanal-
einbauten wie Gehause der Ventilatorengruppe, der
Wetterschutzgitter, der Jalousieklappen und der
Schalldampfer aus 30 mm Luftkastenprofil

Schrauben verzinkt bzw. im Auflenbereich in Edelstahl-
ausflihrung, Aufhangung mittels Metallspreizdibel, Auf-
hdngungen mit Isoliervorkehrungen, = Wanddurch-
fihrungen mit zusatzlichen Versteifungsflanschen sowie
Isolierung

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstut-
zungskonstruktion fur Wand- und Bodenmontage in
feuerverzinkter Ausfuhrung zuziglich Schallddmmung
und Mauerwerksrahmen

Technische Daten

Kanallangen (gesamt inkl. Ladngen der Einbauten)
Zuluft ca.10m
Abluft ca.10m

A\
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Ubertrag € e,
Umluft ca.10m
Dichtheitsklasse 2 bzw. B
Druckstufe 2/5
e Uberdruck 2,5 kPa
e Unterdruck 1,0 kPa
BxH siehe Parameterliste
Abmessungen sind zu optimieren und entsprechend der
Auslegungsparameter unter Punkt 4.3 an den
Verbrennungs- und Kiihlluftbedarf des BHKW-Moduls
anzupassen.
Montagehdhe zwischen ca. 4,4 - 8,8 m im
Kraftwerksgebaude bzw. auf dem Dach des
Kraftwerksgebaudes
Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.02.0130 Lufttechnische Kanile (Anpassung Bestandskanile)

fur Zu-, Um- und Abluftsystem

Anpassung der vorhandenen Luftkandle an die neuen
Komponenten bzw. die geanderten Anforderungen

Ausflhrung analog zur vorhergehenden Position

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.02.0140 Komplettisolierung (Schwitzwasser)
der lufttechnische Kanale inklusive samtlicher Einbauten
Montage bis in ca. 4,4 - 8,8 m Hohe.

Fabrikat: Armaflex
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

Summe LB 02 Laftungssystem s

A\
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A\

Vorbemerkungen Schmierodlver- und Altélentsorgungssystem

Das vorhandene Schmierol- und Altolsystem ist im Rahmen der
Angebotserstellung auf Weiternutzung einzelner Komponenten zu
prifen.
Der tatsachliche Leistungsinhalt ist abhangig von der durchgefiihrten
Prafung.

Die Tankanlagen sollen vorzugsweise weitergenutzt werden. Etwaige
notwendige Anpassungen sind zu berlcksichtigen.

Die Anschlussverrohrung ist an die Anschlusspunkte an den neuen Modulen
zu fihren. Die Pumpen und die Zahleinrichtungen sollen erneuert werden.

Fir die Errichtung des neuen / angepassten Schmierdlver- und
Altélentsorgungssystems gilt prinzipiell Folgendes:

Das Schmier- und Altdlsystem ist komplett inkl. der Lagertanks, Armaturen,
Pumpen und Instrumentierung zu installieren!

Das Modul ist mit automatischem Schmierdlzuflussregler und
Uberwachungsgerate fir minimales und maximales Niveau auszuriisten.
Dadurch ist ein konstantes Niveau des Schmierdls in der Motorélwanne
gewahrleistet.

Folgende Funktionen muss die Olversorgungsanlage bzgl. Olwechsel
realisieren:

Lagerung Frisch- und Altol

e Altdl aus der Olwanne des Motors absaugen und in den Altdltank pumpen

e Frischdl aus dem Frischéltank in die Olwanne des Motors pumpen

e Automatisches Nachflllen von Frischél bei sinkendem Olstand in der
Olwanne des Motors aus dem Frischéltank

e Betanken des Frischéltanks aus einem Fassgebinde

e Entsorgung des Altéls aus dem Altdltank in ein Fassgebinde

e Fremdbetankung des Frischéltanks mit Frischdl durch einen Tankwagen
Uber einen Betankungsschrank

e Fremdentsorgung des Altéls aus dem Altdltank durch einen Tankwagen
Uber einen Betankungsschrank

Die Schmierdlstation zur Frischdlbevorratung und Altélsammlung, dient zur
Absicherung des automatischen Nachfiillens von Frischdl ber eine am
doppelwandigen Behalter installierte Elektropumpe wahrend des Betriebes
und des regularen Olwechsels.
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Die Vorratsbehalter sind mit Grenzwertgebern ausgestattet. Alle Tanks sind
mit Fillstandsanzeigen und mit min. / max. Kontakten ausgestattet.

Die Pumpen, Tankuberwachung und Nachfillautomatik sind in der
Steuerung zu realisieren.

Die Schmierdl- und Altdlstation inklusive Armaturensatze, Pumpen und
Instrumentierung sind komplett zu verrohren und zu verkabeln.

Alle verbindenden Rohrleitungen zwischen Behalter und Modul gehéren zum
Leistungsumfang.

Die Errichtung der Anlagenumfange darf nur durch Fachbetriebe mit einer
Zulassung nach AwSV / WHG erfolgen.
Zulassungen und Zertifikate fur Planung, Fertigung und Montage sowie
Material von Olanlagen sind vorzulegen.

Abnahmepriifzeugnisse nach EN 10204 fir alle gelieferten Bauteile sind mit
der Enddokumentation Abnahmeprifzeugnisse zu Ubergeben:

Flansche, Verbindungsmittel und

Armaturengehause: DN<65: APZ 2.2

Rohrbauteile: APZ 2.2

Rohrhalterungen: APZ 2.2
03.03.0010 * Eventualposition ohne GB *

Olversorgungsanlage - Komplettsystem

Frischéltank aus Stahl (ca. 2.300 I)
doppelwandig mit Bauartzulassung.

Leistungsumfang:

e Leckagelberwachung fern (mit Aufschaltung auf die
Steuerung).

e Uberfillsicherung (baumustergeprifter Grenzwertge-
ber) mit Verschlusskappe

e Ortliche Fullstandanzeige (Peilstab)

¢ analoge Fullstandsmessung (4 ... 20 mA) inklusive
softwareseitiger Grenzwertbildung MIN 1 (Vorwarnung)
hardwareseitige Grenzwertbildung MIN 2 (Ausldsung)
Abschaltung Entnahmeprozess

e Entliftung ins Freie gezogen mit BelUftungskappe

¢ Entnahmeanschluss mit Fussventil und Sieb

¢ Befillanschluss fur Tankwagen

¢ Befillung Gber Pumpenaggregat vom Fass

e Typenschild

e Flle

e Anschliusse fir Rohrleitungen herstellen (siehe

A\
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Wahrung in €

nachfogende Positionen)
e einschl. Erstbefiillung bis zum maximalen Volumen

Altoltank aus Stahl (ca. 1.800 1)
doppelwandig mit Bauartzulassung

Leistungsumfang:

e Leckagelberwachung fern (mit Aufschaltung auf die
Steuerung).

e Ortliche Fullstandanzeige Peilstab)

¢ analoge Flllstandsmessung (4 ... 20 mA) inklusive
softwareseitiger Grenzwertbildung MAX 1 (Vorwarnung)
hardwareseitige Grenzwertbildung MAX 2 (Auslésung)
Abschaltung Zuspeiseprozess

e Entliftung ins Freie gezogen mit Bellftungskappe

¢ Befillungsanschluss

e Entnahmeanschluss mittels Rohranschluss fir Befiill-
und Entsorgungsschrank

e Typenschild

e Tankaufnahme

e Anschliisse fiir Rohrleitungen herstellen (siehe
nachfolgende Positionen)

Fabrikat: Krampitz
Typ: IDEAL V
oder gleichwertig

Menge: 1,00 Stck EP: nur Einheitspreis

03.03.0020 Befiill- und Entsorgungsschrank (Betankungs-
schrank)

zum Anschluss der Frischdl-, Altdl- und Harnstoff-
verbindungsleitungen, (siehe nachfolgende Positionen)

Befull- und Entsorgungsschrank fir Aufenmontage,
bestehend aus 1 Stick Stahlblech-Schrank 760x760x210
Edelstahl mit frontseitiger abschlieBbarer Tuar inkl.
Profilzylinder und ausgerustet mit:

¢ 1x Tankwagen-Fullrohrverschluss K,2" (Befillung
Frischal)
¢ 1x Tankwagen-Fullrohrverschluss K,2" (Befillung

A\
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Ubertrag € e,
Harnstoff)
e 1x Tankwagen-Fillrohrverschluss K,2" (Absaugung
Altol)

¢ 3x Kugelhahn 2"

¢ 3x Rickschlagventil 2"

e 2x Uberfill-Quittierbox

e 2x Steckdosen fur Tankfahrzeug fur Frischél- und
Harnstoffbefillung

e Tropfwanne

Leistungsumfang:

Sicherheitstechnische Ausriistung zur einfachen Montage
der Tankwagenanschlisse mit Grenzwertgeberstecker
bzw. Uberfillquittierbox und Schutz vor unbefugter
Benutzung sowie Witterungseinflissen.

eindeutige Beschriftung der Grenzwertgeber und der Flill-
und Entleerungsstutzen.

Fabrikat: Krampitz
oder gleichwertig
Menge: 1,00 Stck EP: GB:
03.03.0030 Anschlussverrohrung Schmier- und Altdl DN 50

Die komplette rohrtechnische Anbindung DN 50
(schwingungsentkoppelt) des Betankungsschrankes an
den Frisch- und Altoltank herstellen,

Ausfiihrung der Leitungen:

Rohrleitung innen gebeizt und auRen nach der Montage
3-fach gem. RAL-Farbton gestrichen;
Werkstoff P 235 GH (alternativ Edelstahl)

bestehend aus:

e Rohr- und Formstiicke,

Schweil3- / Pressverbindungen
Halterungen und Befestigungen;
Gebaudedurchfiihrung und -abdichtung,

Leitungslange jeweils ca. 15 m.
psch GB: e

A\
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Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 03 Schmierdlver- und Altélentsorgungssystem

Ubertrag € e,
03.03.0040 Anschlussverrohrung Schmier- und Altél DN 25

Die komplette rohrtechnische Anbindung DN 25
(schwingungsentkoppelt) vom Schmier- und Altéltank zu
den BHKW-Modulen herstellen,

Ausfihrung der Leitungen:

Rohrleitung innen gebeizt und auRen nach der Montage
3-fach gem. RAL-Farbton gestrichen;
Werkstoff P 235 GH (alternativ Edelstahl)

bestehend aus:

e Rohr- und Formstiicke,

e Schweil3- / Pressverbindungen

e Halterungen und Befestigungen;

e Gebdudedurchflihrung und -abdichtung,

Leitungslange ca. 50 m.
psch GB:

03.03.0050 Zusatzeinrichtungen bzw. -ausriistungen

Leistungsumfang

alle Aggregate, Armaturen und Messstellen, welche
fiir einen automatischen Betrieb notwendig sind,
mindestens jedoch

1 Schraubenspindelpumpe als Frischélpumpe inklusive
eingebautem Druckregulier-/Uberstromventil, Absperr-
und Rickschlagarmatur fur die Férderung des Frischdls
aus dem Frischéltank in die Motordlwanne bzw. in den
Hochbehalter.

1 Schraubenspindelpumpe als Altdlpumpe inklusive ein-
gebautem Druckregulier- / Uberstrémventil, Absperr-
armaturen zur Abférderung des Altdls aus dem Alt6I-
behalter in das Entsorgungsfahrzeug

1 Schmierdl-Ovalradzahler fir Frischdl mit Impulsaus-
gang in die Frischélleitung zum Modul und mit Bypass-
ventilen fur die Nachflllung des Frischdls nach dem
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 03 Schmierolver- und Altélentsorgungssystem

Ubertrag € e,

Olwechsel.

Genauigkeit des Zahlers:  +/- 3%

Alle Pumpen miuissen so angeordnet und ausgeristet
sein, dass bei Undichtheiten das austretende Schmierdl
aufgefangen werden kann (inkl. Leckiberwachung mit
Aufschaltung auf die Steuerung).

Fabrikat: Krampitz
psch GB:

wn
c
3
3
@
&

03  Schmierdlver- und Altdlentsorgungssystem L
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 04 Brenngassystem
Wahrung in €

Vorbemerkungen Brenngassystem

Das vorhandene Brenngassystem (Leitungssystem)) ist im Rahmen der
Angebotserstellung auf Weiternutzung einzelner Komponenten zu
prifen.
Der tatsachliche Leistungsinhalt ist abhangig von der durchgefiihrten
Prifung.

Das Leitungssystem soll vorzugsweise bis zu den Absperrkugelhahnen vor
den Schallkabinen weitergenutzt werden. Etwaige notwendige Anpassungen
sind zu bericksichtigen.

Die Anbindung an die neuen Gasregelstrecken der einzelnen Module ist in
den nachfolgenden Positionen beschrieben.

Far die Errichtung der neuen / angepassten Erdgasleitungen gilt prinzipiell
Folgendes:

Die Erdgasversorgungsleitungen inkl. aller Armaturen ist vom
Ubergabepunkt der Gasversorgung bis zum BHKW-Modul zu verlegen.

Das Modul ist rohrtechnisch flexibel mit allen Rohr-, Form- und
Verbindungsstiicken, Halterungen, Unterstitzungen und
Befestigungsmaterial an diese Leitung anzuschlief3en.

Die Gasleitung ist 3-fach gestrichen (2 x Grund- und 1 x Deckanstrich) in
entsprechender RAL-Farbe 1021 rapsgelb auszufihren.

Zulassungen und Zertifikate fur Planung, Fertigung und Montage von
Gasleitungen, GDRA u.a. sind vorzulegen.

Planungsunterlagen sind vor Ausfihrung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Abnahmepriifzeugnisse nach EN 10204 fir alle gelieferten Bauteile sind mit
der Enddokumentation zu Gibergeben:

¢ Flansche, Verbindungsmittel und Armaturengehduse: APZ 3.1

¢ Rohrbauteile: APZ 3.1

¢ Rohrhalterungen: APZ 2.2
03.04.0010 * Eventualposition ohne GB *

Anschlussverrohrung Brenngassystem, DN 150

Anpassung der vorhandenen Anschlussverrohrung fir die
BHKW-Module (schwingungsentkoppelt) vom

A\
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Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West

BHKW-Anlage

BT
LB

03
04

Anschlusssysteme
Brenngassystem

03.04.0020

A\

Ubergabepunkt der Gasversorgung bis zu den
Abzweigungen der einzelnen Gasmotoren inkl. kompletter
3-facher Anstrich gem. RAL-Farbton 1021 rapsgelb fur
Erdgas.

Die technischen Regeln gem. DVGW-Arbeitsblatt
G 462/1 fur die Errichtung sind hierbei sinngeman
beachtet und angewendet werden.

Samtliche Halterungs-, Lagerungs-, Befestigungs- und
Unterstitzungssysteme sowie alle Form- (Rohrbdgen)
und Verbindungsteile (Flansche, Flanschverbindungen,
Dichtungen ...) sind mit einzukalkulieren.

Ebenso sind alle erforderlichen Entspannungsleitungen,
Atmungsleitungen und Ausblasleitungen von SBV o.a.
Armaturen fachgerecht gem. DVGW-Arbeitsblatt G 442
nach auf3en zu verlegen. Inkl. Exschutznachweis.

Werkstoff P235GH

Das Druckprifverfahren ist gem. DVGW-Arbeitsblatt
G 469 durchzufiihren und mit Dokumentation zu belegen.

psch EP:

Anschlussverrohrung Brenngassystem, DN 80

komplette Anschlussverrohrung fir die BHKW-Module
(schwingungsentkoppelt) vom Ubergabepunkt
(Kugelhahn in der Stichleitung) bis zum Brenngassystem
der Module in den Schallkabinen inkl. 3-facher Anstrich
gem. RAL-Farbton 1021 rapsgelb fur Erdgas.

Die technischen Regeln gem. DVGW-Arbeitsblatt
G462 /1 fur die Errichtung sind hierbei sinngemaf
beachtet und angewendet werden.

Samtliche Halterungs-, Lagerungs-, Befestigungs- und
Unterstiitzungssysteme sowie alle Form- (Rohrbdgen)
und Verbindungsteile (Flansche, Flanschverbindungen,
Dichtungen ...) sind mit einzukalkulieren.

Ebenso sind alle erforderlichen Entspannungsleitungen,
Atmungsleitungen und Ausblasleitungen von SBV o.a.
Armaturen fachgerecht gem. DVGW-Arbeitsblatt G 442
nach auf3en zu verlegen. Inkl. Exschutznachweis.

Werkstoff P235GH

Wahrung in €

nur Einheitspreis
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 04 Brenngassystem
Ubertrag € e,

Das Druckprifverfahren ist gem. DVGW-Arbeitsblatt
G 469 durchzufihren und mit Dokumentation zu belegen.

Leitungslange ca. 10 m

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.04.0030 Kugelhahn DN 80, PN 16, Flanschende

DN 80 oder passend zur Nennweite der Einzelleitung
BHKW, geflanscht, nach folgender Ausfiihrung:

e Durchgangsform

e zweiteiliges Gehause

e Gaszulassung nach DIN DVGW

[ ]

Handhebel
Werkstoff Gehause: EN-JS1049 (0.7040)
Werkstoff Kugel: EN-JL 1040 (0.6025)
Flansch: DIN EN 1092-1
Betatigung: Handhebel

inkl. Gegenflansche, Schrauben, Muttern und Dichtungen

Fabrikat: BEE

Typ: B-KSN 77

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.04.0040 Gasschnellschlussventil DN 80, Flanschende

DN 80 oder passend zur Nennweite der Einzelleitung
BHKW, geflanscht, nach folgender Ausfiihrung:

e selbstatig  schliessend bei  Gasdruckiber- und
unterschreitung

¢ Elektromagnetische Fernauslésung

e geprifte Sicherheitsabsperreinrichtung nach DIN 3394
bzw. DIN EN 161

e Gaszulassung nach DIN DVGW

Werkstoff Gehause: EN-JS1049

A\
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 04 Brenngassystem
Ubertrag € e,
Betatigung: Elektromagnetische
Fernauslésung
230V AC
Stellungsanzeige: Auf/Zu
Endschalter
Flansch: DIN EN 1092-1
Gasdruck: passend zum BHKW

inkl. Gegenflansche, Schrauben, Muttern und Dichtungen

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.04.0050 Thermisch auslésende Absperreinrichtung (TAE), DN
80

DN 80 oder passend zur Nennweite der Einzelleitung
BHKW

In die GasstralBe der Module ist unmittelbar vor dem
Eingangsabsperrkugelhahn ein thermisch auslésendes
Absperrventil zu kalkulieren, zu liefern und einzubauen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

03.04.0060 Gasvolumenmesseinrichtung

fur den Einbau in die Gasleitung vor dem Modul,
Messsystem  Turbinenrad-Gaszahler mit Ein- und
Auslaufstrecke

Leistungsumfang

Gasvolumenmessung in geflanschter Ausfiihrung mit
Mengenumwerter  flr eichpflichtigen Verkehr mit
PTB-Bauartzulassung mit allen Eich- und Nebenkosten.

Im Wesentlichen bestehend aus

e Turbinenrad-Gaszahler mit Ein- und Auslaufstrecke
inklusive aller Rohrleitungen und Formteile, Flansche,
Dichtung, Schrauben

¢ Prifkosten fur eichamtl. Messung zu Gaszahler

e Temperaturfihlertasche im Zahlergehause

e Zustands Mengenumwerter fir Erdgas incl. integrierter
Druckaufnehmer (abs.) und Temperaturaufnehmer
gemal der MID-Richtlinie 2004/22/EG mit integriertem
ereignisorientiertem Datenspeicher. Mit Aufschaltung,
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 04 Brenngassystem
Ubertrag € e,

Erfassung und Ermittlung erforderlicher Eingangsdaten
(Signale) sowie Ausgabe samtlich erforderlicher
Analog-, Digital- und Binarinformationen

¢ Prifkosten flr eichamtl. Messung zu Mengenumwerter
mit HBR (Hochstbelastungsanzeige)

e Schaltkasten

Komplettverkabelung inklusive elektro-, msr- und leittech-
nischer Aufschaltung

Halterungs- und Unterstitzungskonstruktionen in feuer-
verzinkter Ausflihrung

Technische Daten fiir Auslegung

Medium Erdgas

zzgl. Beimischung > 20 % H»
ErdgasflieRdruck ca. 140 mbar (U)
passend zum BHKW Motor
Erdgastemperatur 8 bis 20 °C
Erdgasnenndurchsatz, ca: 50 - 550 Nm?3/h
Umgebungstemperatur bis 50 °C
Fabrikat: RMG
Typ Gaszahler: TRZ
Typ Mengenumwerter: Primus 400
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.04.0070 Zellen-Gas-Filter DN 80, PN 6

nach folgender Ausfiihrung:

e austauschbare Filterelemente
e Gaszulassung nach DVGW
¢ mit integrierten Entliftung

Werkstoff Gehause: EN-JS1049
Flanschende: EN 1092-2
Fabrikat / Typ: GTS-Thielmann / ZFG
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB:

A\



partner fur energie und umwelt

Jander
|: energ|eteohn|k

7 —

Seite 109
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 04 Brenngassystem
Ubertrag € e,
03.04.0080 Dichtungssatz/Wanddurchfiihrung DN80 - DN200
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Wanddurch-
fihrungen bei Rohrleitungen unter Beachtung der
Schallschutzanforderungen am Standort
Ausfuhrung: geteilt
Scheiben: Edelstahl
Rohrtyp: Stahl
Rohr: DN 80 oder passend
zum BHKW-Modul
Fabrikat: Doyma
Typ: Curaflex Quick In C
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.04.0090 Sicherheitseinrichtungen SAV DN 80 SBV
Gasausblaser Verrohrung
Menge: 3,00 Stck EP: GB:
Summe LB 04 Brenngassystem

A\




Jander
|: energ|eteohn|k

77 —

partner fur energie und umwelt

Seite 110
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Wahrung in €

Vorbemerkungen Heizungssystem

Das neu zu errichtende Heizungssystem orientiert sich prinzipiell am
Bestandssystem.

Die BHKW-Anlagen sind hydraulisch parallel zueinander verschalten und
dienen zur Ricklauftemperaturanhebung im Fernwadrmenetz. Bei einem
groReren Warmebedarf und héheren geforderten VL-Temperaturen erfolgt
ein weiterer Warmeeintrag durch die am Standort vorhandenen
Kesselanlagen.

Derzeit erfolgt eine Trennung zwischen der Warmeauskopplung aus dem
Motor und dem Fernwdrmenetz der SW Gotha Uber einen
Entkopplungswarmetauscher. In der Ausschreibung ist dies wiederum so
ausgeschrieben. Sollte sich in der weiteren Planung und in Abstimmung mit
den SW Gotha daran etwas andern, ist das Angebot / Planung dahingehend
anzupassen.

Das FW-Heizungssystem ist fir die im Kapitel 4.3 Auslegungsdaten
genannten Parameter und nach EN 12828, bzw. DIN 4751, Blatt 2 ausgelegt.

Die Isolierung wird nicht speziell ausgeschrieben. Sie ist fir den gesamten
Lieferumfang "Heizungssystem" nach der beiliegender Ausflihrungs-
spezifikation fur Warme- und Kalteschutzisolierung auszufihren und im
Angebotspreis zu berticksichtigen. Armaturen sind mit abnehmbaren Isolier-
kappen zu versehen. Alle systembedingten nichtisolierten Rohrleitungen
(Kaltwasserleitungen) sind bei Bedarf mit Schwitzwasserisolation zu
ummanteln (z.B Armaflex), ansonsten 3-fach zu streichen (2 x Grund- und 1
x Deckanstrich)

Fir systembedingte nichtisolierte Rohrleitungen (Heizwasserleitungen) ab
Systemtemperaturen von 100 °C sind ausschlieRlich hochhitzebestandige
Korrosionsschutzfarben zu verwenden !

Das Wasser aus den Entleerungs- und Entliftungsleitungen wird nicht
gesammelt und dem Abkuhlbehalter zugefuhrt. Alle Entleerungs- und
Entliftungsarmaturen erhalten auf der Austrittsseite einen Schlauch-
anschluss. Wird die Anlage in Betrieb genommen oder entleert, so mussen
warmfeste Schlauchleitungen an diese Leitungen angeschlossen und das
heifle Wasser direkt in den Abkuhlbehalter abgeleitet werden.

Modulseitige Daten: siehe Auslegungsdaten
Abnahmepriifzeugnisse nach EN 10204 fir alle gelieferten Bauteile sind mit
der Enddokumentation zu Gibergeben:

¢ Flansche, Verbindungsmittel und Armaturengehduse:
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AUSSCHREIBUNG

Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage

BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem

Wahrung in €

DN>/=65: APZ 3.1
DN<65: APZ 2.2
¢ Rohrbauteile: APZ 2.2
¢ Rohrhalterungen: APZ 2.2

03.05.0010 Anschlussverrohrung Heizungssystem

Rohrleitungssystem  zwischen = BHKW-Modul  und
Schnittstelle zum Fernwarmesystem (siehe
Schnittstellenbeschreibung unter Punkt 4.2)

Das BHKW-Modul ist rohrtechnisch schwingungsent-
koppelt an dieses System mit DN 150 anzuschlie3en.

Samtliche Halterungs-, Lagerungs-, Befestigungs- und
Unterstitzungssysteme sowie alle Form- und Verbin-
dungsteile (Bbgen, T-Stiucke, Kompensatoren, Flan-
schen, Dichtungen, Schrauben und Muttern etc.) sind mit
einzukalkulieren.

Das Heizungssystem ist modulseitig entsprechend mit
Sicherheitseinrichtungen gem. EN 12828 bzw. DIN 4751
auszustatten.

Leitungslange (VL + RL) ca. 30 m
Entfernung entsprechend Aufstellungsplan
psch GB:

03.05.0020 * Eventualposition ohne GB *
Minderpreis Anschlusssverrohrung DN 100
psch EP: nur Einheitspreis

03.05.0030 Absperrklappe DN 150, PN 16, Getriebe,
Gewindeflanschaugen

Absperrklape, metalisch dichtend, zweifachexzentrisch,
mit Schneckenradgetriebe und Handrad

Anschluss: Gewindeflanschaugen
fur EN 1092-1

Gehause: 1.0619+N

Abdichtung / Sitzring: R/PTFE

Leckrate EN 12266-1: A, in beide Richtungen

Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1

A\
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
Fabrikat / Typ : EBRO/HP 114
Menge: 24,00 Stck EP: GB: e,
03.05.0040 * Eventualposition ohne GB *
Minderpreis Absperrklappe DN 100, PN 16, Getriebe,
Gewindeflanschaugen
Menge: 24,00 Stck EP: nur Einheitspreis

03.05.0050 3-Wege-Regelventil, DN 150, PN 16, Flanschende

3-Wege-Regelventil als Verteilventil, ggf. anpassen,
Flanschende, wechselbarer Kegel.

Art: Verteilventil, ggf. anpassen

Kvs-Wert: Auslegung vom Hersteller

Gehause: EN-JS 1049

Flansche: EN 1092-2

Kennlinie: fur Verteilventil,
ggf.anpassen

Kegel: fur Verteilventilventil

ggf. anpassen
metallisch dichtend

E-Antrieb
Elektrischer Stellantrieb, einschlief3lich Handverstellung
Spannung: 400/230V AC, 50 Hz
Zusatzausstattung:
e Endschalter: AUF / ZU
e digitaler Stellungsregler mit Display
Eingangsignal: 4 -20 mA
Ausgangssignal: 4-20 mA
Hinweis:

Die Einbaulage des E-Antriebs ist vor der Bestellung
mit der aktuellen Planung abzugleichen um
Anderungen auf der Baustelle zu vermeiden.
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AUSSCHREIBUNG 56.08.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Ventil
Fabrikat / Typ: ARI/ STEVI 450
RTK/ MV 5x21
oder gleichwertig
Antrieb
Fabrikat: AUMA
Antrieb-Typ: AUMATIC
Menge: 6,00 Stck EP: GB: e
03.05.0060 * Eventualposition ohne GB *
Minderpreis 3-Wege-Regelventil, DN 100, PN 16,
Flanschende
Menge: 6,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.05.0070 Doppel-Riickschlagklappe, DN 150, PN 16,
Zwischenflansch
metalisch dichtend,
passend zwischen Flansche nach EN 1092-1
Gehause: 1.0619/1.0460
Klappe: 1.0619/1.0425
Leckrate: G
Baulange: EN 558-1, Reihe 16
Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Fabrikat: RITAG / GESTRA / KSB
Typ: ZRD 1 /BB 24 C/ Serie 2000
oder gleichwertig
Menge: 6,00 Stck EP: GB:
03.05.0080 * Eventualposition ohne GB *
Minderpreis Doppel-Riickschlagklappe, DN 100, PN 16,
Zwischenflansch
Menge: 6,00 Stck EP: nur Einheitspreis
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Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West

LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,

03.05.0090 * Eventualposition ohne GB *

Gummikompensator DN 150, PN 16

Gummikompensator mit losen  Flanschen  und

gerauschdammend gelagerter Zugstangenverspannung,

fir seitliche Dehnungsaufnahme und/oder zum Abbau

von Schwingungen.

Balg vielwandig aus Elastomer

Flansche. EN 1092-1, Stahl

Laterale Bewegung: nach Auslegung

Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1

Fabrikat: IWKA / BOA

oder gleichwertig

Menge: 6,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.05.0100 * Eventualposition ohne GB *

Minderpreis Gummikompensator DN 100, PN 16

Menge: 6,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.05.0110

A\

Inline-Umwalzpumpe fiir FU-Betrieb, inkl. FU

Die Pumpe realisiert die Heizwasser-Zirkulation durch die
Warmetauscher (ggf. Ladeluftkihler, Motorkihlwasser-
warmetauscher, Olwarmetauscher und Abgaswarme-
tauscher) des BHKW-Moduls bzw. durch den
Entkopplungswarmedubertrager (bei Notwendigkeit).

Zu beriicksichtigen sind:

e Die vorhandenen Systemdricke an den
Ubergabestellen gemaR Punkt 4.3 Auslegungsdaten

e die internen Druckverluste zwischen der Entnahme in
der Riucklaufleitung bis zur Ubergabe an die
Vorlaufleitung

e die Druckverluste in den Verbindungsleitungen zur
Hydraulichen Weiche

Einstufige  Blockpumpe in Inline-Bauweise  mit
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem

Ubertrag € e,

Normmotor.

Die Pumpe muss der ErP Richtlinie 2009/125/EG
unterliegen und gemaR der EU Verordnung 547/2012, die
MEI Werte erflllen.

Auslegungsdaten flir Pumpenauswahl, Dauerbetrieb:

Forderhéhe: entsprechend BHKW-
Erfordernis
Forderstrom: entsprechend BHKW-
Erfordernis
Saugseite: DN150 /PN 16
ggf. anpassen
Druckseite: DN 150 /PN 16
ggf. anpassen
Flansche: EN 1092
Werkstoffe:
Gehause: mind. Grauguss

Betrieb am Frequenzumrichter, mit EMV-Filter gem. EN
61800-3 mit 1. Umgebung (6ffentliches Netz)

inklusive FU
Frequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V

Motorwirkungsgradklasse: mind. IE3
Umgebungstemperatur: 0-40°C

Fabrikat: KSB
oder gleichwertig

Menge: 6,00 Stck EP: GB: e

03.05.0120 Manostatbalken

bestehend im Wesentlichen aus:

Absperrventil

A\
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Ubertrag € e,

fir Manostatbalken mit Stellungsrickmeldung AUF und
Einbindung in die Sicherheitskette

Wassersackrohr
G %2 U-Form, bzw. C-Form

Je Druckmessstelle bzw. Begrenzer:
Manometerabsperrventil mit Prifanschluss sowie

Spannmuffe
Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.05.0130 Druckbegrenzer, PZAH

fur den Einsatz als SDB max am Abgaswarmetauscher
bestehend aus:

Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Doppel-Manometerabsperrventil nach
DIN 16272, allen notwendigen Fittinge, Dichtungen,
Schrauben.

Eigenschaften
Einstellung Schaltpunkt: bar(i)

Einstellbereich: 2 ...16 bar ()

Schaltkontakte: vergoldet

Prozessanschluss: G1/2"

Gehause: Schlagfester Thermoplast
mit transparenter
Abdeckung

Druckfunhler: Niro-Stahl

Schutzart, EN 60529: IP 65

Schutzklasse: I, IEC 60730

Stecker: Normstecker mit

Leitungsdose fiir Kabel

Abnahmeprifzeugnis: 3.1 nach EN 10204
Typ: DSH 152 F001
Fabrikat: SAUTER

IB Steffen Krauf3
oder gleichwertig

Menge: 6,00 Stck EP: GB:

A\
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
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BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem

Ubertrag € e,
03.05.0140 Druckbegrenzer, PZAL

fir den Einsatz als SDB min am Abgaswarmetauscher
bestehend aus:

Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Doppel-Manometerabsperrventil nach
DIN 16272, allen notwendigen Fittinge, Dichtungen,
Schrauben.

Eigenschaften
Einstellung Schaltpunkt: bar(i)

Einstellbereich: 6 ... 16 bar (U)

Schaltkontakte: vergoldet

Prozessanschluss: G1/2"

Gehause: Schlagfester Thermoplast
mit transparenter
Abdeckung

Druckfunhler: Niro-Stahl

Schutzart, EN 60529: IP 65

Schutzklasse: I, IEC 60730

Stecker: Normstecker mit

Leitungsdose fiir Kabel

Abnahmeprifzeugnis: 3.1 nach EN 10204
Typ: DSL 152 F001
Fabrikat: SAUTER

IB Steffen Krauf3
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

03.05.0150 Druckschalter, PSAL
fr den Trockenlauf-Schutz der Umwalzpumpe
bestehend aus:
Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Doppel-Manometerabsperrventil nach

DIN 16272, allen notwendigen Fittinge, Dichtungen,
Schrauben.

A\
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BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
Eigenschaften
Einstellung Schaltpunkt: bar(i)
Einstellbereich: 0 ... 10,0 bar (1)
Schaltkontakte: vergoldet
Prozessanschluss: G1/2"
Gehause: Schlagfester Thermoplast
mit transparenter
Abdeckung
Druckfuhler: Niro-Stahl
Schutzart, EN 60529: IP 65
Schutzklasse: I, IEC 60730
Stecker: Normstecker mit
Leitungsdose fiir Kabel
Abnahmeprifzeugnis: 3.1 nach EN 10204
Typ: DSF 146 F0O01
Fabrikat: SAUTER
IB Steffen Krauf}
oder gleichwertig
Menge: 6,00 Stck EP: GB:
03.05.0160

A\

Druck, ortlich, 0 - 16 bar(ii)
bestehend aus:

Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Manometer,
Doppel-Manometerabsperrventil DIN 16272, alle
notwendigen Fittinge, Dichtungen, Schrauben.

Manometer

Ausfuhrung Manometer Rohrfeder
Ausflihrungsart: Industrie
NenngrolRe NG 100
Anschluss G2B
Anschlussart: unten bzw. hinten
Fillung: Glyzerin
Zubehdr:

Manometerabsperrventil

Art: DIN 16272
Anschluss Zapfen G 2B
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Ubertrag € e,
Prufzapfen M 20x1,5
Werkstoff Stahl
Abnahme: Werkszeugnis
Wassersackrohr DIN 16282
Bauform U-bzw. Kreisform
Eintritt AE 21,3 x 2,6 mm
Austritt Spannmuffe G %2
Werkstoff Stahl
Abnahme: Werkszeugnis
Typ: 42212
Fabrikat: WIKA
IB Steffen Kraufd
oder gleichwertig
Menge: 24,00 Stck EP: GB: e
03.05.0170

Druck, fern, 0 - 16 bar(ii)

bestehend aus:

Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Doppel-Manometerabsperrventil nach
DIN 16272, allen notwendigen Fittinge, Dichtungen,

Schrauben.

Inklusive Aussparung und Anpassung der Isolierung.

Messanfang:
Messende:
Messspanne:

Ausgang:
Prozessanschluss:
Kommunikation:
Anzeige:

Ex-Schutz:

Hilfsenergie:

Abnahmeprifzeugnis:

Typ:
Fabrikat:

0 bar (i)

16 bar (ii)

0 - 16 bar (i)
stufenlos einstellbar

4-20mA, linear
G1/2 "B, DIN EN 837-1

HART

mit Display

ohne

24V DC

3.1 nach EN 10204

SITRANS P 320
SIEMENS

A\
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Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West

BHKW-Anlage

BT
LB

03
05

Anschlusssysteme
Heizungssystem

03.05.0180

03.05.0190

A\

Ubertrag € oo

IB Steffen Krauf}
oder gleichwertig

Menge: 12,00 Stck EP:

* Eventualposition ohne GB *
Wasserstandsbegrenzer MIN, LZAL

bestehend aus:
1) Niveauelektrode
Fabrikat: Gestra

Typ: NRG
oder gleichwertig

2) Niveauschalter

als Wasserstandbegrenzer

EIN-Elektroden Gerat, Zertifiziert nach IEC 61508 (SIL3)
Versorgungsspannung: 230V AC/24V DC
Fabrikat: Gestra

Typ: NRS
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP:

* Eventualposition ohne GB *
Stromungsbegrenzer, FZAL

fir den direkten Einbau in die Rohrleitung

e Temperaturausgleich fiir wiederholbaren Alarm unter
unterschiedlichen Prozesstemperaturen

e Dauerdiagnose zur Ermittlung von Sensorstérungen

e Nicht-lineares  mA-Ausgangssignal - kann  fir
Trendermittlung, Diagnose und wiederholbare
Durchfluss- bzw. Flllstandanzeige verwendet werden

e Ermittelt den minimalen Durchfluss bzw.

nur Einheitspreis
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
An-/Abwesenheit des Durchflusses
¢ Leichter/schneller Abgleich
e Schaltpunkt und Zeitverzégerung vor Ort einstellbar
e LED-Anzeige
e Getrenntversion - Sensoreinbau in Entfernung von bis zu
150m
e Testpunkte zur Uberpriifung des Schaltpunktes
Medium: Heizwasser, Fernwarme
Messstofftemperatur: max. 110 °C
Max. Druck in der Leitung: 13 bar (), bei 110 °C
Werkstoff: 1.4401/1.4404
(Sensor und
Prozessanschluss)
Prozessanschluss: Flansch EN 1092-1
Schutzart: IP 66 (EN 60529)
Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Fabrikat: Magnetrol
Typ: TD1/TD2
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: nur Einheitspreis
03.05.0200 Sicherheitstemperaturbegrenzer STBmax, TZAH

elektronischer Begrenzer mit LCD Display und
Beleuchtung, fur den Einsatz als
Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN EN 14597 mit
folgenden Anforderungen:

1) Eingange
1x analog, Gleichstrom, 4 ... 20 mA, MU mit SIL 2
2) Ausgange

1x binar fir die Alarm
1x analog, Gleichstrom 4 .. 20 mA, fur die weitere
Verarbeitung in der Steuerung

Fabrikat / Typ: JUMO /701150
GESTRA/
TRG 5-63/ TRS 5-50
oder gleichwertig

A\
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AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,

Menge: 6,00 Stck EP: GB: e

03.05.0210 Temperatur, értlich, DN 150, 0 - 120 °C

bestehend aus:

Zeigerthermometer, Schutzrohr

Zeigerthermometer
Bauart: Zeigerthermometer
Nenngréle NG 100
Anzeigebereich: 0-120°C
Messprinzip: Bimetall/Gasdruck
Genauigkeit, EN 13190 Klasse 1
Ausflihrungsart: Industrie
Anschluss: ausrichtbar und
passend zum Schutzrohr,
drehbares  Auflengewinde,
fur Schutzrohre
nach DIN 43772, Form 4
Anschlussart: ruckseitig, mittig oder unten
Einbaulange gem. DN und
passend zum Schutzrohr
Schutzrohr

passend zum Zeigerthermometer

Ausflihrung: Einschweil3-Schutzrohr
aus Vollmaterial, gebohrt
Norm: DIN 43772 - Form 4
Werkstoff: 1.4571
Lange: 200/65 mm
Durchmesser: passend zum
Zeigerthermometer
Gewinde: passend zum
Schutzrohr
Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Thermometer-Typ: SN* 341,342,343,344,345
Schutzrohr-Typ: BS 1
Fabrikat: SIKA

oder gleichwertig

A\
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LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
Menge: 4,00 Stck EP: GB: e,
03.05.0220

A\

Temperatur, fern, DN 150, 0 - 120 °C

bestehend aus:

Messeinsatz, Messumformer, Anschlusskopf, Halsrohr,

Schutzrohr.

Messeinsatz
Messprinzip:
Messelement:
Durchmesser:

Messeinsatzlange:
Grenzabweichung:

Messumformer
Montage:
Messbereich:
Ausgang:
Parametrierung:
Hilfsenergie:

Anschlusskopf
Kopfform:

Werkstoff:

Kabelverschraubung:

Ex-Schutz:
Schutzart:

Schutzrohr
Ausflihrung:

Norm:
Werkstoff:
Lange:
Durchmesser:

Gewinde:

Widerstandsthermometer

Pt100, 4 Leiter

6 mm, bzw. werkseitig

angepasst an das
Schutzrohr

passend zum Schutzrohr

und zum Halsrohr
Klasse A nach
IEC 751, EN 60751

im Messkopf
0-120°C
4-20mA
ja, HART
24V DC

Klappdeckel hoch (BUZH)

Aluminium
M20 x 1,5
ohne
IP 66

Einschweil3-Schutzrohr
aus Vollmaterial, gebohrt

DIN 43772 - Form 4
1.4571

200/65 mm

Aussen 24 mm

Innen 12 /7 mm oder

passend zum Messeinsatz

M18 x 1,5 oder

passend zum Halsrohr
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Ubertrag € e,
Halsrohr
Ausfihrung: Standard, mit zylindrischem
Einschraubgewinde,
ausrichtbar
Lange: 150 mm
Durchmesser: 12 mm oder
passend zum Messeinsatz
Werkstoff: rostfreier Stahl
Abnahmeprifzeugnis: 3.1 nach EN 10204
Fabrikat / Typ: Glnther / 53 WHD
SIEMENS / TS 500
ABB / TSP131
oder gleichwertig
Menge: 18,00 Stck EP: GB: e
03.05.0230

A\

Warmemengenzahler, BHKW

fir eine eichfahige Messung der erzeugten Warme-
menge mit MID-Zulassung flr gesetzlichen Abrech-
nungsverkehr fir das Modul, mit Prifprotokollen,
CE-Kennzeichnung und Hersteller- Konformitatserklarung

Leistungsumfang

Durchfluss- / Warmemengenmesseinrichtung,
bestehend im Wesentlichen aus:

e Durchflussmesser, in abgesetzter Ausfiihrung

e kalibrierte VL- / RL-Temperaturaufnehmer

e Warmemengenrechner in abgesetzter Ausfiihrung mit
Aufschaltung, Erfassung und Ermittlung erforderlicher
Eingangssignale (Momentan- und Summenwerte) und
Ausgabe notwendiger analoger, digitaler und binarer
Signale. Verbindungskabel muss ohne Verletzung der
Eichgiltigkeit vom Rechenwerk trennbar und bis zu 15
m verlangerbar sein.

e M-Bus-Schnittstelle zur Anbindung an die Motor-SPS

e Komplettverkabelung inklusive elektro-, msr- und
leittechnischer  Aufschaltungen. Halterungs- und
Unterstitzungskonstruktionen in feuerverzinkter
Ausflhrung
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Ubertrag € oo

Ultraschall - Durchflussmesser:

in abgesetzter Ausfiihrung, fir waagerechten Einbau in
den Ricklauf

Messwertaufnehmer: DN 125 /PN 16

ggf. anpassen
Flanschausfihrung: EN 1092-1
Messbereich: 10 - 100 m¥h
Schutzart: IP65/IP 67
Kabellange: ca.15m
Ausgang:

1 x passend zum Rechenwerk (MULTICAL 803)
1 x Analog 4 - 20 mA fir Regelung

inklusive

Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Typ: ULTRAFLOW 54
Fabrikat: Kamstrup

Widerstandsthermometer inkl. Zubehor:

2 Stick Temperaturfiuhler Pt100 in 4 Leiter Ausfiihrung
mit Anschlusskopf, Halsrohr und austauschbarem
Flhlereinsatz mit eichamtlicher Vorprifung (Zulassung
nach EN 1434), inklusive samtlichem Zubehor -
Schutzrohr aus Vollmaterial, gebohrt, Einschweillstutzen
fur Einbau in Rohrleitung DN 125 ausgelegt fur 10 bar(l)
bei 100°C, inkl. alle Dichtungen etc., zugelassene
Kabellange der Temperaturfihler als 4-Leiter max. 15 m.

Messbereich: 0 bis 120 °C
Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1

Typ: Temperatursensor SP
Fabrikat: Kamstrup

oder gleichwertig
Elektronisches Rechenwerk:
frei konfigurierbarer Warmemengenrechner als Energie-

zahler fUr eichfahige Messungen fur Durchfluss, Energie-
bilanzierung und Verrechnung, mit Datenloggerfunktion
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Ubertrag €

und Stichtagerfassung.
Das Grundgerat enthalt:

o Netzteil
¢ Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
¢ Verarbeitungselektronik
¢ Eingange (Draht):
1 x Temperatur, VL, Pt100, 4 Leiter
1 x Temperatur, RL, Pt100, 4 Leiter
1 x Menge, passend zum Durchflussmessgerat
¢ Ausgange (Draht):
1 x Impuls:  Warmemenge
1 x Analog: 4 - 20 mA - Warmeleistung
1 x Analog: 4 - 20 mA - Temperatur VL
1 x Analog: 4 -20 mA - Temperatur RL
Ausgang (Bus):
1 x M-Bus-Schnittstelle zur SPS

¢ potentialfreier Kontakt fir Stérmeldung
e Schitzklasse: IP 65
e Versorgungsspannung: 230V, 50 Hz

Datenloggerfunktion fir:
Warmeleistung, Warmemenge, Durchfluss, Temperatur
VL, Temperatur RL, Uber parametrierbare Zeit

Batterie-Backup:

fur die Gewahrleistung der fortgesetzten Durchfluss- und
Temperaturmessung sowie der Energieberechnung bei
Netzausfall fir 12 Monate

Abnahmeprifzeugnis: EN 10204 / 3.1
Typ: MULTICAL 803
Fabrikat: Kamstrup

Dokumentation:

Datenblatter, Betriebsanleitungen, Zertifikate und Zulas-
sungen, MID-Zulassungen (Eichungen), Konformitats-
erklarungen, CE-Kennzeichnungen, Messprotokolle mit 3
Messpunkten flir Rechenwerk, Durchflusssensor und
Temperaturfiihler.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
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LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € oo
03.05.0240 Differenz-Druck, ortlich, 0 - 1,0 bar

bestehend aus:

Messleitungen ca. 2x3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Manometer,
Doppel-Manometerabsperrventil DIN 16272, alle
notwendigen Fittinge, Dichtungen, Schrauben.

Manometer

Ausfiihrung Manometer

Ausfuhrungsart:
Nenngréle
Anschluss
Anschlussart:
Fallung:

Zubehor:

Manometerabsperrventil

Art:
Anschluss
Prifzapfen
Werkstoff
Abnahme:

Wassersackrohr
Bauform

Eintritt

Austritt
Werkstoff
Abnahme:

Typ:
Fabrikat:

oder gleichwertig
Menge:

9,00 Stck

Rohrfeder, 2-fach
Industrie

NG 100

G¥%B

unten bzw. hinten
Glycerin

DIN 16272
Zapfen G 2B
M 20x1,5
Stahl
Werkszeugnis

DIN 16282
U-bzw. Kreisform
AE 21,3 x2,6 mm
Spannmuffe G %2
Stanhl
Werkszeugnis

MDE - NG 100
SIKA
IB Steffen Krauf®

A\
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Ubertrag € e,
03.05.0250 Differenz-Druck, fern, 60 - 1000 mbar

bestehend aus:

Messleitungen ca. 3 m, ggf. Wassersackrohr,
Messgeratehalter, Doppel-Manometerabsperrventil nach
DIN 16272, allen notwendigen Fittinge, Dichtungen,
Schrauben.

Inklusive Aussparung und Anpassung der Isolierung.

Messanfang: 16 mbar
Messende: 1000 mbar
Messspanne: 16 - 1600 mbar
stufenlos einstellbar
Ausgang: 4-20mA, linear
Kommunikation: HART
Anzeige: mit Display
Ex-Schutz: ohne
Hilfsenergie: 24V DC
Abnahmeprifzeugnis: 3.1 nach EN 10204
Typ: SITRANS P 310
Fabrikat: SIEMENS

IB Steffen Krauf3
oder gleichwertig

Menge: 9,00 Stck EP: GB:

03.05.0260 Sicherheitsventil

Gemal EN 12828 kann mit der entsprechenden
Sicherheitsausristung auf einen Entspannungstopf
verzichtet werden.

Die erforderliche Sensoren:

2x STBmax, 2x SDBmax, 1x SDBmin

sind gesondert ausgeschrieben und sind zu
berucksichtigen.

Sicherheitsventil, direktwirkend federbelastet,

A\
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BT 03 Anschlusssysteme
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Ubertrag € e,

bauteilgepruft.

Ansprechdruck: 13,0 bar (0)
Abblaseleistung: passend zur
thermischen Leistung

Nennweite Eintritt: Auslegung vom Hersteller

Nennweite Austritt: Auslegung vom Hersteller

Werkstoff Gehause. 1.0619+N / EN-JS-1049

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
03.05.0270 Entleerung, Kugelhahn und Rohr nahtlos DN 25

Pauschalposition fir 1 BHKW

Rohrleitungen DN 25 fiir Entwasserungen, inklusive
zugehdriger 90°-Bégen DN 25 und Absperrventil mit
Flanschende und zusatzlich Gegenflansch mit Adapter fur
Schlauchanschluss.

isoliet und blechummantelt gemall beiliegender
technischen Spezifikation bis inkl. Absperrarmatur
(BerUhrungsschutz), Rest mit Korrosionsschutzanstrich
versehen gemal Ausfiihrungsspezifikation (Anlage)

Samtliche Formsticke gem, technischen Liefer-
bedingungen nach DIN EN 10253-2, Bogen kénnen auch
mit Biegungen hergestellt werden, die Wanddicke ist
entsprechend zu korrigieren

Rohr nahtlos DN 25
Abm.-Norm: DIN EN 10220 (DIN 2448)
Werkstoff: P235GH-TC1/1.0345

Technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10216-2,
mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204.

Absperrventil: DN 25, PN 16/25/40

Gehause: mind. Spharoguf

Eintritt Flanschende

Austritt Flanschende und Gegenflansch mit

Adapter flr Schlauchanschluss mit
Verschlusskappe

Auslegung bestandig gegen Betriebsmedium mit
Betriebsparametern

A\
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Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West

LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 05 Heizungssystem
Ubertrag € e,
Vorschrift AGFW, DIN-DVGW, AD-HPO,
AD-HP2/1, TRD 201
Preisstellung fiir alle Entwasserungen der gesamten
BHKW-Anlage.
Vorzugsfabrikat ARI-STOBU
KSB-NORI
oder gleichwertig
Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.05.0280

Entliiftung, Kugelhahn und Rohr nahtlos DN 15
Pauschalposition fir 1 BHKW

Rohrleitungen DN 15 fur Entliftungen, inklusive
zugehoriger 90°-Bogen DN 15 und Absperrventil mit
Flanschende und zusatzlich Gegenflansch mit Adapter fur
Schlauchanschluss.

mit Korrosionsschutzanstrich versehen gemaf
Ausfuhrungsspezifikation (Anlage)

Samtliche Formsticke gem. technischen Liefer-
bedingungen nach DIN EN 10253-2,

Bogen kénnen auch mit Biegungen hergestellt werden,
die Wanddicke ist entsprechend zu korrigieren

Rohr nahtlos DN 15
Abm.-Norm: DIN EN 10220 (DIN 2448)
Werkstoff: P235GH-TC1/1.0345

Technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10216-2,
mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204.

Absperrventil: DN 15, PN 16/25/40

Gehause: mind. Spharoguf®

Eintritt Flanschende

Austritt Flanschende und Gegenflansch mit

Adapter flr Schlauchanschluss mit
Verschlusskappe

Auslegung bestandig gegen Betriebsmedium mit
Betriebsparametern
Vorschrift AGFW, DIN-DVGW, AD-HPO,

AD-HP2/1, TRD 201
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Preisstellung fur alle Entliftungen der gesamten

BHKW-Anlage.

Vorzugsfabrikat Boéhmer, Klinger

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
Summe LB 05 Heizungssystem
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Vorbemerkungen Abgas-Kondensatsystem

Die Anschlisse aller Abgas-Kondensatablaufe des Moduls und die rohr-
technische Anbindung an das im Lieferumfang enthaltene Neu-
tralisationsgefa® mit Ablauf an das vorhandene Entwasserungssystem sind
herzustellen.

03.06.0010 Abgaskondensatneutralisation

Lieferung, aufstellen und anschlielen eines Kondensat-
sammelbehalters und einer Neutralisationsanlage.

Neutralisationsanlage ausgefiihrt als Granulat-Konden-
satsammel-  und Neutralisationsanlage  inklusive
Ablaufsystem nach dem Durchlaufprinzip  flr
Abgaskondensate und Neutralisationsmittel.

Kondensatsammelbehalter aus Edelstahl, mit
Wasservorlage entsprechend Abgasgegendruck gefilllt,
Einleitung der gesammelten Kondensate in eine
Neutrabox. Die Erstbeflllung mit Granulat gehért zum
Lieferumfang.

Ablauf von der Neutrabox in die Entwasserungsstelle
innerhalb des Aufstellungsraums einfiihren.

Fabrikat: Grinbeck

Typ: Neutra N-210

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
03.06.0020 Anschlussverrohrung Abgas-Kondensatsystem fiir

BHKW-Modul

Die Anschlisse aller Abgas-Kondensatablaufe des
Moduls, der Schallddmpfer, des SCR- / Oxi-Katalysators,
des Abgaswarmelbertraggers, der Abgasleitungen und
des Schornsteins sowie die rohrtechnische Anbindung
jeweils an das Neutralisationsgefal} sind herzustellen.

Die Kondensatentwasserungen DN 25 von den
Anfallortlichkeiten sind in Edelstahl 1.4571 auszufuhren,
mit  entsprechender Wasservorlage (Siphongefal,
Wassersack oder gleichwertig) zur Verhinderung von

A\



Jander
|: energ|eteohn|k

77 —

partner fur energie und umwelt

Seite 133
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 03 Anschlusssysteme
LB 06 Abgaskondensatsystem
Ubertrag € e,

Abgasaustritt zu versehen und bis zur
Neutralisationsanlage zu fiihren.

Weiterhin ist die Neutralisationsanlage zum
Abwassernetz zu verrohren (ca. 25m).

Samtliche Halterungs-, Lagerungs-, Befestigungs- und
Unterstutzungssysteme sowie alle Form- und Verbin-
dungsteile sind mit einzukalkulieren.

Bei Bedarf sind die Leitungen zu isolieren. (Berthrungs-
schutz)

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

wn
c
3
3
D
&

06  Abgaskondensatsystem s
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Technologischer Stahlbau (Primar- und Sekundarstahlbau)

Der vorhandene Stahlbau ist im Rahmen der Angebotserstellung auf
Weiternutzung einzelner Komponenten zu priifen.
Der tatsachliche Leistungsinhalt ist abhangig von der durchgefiihrten Priifung.

Far die Errichtung des neuen / angepassten Primar- und Sekundarstahlbaus
gilt prinzipiell Folgendes:

Der zu errichtende Stahlbau, im Sinne des Eurocode 3 (EN1993, alt DIN
18800), besteht aus Primar- und Sekundar-Stahlbau — Stahlgute S235JR (EN
10027 und EN 10025) Er umfasst ebenfalls samtliche Befestigungselemente
fur Stahl, Beton und Kunststoff/Holz.

Primérstahlbau

Als Primarstahlbau verstehen sich alle Konstruktionen zum Verbinden des
vorhandenen Baukoérpers (Fundamente, Bodenplatten, Wande, Decken) mit
einem eventuellen Sekundarstahlbau bzw. direkt mit den Rohrlagerungen,
Konsolen, Bihnen, Abstitzungen fiir Bedienbiihnen, Treppen, Gelander,
Abstitzungen fir Sekundarstahlbau. Der Primarstahlbau bildet ein stabiles
Grundgerist zu Aufnahme aller rohrleitungstechnischen Lasten.

Der Primarstahlbau ist, falls nicht explizit mit Detailzeichnungen vorgegeben,
so zu positionieren, dass Durchgange, Mindestabstande und Bedienbarkeiten
nach dem Arbeitsschutz (ArbSchG), der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
und der Sicherheit von Maschinen (ISO 14122-3) gewahrleistet wird.

Zum Errichten des Primarstahlbaus ist die Qualifizierung nach EN 1090-2
vorzuweisen. Es ist eine geschlossene Dokumentation zu Gbergeben, welche
allerdings im Engineering kalkuliert werden soll. Grundlegend sind samtliche
statische Nachweise zu erbringen (Eurocode 0 bis 9). Eine Freigabe der
Konstruktion kann ohne dies nicht erfolgen!

Sekundarstahlbau

Als Sekundarstahlbau verstehen sich alle Konstruktionen zum Verbinden des
Primarstahlbaus und der Rohrhalterungselemente. Der Sekundarstahlbau
kann modular aus Tragersystemen ausgefihrt werden. Der Sekundarstahlbau
dient dem detaillierten Realisieren von Rohrfihrungen, Anschlagen,
Haltepunkten, etc.

Allgemeines:
Samtlicher Stahlbau im Aullenbereich ist in feuerverzinkter Ausfihrung (DIN
EN 1461) zu errichten. Der Korrosionsschutz muss im Innenbereich nach DIN
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EN ISO 12944-1 Korrosionsbelastung: C4, Schutzdauer: H, oder aquivalent
dem AuBenbereich erfolgen. Der Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln
muss dem der Stahlkonstruktionen gleichwertig sein

Der gesamte Stahlbau muss in einer massenmafig optimierten Ausflihrung
konstruiert werden. Grundlegend ist eine mdglichst schlanke Konstruktion zu
entwerfen, wobei die Biegesteifigkeit mittels Zugstangen und
Winkelaussteifungen zu erfolgen hat. Ein Wiederstehen gegen Querkraft-und
Torsionsbeanspruchungen ist mit Blechen oder angepassten Einzelbauteilen
zu realisieren. Die Ausnutzung des Stahlbaus muss bei min. 50% der zul.
Spannung (s.o.) liegen!

Verbindungen zwischen dem Unterbau sowie dem  Primar-und
Sekundarstahlbau haben vorrangig geschraubt zu erfolgen. Bei der
Konstruktion ist die Montierbarkeit auf der spateren Baustelle unbedingt zu
beachten (vorhandene Ristung, noétige Krane). Die Nachweise der
Verbindungen sind Bestandteil der Dokumentation (s.0.) und
Freigabekriterium.

Alle  noétigen Lastangeben erfolgen in  Absprache mit dem
Planer/Auftraggeber.

In den Stahlbau sind ebenfalls die Aufwendungen fir dessen Errichtung und
die Montagehilfsmittel einzukalkulieren. Die projektspezifischen
Gegebenheiten kénnen der Projektbeschreibung entnommen werden.

Im gesamten Stahlbau sind folgende Bauteile/Hilfsstoffe einzukalkulieren:

- Stahlprofile, Bleche, Stahlseile

- Stirn/Kopf/FuBplatten, Fahnenbleche

- Gelenke, Windverbande, Steifen, Voute,
Knotenbleche

- sdmtliche Schnittstellen zu den Rohrlagern

- Gelander, Gitterroste, Treppen und Leitern

- Verbindungselemente Stahl/Stahl, Stahl/Beton,
Stahl/Holz/Kunststoff,

- Verbundmodrtel, Quellmdrtel und Injektionskleber

- Holz —Hilfskonstruktionen (Bocke, Kibtze, ...)

- kleine Fundamente

- Schweillmaterial, Verzinkung, Anstrich

- Schnittstellen zum Bestand

Der gesamte Stahlbau ist flir den kompletten Lieferumfang zu kalkulieren. Er
wird in den einzelnen Positionen pauschal abgerechnet.
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03.07.0010 Primérprofilstahlkonstruktion BHKW

Fir die Aufstellung, Halterung, Lagerung der
BHKW-Nebenanlagen, wie Abgasanlagen (Schall-
dampfer, Katalysatoren, Abgaswarmetauscher),
Ldftungsanlagen  (Schallddmpfer,  Luftungsjalousien,
Ventilatoren, Kanale fir Zu-, Um- und Abluft) und
Kabelanlagen inkl. Verlegesysteme ist der technologische
Stahlbau zu liefern und montieren.

Einbauorte: im Kraftwerksgebaude
Einbauhdhen: max. 4,0 m Uber OK Ebene
bis 12 m flr Liftungskanéale

Die Art, Ausfihrung und Anordnung wird durch die vom
Auftragnehmer zu erstellende Werksplanung festgelegt.

Die Stahlbauplanung und die vom AN zu erstellende
Stahlbaustatik ist in der Pos. Engineering
kostenmaRig zu kalkulieren !!

Die gesamte Konstruktion ist komplett feuerverzinkt nach
EN ISO 1461 / DIN 50976 (alternativ 3 mal gestrichen,
Grund-, Vor- und Deckanstrich), zu liefern und zu
montieren.

Konstruktion geschraubt / geschwei3t nach Anforde-
rungen

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind alle erforder-
lichen Ristungen, Hebezeuge und Montagehilfsmittel.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
03.07.0020 Sekundirstahlbau fiir Rohr- und Kanalhalterungen
BHKW

inkl. aller erforderlichen Unterstitzungen, Halterungen,
Laschen, Konsolen, Flihrungen, Durchrutschsicherungen,
Pratzen, Knaggen etc.

Stahlkonstruktion aus S235 JR nach DIN EN 10027 T1
(St 37-2)

Einbauhohen: max. 4,0 m Uber OK Ebene

A\
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bis 12 m fir LUftungskanale

Die Art, Ausfihrung und Anordnung wird durch die vom
Auftragnehmer zu erstellende Werksplanung festgelegt. !

Die Stahlbauplanung ist in der Pos. Engineering
kostenmaRig zu kalkulieren !!

Die gesamte Konstruktion ist komplett feuerverzinkt nach
EN ISO 1461 / DIN 50976, zu liefern und zu montieren.

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind alle erforder-
lichen Ristungen, Hebezeuge und Montagehilfsmittel.

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

03.07.0030 Bedienbiihnen BHKW

Die gesamte BHKW-Anlage ist bei Bedarf mit
zweckentsprechenden Bedienbihnen gemaR DGUV
auszuriisten, um zu Wartungs-, Service-, und
Inspektionsarbeiten alle Armaturen, Lufter, Antriebe, Filter
zu erreichen. Die Blhnen sind mit Gelander (Handlauf,
Knieschutz und FuBleiste) und Aufstiegsmdglichkeit
gemafl DGUV (Rickenschutz bzw. Fiihrungsschiene zur
Aufnahme der persdnlichen Schutzausristung) zur
Buhne auszuristen.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:
Summe LB 07 Stahlbau und Bedienbithnen
Summe BT 03 Anschlusssysteme
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Lieferung elektrotechnischer Anlagen und Systeme inklusive aller
dazugehorigen Teilanlagen und Aggregate.

Alle nachfolgenden Leistungen sind mit in die Einheitspreise

einzukalkulieren:

e Werksplanung

e Lieferung

e Zwischenlagerung

e Einbringung zum Aufstellungsort

¢ Aufstellung und Ausrichtung

e Montage

e Montagehilfs- und mobile Hebemittel sowie Rlstungen mit Stellung,
Vorhaltung, Umsetzung und Abbau

¢ Inbetriebsetzung

e Einweisung

e Schaltschrankbeschriftung und maschinelle Beschriftung beider Kabel-
enden entsprechend der Spezifikationen

e Schutzpriifungsmessung

e Inbetriebnahme

e Einweisung

e Mitwirkung Anmeldeverfahren der Anlage beim VNB nach der giltigen
VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln flir den Anschluss von Kunden-
anlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittel-
spannung), inkl. Einheitenzertifikat

e Durchfiihrung beim Abnahmeverfahren der Eigenerzeugungsanlage mit
dem VNB nach der giiltigen VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung

e Enddokumentation

Weiterhin sind die VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung, sowie die
beigefiigten Spezifikationen Bestandteil der Ausschreibung und bei der
Angebotserstellung und bei der Realisierung zu beachten.

Schaltanlage mit Schaltschrank, Uberwachung und Automatikgeriten

Die Zentrale-Anlagen-Steuerung realisiert Regelungs-, Steuer- und
Uberwachungsaufgaben fiir alle zentralen und fiir alle BHKW-Module
bendtigten Nebenanlagen (Gaswarnanlage, Olversorgung, sowie die
Kopplung zum EZA-Regler usw.) im Lieferumfang des AN und gewahrleisten
den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Das Modulsteuerfeld realisiert Regelungs-, Steuer- und Uberwachungs-
aufgaben vom Modul und flr die elektrischen Verbraucher der BHKW-
Anschlusssysteme im Lieferumfang des AN und gewahrleisten den wirt-
schaftlichen Betrieb der Anlage.

Das Hilfsantriebefeld dient der Spannungsversorgung von Nebenantrieben
und sonstigen Verbrauchern des BHKW-Moduls.
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Das BHKW-Modul wird in einer separaten Schallschutzkabine installiert. Die
Modulsteuer- und Hilfsantriebeschranke werden in der Nahe der
Schallschutzkabinen an Stelle der bestehenden Anlagen aufgestellt. Dort
wird auch der Zentrale-Anlagen-Steuer-Schrank mit aufgestellt.

Das Generatorleistungsschalterfeld sind Bestand und in der neben dem
Schornstein  stehenden Mittelspannungsstation HKW Gotha West 3
aufgestellt.

Alle Montagehilfen fiir die Einbringung tber die bestehenden Zugang sind in
den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Ausflhrung der Schaltanlage in Stahlrahmenkonstruktion, allseitig ge-
schlossen, fir freistehende Montage geeignet.

Die Schaltschréanke sind nach den einschldgigen VDE, DIN und 6&rtlichen
VNB-Vorschriften zu erstellen. Es ist entsprechend VDE eine vollstandige
Erdungsanlage und Potenzialausgleich herzustellen.

Steuerspannung einheitlich auf 230 V AC Phase gegen Neutralleiter bzw. 24
V DC als USV-Spannung.

Die Bedienungselemente und Kontrollanzeigen sind mit eindeutigen
Beschriftungen zu versehen, ebenso jede Einspeisung und jeder Abgang.
Geratebezeichnungen mussen auf dem Geraterahmen oder den Montage-
platten angebracht werden. Vom AN sind vollstdndige Schaltungsunterlagen
(inkl. Frontansichten, technische Daten, Durchbruchsplane, Lastangaben,
Klemmenplane, Stiicklisten, usw. min. 4 vor Fertigungsbeginn einzureichen.
Dem AG ist eine Priffrist von min. 2 Wochen einzurdumen.

Ausfuhrungen der Niederspannungsschaltanlagen gemaf aktueller Fassung
der DIN EN 61 439.

Fir alle Schaltanlagen ist eine Bauartprifung gemaf DIN EN 61 439 bzw. 62
271 vorzulegen.

Alle Hersteller haben ein Qualitatsmanagementsystem nach DIN EN ISO
9001 und ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 zu
unterhalten und nachzuweisen.

Allgemein Anforderungen an Schaltanlagen:

(1) Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen

Schutzart: min. IP 31

Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C

relative Luftfeuchte: bis 95 % bei 40 °C

Aufstellungsort: Innenraum im Feld

Kabeleinfihrung: von unten

Standardlackierung: RAL 7035 (lichtgrau)

Beschriftung: Resopal gefrast, weild mit schwarzer Schrift
Geographische Lage: <1000 m uber NN

Art der Aufstellung: Wandaufstellung

Gangbreite bei

geschlossener Tur: mindestens 1,5 m, fiur die Einhaltung von
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Bedien-, Flucht- und Wartungsgangen sind die
Bedingungen nach DIN VDE 0100-729 zu
beachten.

geoffneter Tur: min. 500 mm, Tdren in Fluchtrichtung
zuschlagend

max. Transport-

abmessungen: siehe Aufstellungsplan
Verschmutzungsgrad: 3
Chemische Einflisse: keine

Vibration / Schwingung: durch das beschriebene BHKW
kdnnen Schwingungen auftreten

EMV: Offentliches Stromnetz (Umgebung B) N-Leiter
parallel zum AufRenleiter verlegt

(2) Stromkreise und Verbraucher
Auslegung flr alle Verbraucher der BHKW-Anlage mit Nebenanlagen laut
dieser Ausschreibung.

(3) Sonstiges

Auslegung der Leiter: N 100 % vom AuBenleiter
PE 50 % vom Aulenleiter
Platzreserve: 20 %
04.01.0010 Zentrale-Anlagen-Steuerung

BHKW-Anlagen-Steuerung fir 3 Gasmotor - Generator-
aggregate

Der BHKW-Anlagen-Steuerschrank ist fabrikfertig zu-
sammengebaut und verdrahtet und ist einschliel3lich der
kompletten technischen Dokumentation mit detaillierter
Beschreibung des Funktions- und Betriebsablaufes kom-
plett zu liefern.

Standschaltschrank betriebsfertig auf Klemmen ver-
drahtet in Stahlblechkonstruktion, Dach fir Beluftung auf
Abstand bzw. Schaltschrankliftung (bestehend aus
EintrittsfilterlUfter, Austrittsfilter und Temperaturregler),
vorderseitige Tur (Anschlag nach Bedarf unter Einhaltung
der Fluchtwege) mit Profilgummidichtungen und Komfort-
griff mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz, Kabelbefesti-
gungsschiene je Feld, Schaltplan in Schaltplantasche aus
lackiertem Blech an der Turinnenseite, Schaltschrank-
beleuchtung (Turkontakt) und Servicesteckdose mit
Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter 30 mA

Ausfiihrungen gemaf EN 61 439-1
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Unbeeinflusster Kurz-
schlusswechselstrom

ICp (Ik"): 15 kA
StolRlberspannung: Uberspannungskategorie 1l
4 kV

Abmessungen

Héhe mit Sockel: 2200 mm
(Sockel 200 mm)

Vorgaben:

siehe Vorbemerkungen

Nennisolationsspannung 500 V, DS Gruppe C und VDE
0110 mit starrer Erdung nach VDE 0110 mit totalem
Potentialausgleich, Steuerspannung einheitlich 24 V USV
versorgt, N- und PE-Schienen getrennt verlegt,
N-Schiene isoliert verlegt.

Alle Schalter, Meldeleuchten und Anzeigegerate sind in
die Fronttlr einzubauen, wobei, mit Ausnahme von Pruf-
und Entriegelungstasten, nur Schalter zu verwenden sind,
die bei Netzausfall und Netzwiederkehr eine auto-
matische  Wiedereinschaltung  gewahrleisten.  Die
Bedienungselemente und Kontrollanzeigen sind mit
eindeutigen Beschriftungen zu versehen, ebenso jede
Einspeisung und jeder Abgang. Geratebezeichnungen
mussen auf dem Geraterahmen oder den Montageplatten
angebracht werden.

Ein Klemmenplan, Stromlaufplan und Bauschaltplan des
Schaltschrankes nach DIN EN 61082-1 sowie ein
Blockschaltbild sind zu erstellen und im Schrank in einer
Plantasche zu deponieren. Ausdruck Schaltungs
unterlagen in A3.

Folgende Funktionen muss das Steuerungssystem
beinhalten:

Startanforderung und Leistungsregelung, ebenso den
kompletten Start-, Stop- und Uberwachungsablauf der
BHKW-Anlage.

Datenlbertragungssystem zur bestehenden Leitwarte auf
Basis Modbus RTU und zur neuen Leittechnik mit
Profinet-Bus. Durch dieses System sollen samtliche
Aggregatfunktionen und Anzeigen jedes einzelnen
Aggregates an einem PC visualisiert werden. Weiter

A\
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sollen Uber dieses System historische Daten
aufgezeichnet und eine Fernliberwachung und Steuerung
der Aggregate ermdglicht werden.

Lampenprifung fur alle Meldeleuchten

Uberspannungsschutz als Kombiableiter Typ 2/3
(Schutzpegel 1,5 V) mit Fernmeldekontakt und Meldung
zur Leittechnik

Sammelschienensystem

1 Einspeisehauptschalter (abschlieBbar mit Vorhange-
schloss) 3-polig zur Abschaltung der Gesamtein-
speisung mit Bedienbarkeit von der Fronttir

3 Stromwandler /1A, 15 VA KI. 0,5

1 Multimessumformer fir Wirk- und Blindleistung, Strom,
Frequenz und Arbeit mir Bedienmdglichkeit und
optischer (Display) Anzeige in der Schaltschrankfront
inkl. BUS-Anbindung zur Steuerung

1 Satz diverse Mess- und Steuerkreissicherungs-

automaten

1 Satz diverse Steuer- und Hilfsrelais, Klemmleiste fiir
Steuerkabel

3 Stromwandler /1A, 15 VA, Kl. 0,5 (geeicht, als

Verrechnungszahlung aufgebaut)
1 kWh-Impulsgeberzahler fir Eigenbedarf (geeicht, als
Verrechnungszahlung aufgebaut)

Fahrweise:

e Lastmanagement nach Vorgabe EZA-Regler

e manueller Betrieb (VORORT-Handbetrieb)

e VORORT-Automatikbetrieb als warmegefihrte Be-
triebsweise bei gleichzeitiger Stromerzeugung

e Automatikbetrieb mit Freigaben und Sollwertvorgaben
von der Leittechnik

Optimiert nach folgenden Kriterien:

e Mindestlaufzeit der Aggregate von 1 - 3 h / Start
(parametrierbar)

¢ Mindestpause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ab-
und Anwahlen von Aggregaten (parametrierbar)

e Reihung der Aggregate nach Verflgbarkeit und den
erreichten Betriebsstunden

Zweck:
Die Stationssteuerung dient zur automatischen An- und
Abwahl sowie der Leistungsregelung der einzelnen
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Module entsprechend den o. g. Kriterien sowie zur
Steuerung und Regelung aller BHKW-Anlagen-
Hilfsantriebe

Lieferumfang:
Folgende wesentliche Baugruppen sind enthalten:

speicherprogrammierbare Steuerung Siemens SIMATIC
S7-1500 mit entsprechenden Schnittstellen (Profinet-Bus
zur  Leittechnik und interner BHKW-Bus  zur
Kommunikation zwischen den Modulen) oder gleichwertig
Grafische Anzeige- und Bedienoberflaiche zur Anzeige
von Meldungen und Messwerten der Stationssteuerung
und fir die Anzeige und Eingabe von Regelungs
parametern fir die Stationssteuerung sowie fir die
SPS-Diagnose.

Hardware: 15" berlhrungssensitivem LCD Farbgrafik
display flr Schaltschrankeinbau (Fabrikat Siemens,
SIMATIC HMI Comfort Panels).

Erforderliche Koppelrelais, Klemmenleiste far
ankommende und abgehende Kabel

Batterieladegerat nach DIN 41773 fur die Steuerbatterie
mit  Spannungsiiberwachung sowie Strom- und
Spannungsanzeige

Anlagenvisualisierung:

Die angefliihrten Anzeigen / Meldungen werden funktionell
zusammengefasst Uber den Bildschirm ausgegeben.

Die zu visualisierenden Bilder missen sich an den Bildern
des zentralen Leitsystem orientieren (Vorgabe der Dar
stellung durch AG)

Nachfolgend angefiihrte Bilder sind Uber Funktionstasten
menugefuhrt aufrufbar:

¢ Anlagenibersichtsbild "Hydraulik" mit Hilfsbild fir
Zeichenerklarung

e Anlagenibersicht fir die BHKW - Hilfsanlagen fur
Brennstoffversorgung (Gas)

e Anlagenibersicht fir die BHKW - Hilfsanlagen fur
Liftung

¢ Anlagenibersicht fir die BHKW - Hilfsanlagen fur
Schmierdlver- und -entsorgung

e Anlagenibersicht fir die BHKW - Hilfsanlagen fur
Harnstoffversorgung

¢ Anlagenibersichtsbild "Elektr. Anlage" mit Hilfsbild fur
Zeichenerklarung
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e Bilder je Einzelerzeugeraggregat

e Bild "Stérung Anlage"

o Ubersichtsbild "Z&hler Aggregate”

e Bilder fir Regelung und Regelungsparameter

e Systembilder fur Erklarung Variableneingabe, Zei-
chenerklarungen, Diagnose SPS-Status

e Systembilder fur Datum/Uhrzeit

Fur die Anlagendiagnose ist zusatzlich die Protokollierung
des Uber-/Unterschreitens der Regelungsschaltpunkte
anwahlbar.

Folgende Regelfunktionen miissen enthalten sein:
¢ Leistungsregelung im Netzparallelbetrieb, nach
* internem Sollwert
Fahren in Abhangigkeit der Riicklauftemperatur
Start und Stop der einzelnen Aggregate. Die
Aggregateleistung wird zwischen 70 °C Ricklauf-
temperatur und 80 °C Rucklauftemperatur geregelt.

* externer Sollwertvorgabe
Start und Stop der einzelnen Aggregate. Die
Aggregateleistung wird zwischen Volllast und Halblast
am Generator - Lastregler geregelt.

o Wirklastmanagement nach den Technischen
Anschlussregeln fur Erzeugungsanlagen an die Mittel-
spannung (VDE-AR-N 4110)

¢ Blindleistungsmanagement mit Umschaltung zwischen
externe Sollwertvorgabe und interne Kennlinien
(mindestens 4 Kennlinien cos phi(f), cos phi(U), Q(P),
Q(U)) nach den Technischen Anschlussregeln fur
Erzeugungsanlagen an die Mittelspannung (VDE-AR-N
4110)

Schnittstellen

e zur dezentralen 1/0 Baugruppe im Modul-Interface-
schrank

e zur Visualisierung und zum Multimessumformer

¢ Netzwerkanschluss fur Fernwartung

e Ankopplung zu den Modulsteuerungen. Es werden
bidirektional alle vorhandenen Betriebs-, Status- und
Stérmeldungen sowie Befehle und Freigaben sowie
analoge Daten wie Mess-, Zahler- und Sollwerte
ausgetauscht.  (inkl.  Datenpunkttest nach der
Inbetriebnahme)

A\
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e Ankopplung zum bestehenden Leitsystem des AG als
Motbus RTU bzw. nach Vorgabe des AG. Es werden
bidirektional alle vorhandenen (auch alle Informationen
der Einzelmodule) Betriebs-, Status- und Stérmel-
dungen, Befehle und Freigaben sowie analoge Daten
wie Mess-, Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl.
Datenpunkttest zur Inbetriebnahme).

e Ankopplung zum neuen Leitsystem des AG als
Profinet-Bus bzw. nach Vorgabe des AG. Es werden
bidirektional alle vorhandenen (auch alle Informationen
der Einzelmodule) Betriebs-, Status- und Stérmel-
dungen, Befehle und Freigaben sowie analoge Daten
wie Mess-, Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl.
Datenpunkttest zur Inbetriebnahme).

Schnittstellenrelais jeweils fiir alle BHKW-Modul-
steuerungen bereitstellen

¢ Not-Aus-Sicherheitsschleife

e Sammelstérung zentrale Anlagensteuerung

e CPU-Stérung zentrale Anlagensteuerung

e Rauchalarm

e Gasalarm Stufe 1

e Gasalarm Stufe 2

¢ Leistungsbegrenzung durch Versorgungsnetzbetreiber

¢ Regelenergieanforderung

Sperrbarer Betriebswahlschalter mit den Stellungen:

e "AUS"
Keine Inbetriebnahme mdoglich, laufende Anlage wird
sofort abgestellt

e "HAND"
Manueller Vollbetrieb (Start, Stop) moglich, stehende
Anlage fur vollautomatischen Betrieb nicht verfigbar

e "AUTOMATIK"
Vollautomatischer Betrieb nach Anforderung Uber
ankommendes, externes Signal:

¢ Anforderungsschalter mit den Stellungen:
e Externe Anforderung Aus
¢ Externe Anforderung
e Uberbriickung externer Anforderung

Uberwachungen - abstellend
¢ Not-Aus/Sicherheitsschleife

A\
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¢ Anlaufstérung

¢ Abstellstorung

e CPU-Stérung der Stationssteuerung

e Sammelstérmeldung Synchronisierung
¢ Rauchsensor ausgel6st

e Gassensor ausgelost

e Gasstrecke gestort

Uberwachungen - warnend

o CPU-Batterieausfall

¢ Batterieunterspannung - Steuerbatterie
e Bussystemfehler

Schnittstellenrelais fiir

Betriebsmeldungen zur bauseitigen Ubergeordneten

Steuerung:

¢ Anlage verflugbar

¢ Anlage Betrieb

e Sammelstérung ABSTELLEND

e Sammelstérung WARNEND

e Sammelstérung zentrale Anlagensteuerung
e CPU-Stoérung zentrale Anlagensteuerung
¢ Not-Halt (2-kanalig)

¢ Rauchalarm

e Gasalarm Stufe 1 (20%)

e Gasalarm Stufe 2 (40%)

e Fillstand Frischéltank

e MIN-/ MAX-Meldung des Frischdltank

¢ Fillstand Altéltank

e MIN-/ MAX-Meldung des Altdltank

¢ Fillstand Harnstofftank

e MIN-/ MAX-Meldung des Harnstofftank
e Fullstand Harnstofftagestank 1-3

e MIN-/ MAX-Meldung der Harnstofftagestank 1-3

e Betriebs- und Stérmeldung der Olpumpe
¢ Betriebs- und Stérmeldung der Harnstoffpumpe

e Betriebs- und Stérmeldung des Kompressors 1-3

e alle Werte der Gasmengenmessung

e alle Werte der Warmemengenmessung
« alle Werte der Olmengenmessung

¢ Vorlauftemperatur Aggregatekreis
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Ruicklauftemperatur Aggregatekreis

e Netzstorung / Netzwiederkehr

¢ Leistungsbegrenzung durch Versorgungsnetzbetreiber
e Regelenergieanforderung

Steuerstromkreise nach DIN VDE 0100 Teil 725

Einbau und Verdrahtung der nachstehend aufgefiihrten
Leistungsteile fir Regelanlagen und Steuerungen
einschlieBlich Lieferung und Einbau der dazugehoérigen
Steuerschalter, Relais, Sicherungsautomaten usw. Falls
erforderlich, sind zusatzliche Felder aufzunehmen.
Steuerung und Regelung Uber die oben beschriebene
SPS der Zentralen BHKW-Anlagensteuerung.

e Anforderung und Verarbeitung der Stellungsmeldung
des  Gas-Sicherheitsabsperrventi 230 V  AC
einschlieRlich Hilfsrelais (inkl. SchlieRen bei NOT-AUS
und bei UEG > 40 % der GWA)

e 2 Steuerung fur Alt- und Frischdlpumpe einschlief3lich
Sicherungen, Wendeschitzschaltung, Motorschutz-
schalter und Hilfsrelais

e 3x2 Steuerungen Magnetventile 230 V fir Olbefiillung
einschliellich Sicherung und Relais

e 2 Ansteuerungen Uberfiillsicherung fiir Alt- und Frisch-
Oltank mit Hupe

e 2 Flllstandsiiberwachungen und Anzeige fiir Alt- und
Frischdltank

e 2 Fullstandsmessungen und Anzeige fur Alt- und
Frischdltank

e 3 Uberwachung der Leckagemelder aller Olauf-
fangwannen (Schmierélpumpen) und der Schmierdl-
tanks

e Steuerung fir Harnstoffpumpe einschlieBlich Siche-
rungen, Wendeschutzschaltung, Motorschutzschalter
und Hilfsrelais

e Ansteuerungen Uberfiillsicherung fir Harnstofftank mit
Hupe

e Flllstandsiiberwachungen und Anzeige fur
Harnstofftank

¢ Filllstandsmessungen und Anzeige fur Harnstofftank

e 2 Uberwachung der Leckagemelder aller Harnstoffauf-
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fangwannen (Harnstoffpumpen) und des Harnstofftanks
¢ 1 Steuerung fiir die Harnstofftankheizung

e 1 Messwertaufnahme und Uberwachung der Harnstoff-
tank temperatur

¢ 1 Messwertaufnahme und Uberwachung des Harnstoff-
drucks nach der Pumpe

e Aufschaltung und Uberwachung von 5 Stiick Raum-
temperaturen (3 x  Schallddmmhaube, 2 x
Maschinenhalle im Erdgeschoss)

e Aufschaltung der Meldungen der Gaswarnanlage
(Aufstellungsraum je Modul und je Gasregelstrecke)
inkl. Reaktionssoftware

e Aufschaltung der Meldungen der Brandmeldeanlage
(Aufstellungsraum je Modul) inkl. Reaktionssoftware

e Spannungsversorgung der Gaswarnanlage
(Aufstellungsraum je Modul) inkl. Reaktionssoftware
e Spannungsversorgung der Regelenergiebox

(Aufstellungsraum je Modul) inkl. Reaktionssoftware

e Spannungsversorgung des EZA-Reglers (Aufstellungs-
raum je Modul) inkl. Reaktionssoftware

e Batterie-Ladegerate zur Ladung der Steuerbatterie
nach I/U-Kennlinie und zur Versorgung aller
Gleichspannungsverbraucher einschlieRlich Batterie-
spannungswachter, Batterievoltmeter und Ladeampere-
meter sowie Steuerbatterie

e Steuerung der Schornsteinkondensatleitungsbegleit-
heizung (einschlieBlich Sicherung, Leistungsschiitze,
Hilfsrelais und Stérmeldung)

e 1 Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fur die potential-
freie Ansteuerung der den einzelnen Aggregaten
zugeordneten Steuereinrichtungen

e 1 Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fur potentialfreie
Meldungen und Befehle von und zur lbergeordneten
vorhandenen Steuerung

e  Steuerungen und Regelungen fir weitere BHKW-
Anlagenaggregate

Datenaufnahme aller Feldgerate des Lieferumfangs wie
z.B. der Durchfluss- und Warmemenge sowie anderer
Zahlermengen (Elektro-, Gas- und Olzahler) und diverser
Temperaturen und Drucke, Fehlermeldungen von
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Leitungsschutzschalter, Uberspannungssc_hutzgeréten
sowie Weiterverarbeitung, Archivierung und Ubertragung
zur LT des AG.

Alle Steuerungen und Regelungen haben die erforder-
lichen Meldeeinrichtungen und Handbedienebenen
einschlieBlich Lampentest

1 NOT-AUS-Steuerung zweikanalig mit einem internen
NOT-AUS-Taster und mit Anschlussmoglichkeit fir
externe Ubergeordnete NOT-AUS-Kontakt sowie
Weiterleitung des NOT-AUS auf alle Modulsteuer-
schranke, jeweils auf Klemme verdrahtet. Meldelampe
"NOT-AUS"

Zeitsynchronisierung mit der Ubergeordneten Steuerung
und den Modulsteuerfeldern. Alternativ Gber Funkuhr.
Funkuhr gehért dann mit zum Lieferumfang.

Multimessumformer

zur Erfassung folgender elektrischer MessgrofRen der drei
Generatoren

e Phasenstrome (mit Max-Wert-Angaben)
¢ Nullleiterstrom

e Spannungen Ph/Ph und Ph/N

o Wirkleistung (mit Max-Wert-Angaben)
Blindleistung

Scheinleistung

Leistungsfaktor

Frequenz

e Wirk- und Blindarbeitszahler

Zusatzlich 4 -20 mA Ausgang fur Wirkleistung sowie
Impulsausgang fir Wirkarbeit

Folgende Netz-Uberwachung und Netzschutz sind im
Multimessumformer zu integrieren
¢ Erdschlussschutz Mittelspannungs-Ebene

Netzentkopplung (nach VDE-AR-N 4110) zur sofortigen
Trennung der BHKW-Anlage vom Netz bei Netzstérungen
als digitales Netzschutzrelais mit Fehlerdatenspeicher,
Messwertanzeige und  Selbstiberwachung  sowie
Prifsteckdosen nach Standard des Versorgungsnetz-
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betreibers
beinhaltet folgende Funktionen:

e Spannungsiberwachung mit zweistufigem Spannungs-
steigerungs- und -riickgangsschutz

e Frequenziberwachung mit zweistufigem Frequenz-
steigerungs- und -riickgangsschutz

e Blindleistungs-/Unterspannungsschutz

¢ Anzeige aller Messwerte und Einstellparameter fir den
Normalbetrieb bzw. flir den Stérfall tber ein alpha-
numerisches Display und Leuchtdioden

¢ Einstellberechtigung durch Passwort gegen unbefugtes
Verstellen

Die Verdrahtung aller Schutzgerate erfolgt Uber Prif-
steckdosen die eine Schutzprifung ohne Ausklemmen
von Drahten ermdglicht

Schnittstellenrelais fiir
Stérmeldungen zum VNB:
e Erdschluss

e Netzausfall

Folgende Signale bzw. Meldungen stehen fir den
Netzkuppelleistungsschalter zur Verfligung:

o Netzkuppelschalter AUS (Dauerkontakt) 1S

e Ansteuerung des Arbeitsstromauslosers 1S

e Ansteuerung des Unterspannungsauslosers 1S

Folgende Signale bzw. Meldungen werden vom
Netzkuppelleistungsschalter zur Verfigung gestellt:

o Netzkuppelleistungsschalter EIN 1S
¢ Netzkuppelleistungsschalter AUS 10
¢ Netzkuppelleistungsschalter ausgeldst 10
¢ Netzkuppelleistungsschalter Stérung 10

Fernwartung
Fir die Fernwartung der Zentralen Anlagensteuerung

wird ein Intranet-Anschluss des AG bereitgestellt mit
entsprechenden VPN Tunnel nach aktueller
Sicherheitsvorschrift vom Bundesamt fur Sicherheit in der
Informationstechnik  (BSI). Bei Bedarf und nach
Anmeldung wird dieser ins Internet durchgeschaltet. Die
notwendige Hardware wie Router usw. ist betriebsfertig
im Modulsteuerschrank mit der Steuerung zu verkabeln.
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Far die Fernwartung wird vom Dienstleister das Zertifikat
ISO 27001 bendtigt.

Menge: 1,00 Stck EP: GB:

04.01.0020 BHKW-Modulsteuerfeld

Der BHKW-Modul-Steuerschrank ist fabrikfertig zu-
sammengebaut und verdrahtet und ist einschlief3lich der
kompletten technischen Dokumentation mit detaillierter
Beschreibung des Funktions- und Betriebsablaufes kom-
plett zu liefern.

Standschaltschrank betriebsfertig auf Klemmen ver-
drahtet in Stahlblechkonstruktion, Dach fir Beluftung auf
Abstand bzw. Schaltschrankliftung (bestehend aus
EintrittsfilterlUfter, Austrittsfilter und Temperaturregler),
vorderseitige Tir (Anschlag nach Bedarf unter Einhaltung
der Fluchtwege) mit Profilgummidichtungen und Komfort-
griff mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz, Kabelbefesti-
gungsschiene je Feld, Schaltplan in Schaltplantasche aus
lackiertem Blech an der Turinnenseite, Schaltschrank-
beleuchtung (Tlrkontakt) und Servicesteckdose mit
Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter 30 mA

Ausfiihrungen gemaf EN 61 439-1

Unbeeinflusster Kurz-
schlusswechselstrom

lep (IK"): 16 kA (1 Sekunde)
StoRUberspannung: Uberspannungskategorie |lI
4 kv

Abmessungen
Hohe mit Sockel: 2200 mm

(Sockel 200 mm)
Vorgaben:
siehe Vorbemerkungen

Fur die Anlage ist ein Potentialausgleich nach DIN VDE
0100 bzw. DIN VDE 0185 zu errichten.
Nennisolationsspannung 500 V, DS Gruppe C und VDE
0110

N- und PE-Schienen getrennt verlegt, N-Schiene isoliert
verlegt.

A\
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Steuerspannung einheitlich 24 V USV versorgt,

Alle Schalter, Meldeleuchten und Anzeigegerate sind in
die Fronttir einzubauen. Die Bedienungselemente und
Kontrollanzeigen sind mit eindeutigen Beschriftungen zu
versehen, ebenso jede Einspeisung und jeder Abgang.
Geratebezeichnungen missen auf dem Geraterahmen
oder den Montageplatten angebracht werden.

Ein Klemmenplan, Stromlaufplan und Bauschaltplan des
Schaltschrankes nach DIN EN 61082-1 sowie ein
Blockschaltbild sind zu erstellen und im Schrank in einer
Plantasche zu deponieren.

Folgende Funktionen muss das Steuerungssystem
beinhalten:

Drehzahlregelung, Leistungsregelung, Blindleistungs-
regelung, Leistungsfaktor-Regelung Gemischregelung,
Klopfuberwachungsregelung und Zindspannungsmes-
sung, ebenso den kompletten Start-, Stop- und Uber-
wachungsablauf des Motors.

Datenubertragungssystem zur Zentralen-Anlagen-
Steuerung und zur Ubergeordneten Steuerung. Durch
dieses System sollen samtliche Aggregatfunktionen und
Anzeigen jedes einzelnen Aggregates an einem PC
visualisiert werden. Weiter sollen Uber dieses System
historische Daten aufgezeichnet und eine
Fernuberwachung und Steuerung der Aggregate
ermoglicht werden.

Lampenprifung fir alle Meldeleuchten
Uberspannungsschutz Typ 3 zum Schutz des Auto-
matisierungsgerates jeweils mit Fernmeldekontakt und

Meldung zur Leittechnik

Motor-Management-System-Steuerung

Aufbau: a) Visualisierung
b) Zentrale Motor- und Modulsteuerung

a) Visualisierung
Industrie-Steuerung mit berlhrungssensitivem LCD -

Farbgrafikdisplay 15".
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Tasten fir START, STOP, und Bildwahl.

Am Bildschirm erfolgt eine klare und funktionale
Zusammenfassung der Messwertanzeige bei gleich-
zeitiger graphischer Aufbereitung. Die Bedienerfiihrung
erfolgt Uber direkte Bildwahltasten und Funktionstasten.
Samtliche Motor- / Modulbilder sowie das Alarm-
management werden in Deutsch angezeigt.

Folgende Bilder miissen enthalten sein

e Gesamtanlagen-Ubersichtsbild mit Verknlpfungen in
die Unterbilder

e Generatoreinbindung (mit elektrischen MessgréRen
sowie Anzeige der Erregerspannung, Generator-
wicklungstemperatur und Generatorlagertemperatur
sowie Stillstandsheizung)

¢ Ol-/Kihlwasserkreislauf-Motor mit Anzeige von OlI-
druck/-temperatur, Kihlwasserdruck/-temperatur sowie
Stillstandsheizung

e Abgastemperaturen in Balkendarstellung (Abweichung
vom Mittelwert)

¢ Hilfsbetriebe (Status)

¢ Anlagenibersichtsbild "Hydraulik" mit Hilfsbild fir
Zeichenerklarung und SCR-Anlagen

¢ Anlagenibersicht fur die BHKW - Hilfsanlagen jeweils
fur Brennstoffversorgung (Gas), Liftung, Schmierdlver-
sorgung und Harnstofftank

e Bilder fir Regelung und Regelungsparameter

e Betriebsdaten (Betriebsstunden, Servicestunden,
Starts, Wirkarbeit kWh, Blindarbeit kvarh, Messwerte
fur Betriebstagebuch)

e Bild fur Energiebilanz mit Anzeige Gas- und Elektro-
energieverbrauchs sowie der Elektroenergie- und
Warmeerzeugung

e Systembilder fir Erkldrung Variableneingabe, Zeichen-
erklarungen, Diagnose SPS-Status

e Systembild (Uhrzeit, Passwort, Helligkeit, Kontrast,
Diagnose)

Protokollierung und Anzeige
Zur Protokollierung der aufgetretenen Stdérungen inner-
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halb der BHKW-Anlage, sowie von Betriebsmeldungen im
Klartext mit Datum und Uhrzeit (Zeitauflésung 0,1
Sekunde) fir Meldung "gekommen" und "gegangen" (inkl.
Meldefolgeanzeige).

Fur die Anlagendiagnose ist zusatzlich die Protokollierung
des Uber-/Unterschreitens der Regelungsschaltpunkte
anwahlbar.

Grafische Trenddarstellung fiir bis zu 16 Messwerte

e Langzeittrend (1 Monat, Speicherintervall 1 Minute)

e Normaltrend (48 Stunden, Speicherintervall 1 Sekunde
mit Zoomfunktion)

o Kurzzeittrend (20 Minuten, Speicherintervall 1 Sekunde)
- wird bei Stoérungseintritt gestoppt und abgespeichert.

EMI-Box  zur  Nachweisfiihrung  gegeniiber  der

Genehmigungsbehérde

e kontinuierliche NOx-Uberwachung

e Temperaturiberwachung fiir den Nachweis des
kontinuierlichen  und  effektiven  Betriebs des
Katalysators

e Kalibrierung und Selbstiberwachung

e Tagesmittelwertbildung und grafische Darstellung aller
Messdaten

e Datenbereitstellung als CSV-Datei

e Datenspeicherung 6 Jahre

e Datenaustausch mit der (ibergeordneten Steuerung

Rezeptverwaltung (verschiedene Fahrweise)
Einstellung, Anzeige und Speicherung aller Modul-
parameter durch leistungsfahige Rezeptverwaltung.

b) Zentrale Motor- und Modulsteuerung:
Eine Industriesteuerung mit modularem Aufbau muss

samtliche Aufgaben fir die aggregate- und motorseitige
Ablaufsteuerung (Startvorbereitung, Start, Stop, Nach-
kuhllauf, Warmhaltung, Hilfsbetriebesteuerung), sowie
alle Regelungsfunktionen Gibernehmen.

Folgende Regelfunktionen miissen enthalten sein:
e Drehzahlregelung im Leerlauf
¢ Leistungsregelung im Netzparallelbetrieb, nach
* internem Sollwert
Fahren in Abhangigkeit der Riicklauftemperatur
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Die Aggregateleistung wird zwischen 70 °C Rucklauf-
temperatur (Volllast) und 75 °C Rucklauftemperatur
(Halblast) am Generator - Lastregler geregelt.

Das Ausgangssignal des Reglers bildet der Sollwert flr
den, im Aggregatsteuerschrank eingebauten elektro-
nischen Drehzahlregler. Bei Erreichen der Halblast
(75 °C Rucklauftemperatur) wird die Anforderung auf-
gehoben und das Aggregat nach der eingestellten
Nachlaufzeit abgestellt.

* externer Sollwertvorgabe

Die Aggregateleistung wird zwischen Volllast und
Halblast am Generator - Lastregler geregelt.

e Gas-Luftgemisch-Regelung zur Regelung, um die
geforderten (NOX) Emissionswerte einzuhalten, Uber
den motorbetatigten Gasmischer. Eine Beschreibung
des angebotenen Systems ist beizulegen.

¢ Klopfregelung: Verstellung von Ziindzeitpunkt, Leistung
und Gemischtemperaturabsenkung bei Detektion von
klopfendem Betrieb

e Lineare Leistungsabsenkung bei Uberhdéhter Gemisch-
temperatur und Aussetzern

e Lineare Leistungsabsenkung bei Uberhdhter Rucklauf-
temperatur
Die Aggregateleistung wird zwischen 70 °C Rucklauf-
temperatur (Volllast) und 75 °C Rucklauftemperatur
(Halblast) geregelt

e Regelung der Rucklauftemperatur mit Anzeige der
Regelparameter an der Visualisierung

e Steuerung und Reglung alle Aggregate der SCR-Anlage

¢ Blindleistungsfahrweise nach der Vorgabe des
EZA-Reglers

o Wirklastfahrweise nach der Vorgabe des EZA-Reglers

Schnittstellen

e zur dezentralen 1/0 Baugruppe im Modul-Interface-
schrank

e zur Visualisierung und zum Multimessumformer

e zur Steuerung Schmierdlversorgung und Tankanlage

¢ zur Steuerung Harnstoffversorgung und Tankanlage

e zur SCR-KAT-Steuerung

¢ Netzwerkanschluss fur Fernwartung

e Ankopplung zur Zentralen-Anlagen-Steuerung als
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Profinet. Es werden bidirektional alle vorhandenen
Betriebs-, Status- und Stoérmeldungen, Befehle und
Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-, Zahler- und
Sollwert ausgetauscht (inkl. Datenpunkttest zur
Inbetriebnahme).

e Ankopplung zum Schaltschrank SCR-Anlage als
Profinet. Es werden bidirektional alle vorhandenen
Betriebs-, Status- und Stérmeldungen, Befehle und
Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-, Zahler- und
Sollwert ausgetauscht (inkl. Datenpunkttest zur
Inbetriebnahme).

¢ Ankopplung zum bestehenden Leitsystem des AG als
Motbus RTU bzw. nach Vorgabe des AG. Es werden
bidirektional alle vorhandenen (auch alle Informationen
der Einzelmodule) Betriebs-, Status- und Stérmel-
dungen, Befehle und Freigaben sowie analoge Daten
wie Mess-, Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl.
Datenpunkttest zur Inbetriebnahme).

e Ankopplung zum neuen Leitsystem des AG als
Profinet-Bus bzw. nach Vorgabe des AG. Es werden
bidirektional alle vorhandenen (auch alle Informationen
der Einzelmodule) Betriebs-, Status- und Stérmel-
dungen, Befehle und Freigaben sowie analoge Daten
wie Mess-, Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl.
Datenpunkttest zur Inbetriebnahme).

Steuerungen und Regelungen fiir Modulhilfsantriebe,
(Leistungsteil inkl. Frequenzumformer im Hilfsantriebe-
feld), Steuerung und Regelung lGber SPS;:

Anz. Bezeichnung

1 Steuerung der Gasmagnetventile und der Dichtheits-
kontrolle der Gasregelstrecke

Steuerung des Sicherheitsabsperrventil (SAV)
Steuerung der Rauchgasdoppelabsperrklappe
Steuerung und Regelung fur Heizwasserpumpe inkl.
Frequenzumformer

Steuerung und Regelung fur Kihlwasserpumpe inkl.
Frequenzumformer

Steuerung und Regelung der Glykolkihlwasserpumpe
(nach Notwendigkeit) inkl. Frequenzumformer und
Lufter der 2. Stufe der Gemischkuhler inkl.
Frequenzumformer

Regelung der internen Ricklauftemperatur Uber Drei-
wege- Mischventil

Regelung der Kihlwassertemperatur Uber Dreiwege-
Mischventil

Regelung der Gemischkihlwassertemperatur Uber

N _ a

—_

N

N

—_
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Dreiwege-Mischventil

1 Steuerung der Stillstandsheizung

1 Steuerung der Kihlwasservorwarmung

1 Regelung der Warmhaltung mit Fernheizwasser nach
Fernheizwassertemperatur Gber Regelventil

1 Steuerung des Absperrventils fir die Warmhaltung

1 Steuerung fiir Olvorschmierpumpe

1 Steuerung fir Frischoél- und Altélpumpe

1 Steuerung fir Olmagnetventile bzw. Dreiwegeventile fiir
Nachfiillung

2 Aufschaltung und Uberwachung der Olmengenzéhler

5 Uberwachung der Leckagemelder aller Olauffang-
wannen (Modul und Schallddmhaube)

1 Harnstoffversorgung

2 Steuerungen und  Regelungen fir Zu- und
Abluftventilatoren  inkl.  Frequenzumformer nach
Temperatur und Druck

3 Steuerungen und Regelungen der Frisch-, Umluft- und
Fortluftjalousien mit analoger Stellungsrickmeldung
nach Temperatur

1 Differenzdruckiberwachung des Zuluftfilters

1 Aufschaltung und Uberwachung des Warmemengen-
rechners der BHKW-Anlage (jeweils VL- und
RL-Temperatur, Durchfluss und Warmemenge sowie
der Wassermengen- und Warmeenergieimpulse) - ggf.
als M-Bus

1 Aufschaltung und Uberwachung des Gaszéhlers der
BHKW-Anlage (jeweils Durchfluss der Betriebs- und
Normkubikmeter, Temperatur, Druck und Zahlimpulse
der Betriebs- und Normkubikmeter) - ggf. als M-Bus

1 Steuerung der Schornsteinkondensatleitungsbegleit-

heizung

Generatorsollwertpoti

Ansteuerung des Spannungs-Reglers

Ansteuerung des cos ¢ Reglers

BHKW-Modul-Olwechsel

BHKW-Modul-Olnachfiillung

Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fir die potential-

freie Ansteuerung der den einzelnen Aggregaten

zugeordneten Steuereinrichtungen

1 Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fur potentialfreie
Meldungen und Befehle von und zur lbergeordneten
Steuerung

_ Steuerungen und Regelungen far weitere
BHKW-Nebenaggregate

JEL L (L L (I QS §

Datenaufnahme aller Feldgerate des Lieferumfangs wie
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z. B. der Durchfluss- und Warmemenge sowie anderer
Zahlermengen (Elektro-, Gas- und Olzéhler) und diverser
Temperaturen und Dricke, auch Wachter und
Begrenzermeldungen, Fehlermeldungen von Uberspan-
nungsschutzgeraten sowie Weiterverarbeitung, Archivie-
rung und Ubertragung zur tibergeordneten Steuerung.

1 NOT-AUS-Steuerung zweikanalig mit einem
internen NOT-AUS-Taster und mit Anschluss-
maoglichkeit fiir zwei externen NOT-AUS-Kontakt auf
Klemme verdrahtet. Meldelampe "NOT-AUS"

Alle Steuerungen und Regelungen haben die erforder-
lichen Meldeeinrichtungen und Handbedienebenen

Zeitsynchronisierung Uber Busschnittstelle. Alternativ
Uber Funkuhr. Funkuhr gehért dann mit zum
Lieferumfang.

Steuerstromkreise nach DIN VDE 0100 Teil 557

Sperrbarer Betriebswahlschalter mit den Stellungen:
° IIAUSII

Keine Inbetriebnahme mdglich, laufendes Modul wird
sofort geregelt abgefahren
e "HAND"
Manueller Vollbetrieb (Start, Stop) mdglich, stehendes
Modul fur vollautomatischen Betrieb nicht verfigbar
e "AUTOMATIK"
Vollautomatischer Betrieb nach Anforderung Uber
ankommendes, externes Signal:
o Automatikstart
Vollautomatischer Betrieb mit entsprechender Soll-
leistungsvorgabe
¢ Abstellen mit Nachkuhllauf fir Motor und Nachkuhl-
lauf far Hilfsbetriebe

¢ Anforderungsschalter mit den Stellungen:
e Externe Anforderung Aus
¢ Externe Anforderung
e Uberbriickung externer Anforderung

Uberwachungen - abstellend
e Oldruck min.

A\
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o Olstand Motor min.

e Olstand Motor max.

 Oltemperatur max.

¢ Kihlwasserdruck min.

e Kihlwasserdruck max.

e Kuhlwassertemperatur max.

e Uberdrehzahl

¢ Not-Aus/Sicherheitsschleife (STB, Pmin., Pmax. usw.)
¢ Anlaufstérung

e Abstellstérung

¢ Motorstartbedingungen fehlen

¢ Motorlaufbedingungen fehlen

¢ Aussetzerstérung

e Gemischtemperatur max.

e Messsignalstorungen

e Uberlast/Ausfall Leistungssignal

e Generatoruberlast/-Kurzschluss

e Generator Uber-/Unterspannung

e Generator Uber-/Unterfrequenz

e Generator Asymmetrie Spannung

e Generator Schieflast

e Generatorrickleistung

e Generatorwicklungstemperatur max.
e Synchronisierstérung

¢ Klopfstérung

¢ Rauchsensor ausgel6st

e Gassensor ausgelost

e Gasstrecke gestort

e Gasdichtheitspriifung ausgeldst

¢ Aggregate-Rucklauftemperatur max.
e Sammelstdrmeldung Synchronisierung
e SCR-Anlagenstdrung

Uberwachungen - warnend

o Kuhlwassertemperatur min.

e CPU-Batterieausfall

e Batterieunterspannung - Steuerbatterie
e Bussystemfehler

Schnittstellenrelais fiir
Betriebsmeldungen zur bauseitigen Ubergeordneten

A\
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Steuerung:

e Aggregat verflugbar

e Aggregat Betrieb

e Sammelstérung ABSTELLEND
e Sammelstérung WARNEND

e Sammelstérung Modulsteuerung
e CPU-Stérung Modulsteuerung
¢ Generatorschalter ein

¢ Generatorschalter aus

¢ Not-Halt (2-kanalig)

¢ Rauchalarm

e Gasalarm Stufe 1

e Gasalarm Stufe 2

Multimessumformer

zur Erfassung folgender elektrischer MessgroRen des
Generators

e Phasenstréme (mit Min. und Max.-Wertanzeige)
¢ Nullleiterstrom

e Spannungen Ph/Ph und Ph/N

e Wirkleistung (mit Min. und Max.-Wertanzeige)

¢ Blindleistung

¢ Scheinleistung

¢ Leistungsfaktor

e Frequenz

e Wirk- und Blindarbeitszahler

Zusatzlich 4 - 20 mA Ausgang fir Wirkleistung sowie
Impulsausgang fur Wirkarbeit

Folgende Generator-Uberwachung und Generatorschutz
nach IEEC 37.2 sind im Multimessumformer zu
integrieren

e Uberstrom/Kurzschluss [51], [50]

e Uberlast

e Uberspannung [59]

e Unterspannung [27]

e Uberfrequenz [81>]

e Unterfrequenz [81<]

e Asymmetrie Spannung [64], [59N]

e Schieflast [46]
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e Untererregung / Erregerausfall [40]
e Ubererregung [24]

e Generatorrickleistung [32]

e Thermistorschutz [49]

o Differentialschutz [87G]

Generatorentkopplung zur sofortigen Trennung, mittels
Generatorleistungsschalter; des Generators vom Netz bei
Netzstérungen als digitales Netzschutzrelais mit Fehler-
datenspeicher,  Messwertanzeige und  Selbstliber-
wachung, inkl. Komponentenzertifikat nach VDE-AR-N
4110

beinhaltet folgende Funktionen:

e Spannungsiliberwachung mit zweistufigem Spannungs-
steigerungs- und -riickgangsschutz

e Frequenziberwachung mit Frequenzsteigerungs- und
-riickgangsschutz

¢ Anzeige aller Messwerte und Einstellparameter flr den
Normalbetrieb bzw. fir den Stérfall (ber ein alpha-
numerisches Display und Leuchtdioden

¢ Einstellberechtigung durch Passwort gegen unbefugtes
Verstellen

Fir den Generatorleistungsschalter ist ein Schalterver-
sagerschutz zu realisieren und der/die vorgelagerte
Netzkuppelschalter anzusteuern

Die Verdrahtung aller Schutzgerate erfolgt Uber Pruf-
steckdosen die eine Schutzprifung ohne Ausklemmen
von Drahten ermdglicht (VDE-AR-N 4110 - TAR
Mittelspannung).

Einzelsynchronisierung mit Spannungsabgleich und
Ubergabesynchronisation zur Hand- und Automatik -
Synchronisierung eines Moduls auf die BHKW-Schiene
(Ansteuerung des  Generatorleistungsschalters) in
SPS-Technik.

Synchronisiergerdt mit Messleiste, eingebaut im
Modulsteuerfeld

beinhaltet:

Sperrbarer Synchronisierwahlschalter mit den Stellungen:

A\
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"AUS" Anwahl und Synchronisation gesperrt.

"HAND" Die Anwahl des Modules zur Synchronisation
erfolgt durch kurzes Betatigen des Synchronisier-
wahlschalters. Drehzahlverstellung durch
Steuerung. Im Synchronisiermoment Einschalten
des Generatorschalters von Hand. Die Befehle fir
die Hand-Synchronisierung laufen Uber die
SPS-Steuerung.

"AUTOMATIK" Automatisches Synchronisieren des
Aggregates nach erfolgter Freigabe aus der Modul-
steuerung.

e Hardwareerweiterung der speicherprogrammierbaren
Steuerung zur vollautomatischen und handischen
Synchronisieranwahl und Synchronisation des Moduls
und zur Uberwachung der ,Schalter-EIN“ - Rick-
meldung
Logik zur Uberwachung von:

Unlogischen Schaltzustédnden
Einschaltvermégen
Ausschaltvermogen

¢ Synchronisiersperrrelais

o Automatisches Synchronisiergerat mit Analogausgang
zur Ansteuerung des elektronischen Drehzahlreglers

¢ Nullvoltmeter

¢ Doppelvoltmeter

¢ Doppelfrequenzmesser

e Synchronoskop

e Spannungswachter fir Spannungsiberwachung der
Sammelschiene

e Quarzgesteuertes Frequenznormal fiir 50 Hz

e Leuchttaster flr Synchronisieranwahl zur optischen
Meldung der Synchronisieranwahl in  Stellung
AUTOMATIK des Synchronisierwahlschalters, fur die
von Hand =zu erfolgende Synchronisieranwahl in
Stellung HAND des Synchronisierwahlschalters.

o Steuerschalter fur den Generatorschalter zum Ein- und
Ausschalten des Generatorschalters von Hand und zur
Ersteinschaltung des Generatorschalters von Hand bei
Stellung HAND des Synchronisierwahlschalters

o diverse Steuerrelais

A\
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Betriebsmeldungen:

e Generatorschalter EIN

e Synchronisieranwahl

e Netz O.K.
Stérmeldungen:

¢ Schalter Einschaltstérung
e Schalter Ausschaltstérung
Fernmeldungen:

e Generatorschalter EIN

Ubertrag € oo

Folgende Signale bzw. Meldungen stehen fir das

Generatorleistungsfeld zur Verfigung:

e Befehl: Generatorschalter EIN
e Befehl: Generatorschalter AUS

18
18

e Ansteuerung des Unterspannungsauslosers 1S

Folgende Signale bzw. Meldungen
Generatorleistungsfeld zur Verfigung gestellt:

e Generatorschalter EIN
e Generatorschalter AUS

e Generatorschalter ausgelost
e Generatorschalter Stérung

e Netzspannung

¢ Generatorspannung

werden vom

18
10

10
10

3x 1003V
3x 1003V

Folgender Signalaustausch mit dem EZA-Regler ist

mindestens zu realisieren:
Befehle / Sollwerte

e NOT-AUS

e Modulanforderung

¢ Leistungsvorgabe

e cos phi

Ruckmeldungen / Istwerte

e NOT-AUS (Rickmeldung)

¢ Modulanforderung (Rickmeldung)
e Modulleistung (Riickmeldung)

e cos phi (Rickmeldung)

e Blindleistung Q (Riickmeldung)

2W
2W

.. 20 mA
.. 20 mA

2W
2W

4..20mA
4 ..
4..20mA

20 mA

Alternativ kann die Verbindung zum EZA-Regler mittels
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Bus erfolgen.

Folgende externe Befehle bzw. Sollwerte von der
Ubergeordneten  Steuerung sind zu verarbeiten:
verarbeiten:

e NOT-AUS 1w
e Maschinenanforderung 18
e Modulleistung 4..20 mA

¢ Vorlauftemperatur 4..20mA

Fernwartung

Far die Fernwartung der BHKW-Steuerung und des
BHKW-Moduls wird ein Intranet-Anschluss des AG
bereitgestellt mit entsprechenden VPN Tunnel nach
aktueller  Sicherheitsvorschrift vom Bundesamt fur
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bei Bedarf
und nach Anmeldung wird dieser ins Internet
durchgeschaltet. Die notwendige Hardware wie Router
usw. ist betriebsfertig im Modulsteuerschrank mit der
Steuerung zu verkabeln.

Fir die Fernwartung wird vom Dienstleister das Zertifikat
ISO 27001 bendtigt.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

04.01.0030 Hilfsantriebefeld

Standschaltschrank betriebsfertig auf Klemmen ver-
drahtet in Stahlblechkonstruktion, Dach fur Beliftung auf
Abstand bzw. Schaltschrankliftung (bestehend aus
EintrittsfilterlUfter, Austrittsfilter und Temperaturregler),
vorderseitige Tur (Anschlag nach Bedarf unter Einhaltung
der Fluchtwege) mit Profilgummidichtungen und Komfort-
griff mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz, Kabelbefesti-
gungsschiene je Feld, Schaltplan in Schaltplantasche aus
lackiertem Blech an der Turinnenseite, Schaltschrank-
beleuchtung (Turkontakt) und Servicesteckdose mit
Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter 30 mA

Ausfihrungen gemafl EN 61 439-1
Unbeeinflussster Kurz-

schlusswechselstrom
lep (k™) 16 kA (1 Sekunde)
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StoRUberspannung: Uberspannungskategorie Il
4 kV

Abmessungen
Hohe mit Sockel: 2200 mm

(Sockel 200 mm)

Vorgaben:
siehe Vorbemerkungen

Fir die Anlage ist ein Potentialausgleich nach DIN VDE
0100 bzw. DIN VDE 0185 zu errichten.
Nennisolationsspannung 500 V, DS Gruppe C und VDE
0110

N- und PE-Schienen getrennt verlegt, N-Schiene isoliert
verlegt.

Steuerspannung einheitlich 24 V USV versorgt,

Alle Schalter, Meldeleuchten und Anzeigegerate sind in
die Fronttir einzubauen. Die Bedienungselemente und
Kontrollanzeigen sind mit eindeutigen Beschriftungen zu
versehen, ebenso jede Einspeisung und jeder Abgang.
Geratebezeichnungen missen auf dem Geraterahmen
oder den Montageplatten angebracht werden.

Ein Klemmenplan, Stromlaufplan und Bauschaltplan des
Schaltschrankes nach DIN EN 61082-1 sowie ein
Blockschaltbild sind zu erstellen und im Schrank in einer
Plantasche zu deponieren.

Komplettes Leistungsteil fir die Spannungsversorgung
aller BHKW-Hilfsantriebe 3 x 400 /230 V, 50 Hz

Uberspannungsschutz Typ 2 (Schutzpegel 1,5 kV) jeweils
mit Fernmeldekontakt und Meldung zur Leittechnik

Sammelschienensystem

1 Einspeisehauptschalter (abschlieBbar mit Vorhange-
schloss) 3-polig zur Abschaltung der Gesamtein-
speisung mit Bedienbarkeit von der Fronttir

3 Stromwandler /1A, 15 VA KI. 0,5

1 Multimessumformer fir Wirk- und Blindleistung, Strom,
Frequenz und Arbeit mir Bedienmdglichkeit und
optischer (Display) Anzeige in der Schaltschrankfront
inkl. BUS-Anbindung zur Steuerung

1 Satz diverse Mess- und Steuerkreissicherungs-
automaten
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1 Satz diverse Steuer- und Hilfsrelais, Klemmleiste fir
Steuerkabel

3 Stromwandler /1A, 15 VA, K. 0,5 (geeicht, als
Verrechnungszahlung aufgebaut)

1 kWh-Impulsgeberzahler fir Eigenbedarf (geeicht, als
Verrechnungszahlung aufgebaut)

Einbau und Verdrahtung der nachstehend aufgefiihrten
bzw. in der vorigen Position enthaltene Regelanlagen und
Steuerungen einschliellich Lieferung und Einbau der
dazugehdrigen  Steuerschalter, Relais, Sicherungs-
automaten usw. Falls erforderlich, sind zusatzliche Felder
aufzunehmen. Steuerung und Regelung Uber die SPS der
Modulsteuerung. Die unten erwahnten Steuerungen
kénnen auch im Modulsteuerschrank eingebaut werden.

e 1 Steuerung des Gas-Sicherheitsabsperrventil 230 V
einschliellich Hilfsrelais

¢ 1 Steuerung des Gasventils und der Dichtheitskontrolle
der Gasregelstrecke

e 1 Steuerung der Rauchgasdoppelabsperrklappe (ein-
schlieBlich  Sicherungen, Leistungsschitze, Motor-
schutzschalter und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung und Regelung der FU-geregelten Heiz-
wasserpumpe (einschlieBlich Frequenzumrichter, Si-
nusfilter (bei Bedarf), EMV-Filter fur 6ffentliches Netz,
Sicherungen, Leistungsschitze, Motorschutzschalter
und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung und Regelung des Dreiwege-Mischventil
zur Regelung der Moduleintrittstemperatur (einschlief3-
lich Sicherung, Leistungssschitze und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung fur FU- geregelte Kihlwasserpumpe
(einschlieBlich  Frequenzumrichter, Sinusfilter (bei
Bedarf), EMV-Filter fiir 6ffentliches Netz, Sicherungen,
Leistungsschitze, Motorschutzschalter und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung und Regelung der ggf. notwendigen
FU-geregelten Glykolkihlwasserpumpe (einschlie3lich
Frequenzumrichter, Sinusfilter (bei Bedarf), EMV-Filter
fur offentliches Netz, Sicherungen, Leistungsschitze,
Motorschutzschalter und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung und Regelung der ggf. notwendigen
FU-geregelten Lifter der 2. Stufe der Gemischkuihler
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(einschlieRlich  Frequenzumrichter  Sinusfilter  (bei
Bedarf), EMV-Filter firr 6ffentliches Netz, Sicherungen,
Leistungsschiitze, Motorschutzschalter und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung und Regelung des ggf. notwendigen
Dreiwege-Mischventils zur Regelung des Gemischkihl-
kreislauf (einschlielich Sicherung, Leistungsschutze,
Hilfsrelais und Stellungsriickmeldung)

¢ 1 Steuerung und Regelung des Warmhalteregelventils
zur Regelung der Warmhaltung des Fernwarmek-
reislauf (einschlieBlich Sicherung, Leistungsschiitze,
Hilfsrelais und analoger Stellungsriickmeldung)

e 1 Steuerung des Warmhalteabsperrventils zur
Absperrung der Warmhaltung des Fernwarmekreislauf
(einschlieBlich Sicherung, Leistungsschitze, Hilfsrelais
und Stellungsriickmeldung)

e 1 Steuerung fiir Olvorschmierpumpe (einschlieRlich
Sicherungen, Leistungsschiitze, Motorschutzschalter
und Hilfsrelais)

¢ 1 Steuerung des Olmagnetventils (einschlieRlich Siche-
rungen, Leistungsschitze, Motorschutzschalter und
Hilfsrelais)

e 1 Steuerung fir Frischélpumpe einschliellich Siche-
rungen, Wendeschiitzschaltung, Motorschutzschalter
und Hilfsrelais)

e 1 Steuerung fiur die Harnstoffpumpe einschlief3lich
Sicherungen, Leistungsschutzschaltung, Motorschutz-
schalter und Hilfsrelais

¢ 1 Steuerung fur die Harnstofftankheizung einschlief3lich
Sicherungen, Leistungsschitz und Hilfsrelais

e Steuerungen und Regelungen der FU-geregelten
Zuluft- und Abluftventilatoren (einschliellich Frequenz-
umrichter Sinusfilter (bei Bedarf), EMV-Filter fur
offentliches Netz, Sicherungen, Leistungsschitze,
Motorschutzschalter und Hilfsrelais)

e Steuerung der Zu-, Um- und Abluftjalousien einschlief3-
lich Sicherungen, Leistungsschiitze, Motorschutz-
schalter und Hilfsrelais

e Steuerung und Reglung der SCR-Anlage

o Batterie-Ladegerat zur Ladung der Steuerbatterie nach
I/lU-Kennlinie und zur Versorgung aller Gleichspan-
nungsverbraucher einschliel3lich Batteriespannungs-

A\
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wachter, Batterievoltmeter und Ladeamperemeter.

e Batterie-Ladegerat zur Ladung der Starterbatterie nach
I/lU-Kennlinie einschlieBlich Batteriespannungswachter,
Batterievoltmeter und Ladeamperemeter

e 1 Steuerung der Schornsteinkondensatleitungsbegleit-
heizung (einschliellich Sicherung, Leistungsschutze,
Hilfsrelais und Stérmeldung)

e 2 Spannungsabgange fir Gas- und Warmemengen-
zahler

Alle Steuerungen und Regelungen haben die erforder-
lichen Meldeeinrichtungen und Handbedienebenen ein-
schliellich Lampentest

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

04.01.0040 Schaltschrank fiir SCR-Anlage
fir 3 Gasmotor - Generatoraggregate

Der SCR-Anlagen-Steuerschrank ist fabrikfertig zu-
sammengebaut und verdrahtet und ist einschlief3lich der
kompletten technischen Dokumentation mit detaillierter
Beschreibung des Funktions- und Betriebsablaufes kom-
plett zu liefern.

Standschaltschrank betriebsfertig auf Klemmen ver-
drahtet in Stahlblechkonstruktion, Dach fur Beliftung auf
Abstand bzw. Schaltschrankliftung (bestehend aus
Eintrittsfilterlfter, Austrittsfilter und Temperaturregler),
vorderseitige Tur (Anschlag nach Bedarf unter Einhaltung
der Fluchtwege) mit Profilgummidichtungen und Komfort-
griff mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz, Kabelbefesti-
gungsschiene je Feld, Schaltplan in Schaltplantasche aus
lackiertem Blech an der Turinnenseite, Schaltschrank-
beleuchtung (Turkontakt) und Servicesteckdose mit
Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter 30 mA

Ausfiihrungen gemaf EN 61 439-1

Unbeeinflusster Kurz-

schlusswechselstrom

lep (k™) 9,5 kA

StoRUberspannung: Uberspannungskategorie I

A\
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2,5kV

Abmessungen
Hoéhe mit Sockel: 2200 mm

(Sockel 200 mm)
Vorgaben:
siehe Vorbemerkungen

Fir die Anlage ist ein Potentialausgleich nach DIN VDE
0100 bzw. DIN VDE 0185 zu errichten.
Nennisolationsspannung 500 V, DS Gruppe C und VDE
0110

N- und PE-Schienen getrennt verlegt, N-Schiene isoliert
verlegt.

Steuerspannung einheitlich 24 V USV versorgt,

Alle Schalter, Meldeleuchten und Anzeigegerate sind in
die Fronttir einzubauen. Die Bedienungselemente und
Kontrollanzeigen sind mit eindeutigen Beschriftungen zu
versehen, ebenso jede Einspeisung und jeder Abgang.
Geratebezeichnungen missen auf dem Geraterahmen
oder den Montageplatten angebracht werden.

Ein Klemmenplan, Stromlaufplan und Bauschaltplan des
Schaltschrankes nach DIN EN 61082-1 sowie ein
Blockschaltbild sind zu erstellen und im Schrank in einer
Plantasche zu deponieren.

Uberspannungsschutz als Kombiableiter Typ 2/3
(Schutzpegel 1,5 V) mit Fernmeldekontakt und Meldung
zur Leittechnik

1 Sammelschienensystem

1 Einspeisehauptschalter 3-polig (abschlieBbar mit
Vorhangeschloss)

1 Satz diverse Mess- und Steuerkreissicherungs
automaten

1 Satz diverse Steuer- und Hilfsrelais, Klemmleiste fir
Steuerkabel

USV Einspeisung 24 V DC fir Automatisierungsgerat

Zweck:
Durch dieses System soll das gesamte
Schmierélmanagement der BHKW-Anlage realisiert
werden.
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Schnittstellen

Datenubertragungssystem zur BHKW-Modulsteuerung.

¢ Ankopplung zur BHKW-Modulsteuerung. Es werden
bidirektional alle vorhandenen Betriebs-, Status- und
Stormeldungen sowie Befehle und Freigaben sowie
analoge Daten wie Mess-, Zahler- und Sollwerte
ausgetauscht. (inkl. Datenpunkttest vor bzw. wahrend
der Inbetriebsetzung)

Steuerstromkreise nach DIN VDE 0100 Teil 725

Eine Industriesteuerung mit modularem Aufbau muss
samtliche Aufgaben fir die SCR-KAT-Anlagensteuerung
sowie fir alle Regelungsfunktionen Gbernehmen.

Spannungsversorgung, Steuerungen und Rege-
lungen fiir die SCR-KAT-Antrieb

Einbau und Verdrahtung der nachstehend aufgefiihrten
Regelanlagen, Steuerungen und Verarbeitung der
Rickmeldungen einschliellich Lieferung und Einbau der
dazugehodrigen  Steuerschalter, Relais sowie des
Leistungsteils (bestehend aus den erforderlichen
Sicherungen Leistungsschitzen Motorschutzschalter,
Frequenzumformer, Filtern usw. Falls erforderlich, sind
zusatzliche Felder aufzunehmen. Steuerung und
Regelung uber die SPS der SCR-KAT-Anlagensteuerung.

Anz. Bezeichnung

¢ 1 Steuerung der Harnstoff-Drucklufteinheit

¢ 1 Regelung des Proportionalventil

¢ 1 Steuerung des Reduktionsmittelventil

¢ 2 Steuerung des 3/2 Wege Kugelhahn

¢ 1 Steuerung des Druckluft-Ventil

e 2 Steuerung flr Harnstoffpumpen einschliellich Siche-
rungen, Leistungsschitzschaltung, Motorschutzschalter
und Hilfsrelais

e 1 Ansteuerung Uberfiillsicherung fiir den Harnstoff-
tagestank mit Hupe

¢ 2 Fullstandsiberwachungen fur den Harnstofftagestank

¢ 1 Fullstandsmessungen und Anzeige fir den Harnstoff-
Tagestank

¢ 1 Uberwachung der Leckagemelder des Harnstofftanks

e 1 Steuerung fur die Harnstofftagestankheizung
einschlieBlich  Sicherungen, Leistungsschitz und
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Ubertrag €

Hilfsrelais

e 1 Messwertaufnahme und Uberwachung der Harnstoff-
tagestanktemperatur

1 Uberwachung des Harnstoffdrucks nach der Pumpe

e 1 Messweraufnahme des Harnstoffdrucks nach der
Pumpe

e 1 Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fir die potential-
freie Ansteuerung der den einzelnen Aggregaten
zugeordneten Steuereinrichtungen

e 1 Satz Eingangs- und Ausgangsrelais fiir potentialfreie
Meldungen und Befehle von und zur vorgenannten
BHKW-Modulsteuerung

e _ Steuerungen und Regelungen fur weitere
SCR-KAT-Analgen-Nebenaggregate

Datenaufnahme aller Feldgerate des Lieferumfangs wie
z.B. der diverser Temperaturen, Driicke, Durchflisse und
NOx-Messungen sowie Fehlermeldungen von Leitungs-
schutzschalter,  Uberspannungsschutzgeriten  sowie
Weiterverarbeitung, Archivierung und Ubertragung zur
zentralen Anlagensteuerung.

Alle Steuerungen und Regelungen haben die erforder-
lichen Meldeeinrichtungen und Handbedienebenen
einschlieBlich Lampentest.

1 NOT-AUS-Steuerung zweikanalig mit einem internen
NOT-AUS-Taster, mit Anschlussmdglichkeit fur externe
Ubergeordnete NOT-AUS-Kontakte der BHKW-Modul-
steuerung jeweils auf Klemme verdrahtet. Meldelampe
"NOT-AUS"

Zeitsynchronisierung mit der BHKW-Modulsteuerung

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

EZA-Regler

fur die Gesamt-EZA-Anlage komplett inklusive Hard- und
Software, Schaltschrank mit Klemmleisten, USV fir 8h
Komponentenzertifikat

Folgende Regelfunktionen miissen enthalten sein:
e Wirklastmanagement nach der VDE-AR-N 4110 -
Technische Regeln fir den Anschluss von

A\
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Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren
Betrieb (TAR Mittelspannung)

e Blindleistungsmanagement mit Umschaltung zwischen
externe Sollwertvorgabe und interne Kennlinien
(mindestens 4 Kennlinien cos phi(f), cos phi(U), Q(P),
Q(U)) der VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung

Schnittstellen

e Ankopplung zur Fernwirktechnik des VNB
(Versorgungsnetzbetreiber) als Modbus RTU, alternativ
mit Hardwaresignalaustausch. Es werden bidirektional
alle notwendigen Betriebs-, Status- und Stérmeldungen,
Befehle und Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-,
Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl. Datenpunkttest
vor bzw. wahrend der Inbetriebsetzung).

¢ Ankopplung zur Fernwirktechnik des Direktvermarkters
virtuelles Kraftwerk als Modbus TCP, alternativ mit
Hardwaresignalaustausch. Es werden bidirektional alle
notwendigen Betriebs-, Status- und Stérmeldungen,
Befehle und Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-,
Zahler und Sollwert ausgetauscht (inkl. Datenpunkttest
vor bzw. wahrend der Inbetriebsetzung).

e Ankopplung zu der BHKW-Modulsteuerungen als
Modbus TCP, alternativ mit Hardwaresignalaustausch.
Es werden bidirektional alle notwendigen Betriebs-,
Status- und Stérmeldungen sowie Befehle und
Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-, und
Sollwerte ausgetauscht. (inkl. Datenpunkttest vor bzw.
wahrend der Inbetriebsetzung)

e Ankopplung zur Ubergeordneten Steuerung als Modbus
TCP. Es werden bidirektional alle vorhandenen
Betriebs-, Status- und Stérmeldungen, Befehle und
Freigaben sowie analoge Daten wie Mess-, Zahler und
Sollwert ausgetauscht (inkl. Datenpunkttest vor bzw.
wahrend der Inbetriebsetzung).

Vom  Netzverknlpfungspunkt (Mittelspannungsschalt-
anlage) sind Strom und Spannung aufzunehmen;
e Strom 3x1A

e Netzspannung 3 x 1003V

Folgender Signalaustausch mit dem VNB ist mindestens
zu realisieren:

Befehle / Sollwerte

e NOT-AUS 2W

¢ Anlagen AUS 2w

A\
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o Wirklastmanagement des VNB

100 % Leistung 1w
60 % Leistung 1w
30 % Leistung 1w

0 % Leistung 1w

Alternativ Analogwert 4..20 mA

e Blindleistungsmanagement: Umschaltung Kennlinie
oder Sollwertvorgabe durch VNB 5w

¢ Sollwertvorgabe durch VNB

e cos phiin 9 Stufen 9w
Alternativ Analogwert 4 .20 mA

Rickmeldungen / Istwerte

e NOT-AUS (Rickmeldung) 2W

¢ Anlagen AUS (Rickmeldung) 2W

o Wirklastmanagement des VNB

100 % Leistung (Riickmeldung) 1TW
60 % Leistung (Rickmeldung) 1w
30 % Leistung (Riuckmeldung) 1TW

0 % Leistung (Rickmeldung) 1w

Alternativ Analogwert (Rickmeldung) 4 ... 20 mA

¢ Blindleistungsmanagement: Umschaltung Kennlinie
oder Sollwertvorgabe durch VNB (Rickmeldung) 5 W

e cos phiin 9 Stufen (Rickmeldung) 9w
Alternativ Analogwert (Rickmeldung) 4 ... 20 mA

¢ Anlagenleistung (Rickmeldung) 4 ...20mA

¢ cos phi (Rickmeldung) 4..20mA

e Blindleistung Q (Rickmeldung) 4 ...20mA

Folgender Signalaustausch je BHKW-Modul ist
mindestens zu realisieren:
Befehle / Sollwerte

e NOT-AUS 2w
¢ Modulanforderung 2W
¢ Leistungsvorgabe 4..20 mA
e Cos phi 4..20mA
Ruckmeldungen / Istwerte

e NOT-AUS (Ruckmeldung) 2W
¢ Modulanforderung (Riickmeldung) 2W
¢ Modulleistung (Rickmeldung) 4 ...20mA
¢ cos phi (Ruckmeldung) 4 .20 mA
e Blindleistung Q (Rickmeldung) 4 ...20mA

Die jeweilige Reaktion der Gesamtanlage auf die
Vorgabe muss innerhalb einer Minute erfolgen.

A\
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Zeitsynchronisierung mit der Fernwirktechnik des VNB
bzw. Funkuhr

Menge: 1,00 Stck EP: GB: e,

04.01.0060 Montage der Regelenergiebox

Installation und Montage der beigestellten Regelenergie-
box fur die Umsetzung der Vorgaben zur Erbringung von
Regelenergie inkl. Spannungsversorgung und Antenne
sowie Verlegung des Antennenkabels. Regelenergiebox,
Antenne und Antennenkabel werden beigestellt.

Die Installation erfolgt im MS-Raum in einem zu
liefernden vorverdrahteten Schaltkasten nach Vorgabe
des AG.

psch GB: e,

04.01.0070 Uberspannungsableiter

Schutzgehduse P54 / Kunststoff mit transparentem
Deckel

Bestlckt mit:

Uberspannungsableiter Typ 2 fiir alle Aggregate, Feld-
gerdate und Sensoren, die auflerhalb des Gebadudes
montiert und aufgestellt werden. TN-S Netz

mit Vorsicherung und Fernmeldekontakt

inkl. Kabelanschlisse und PE-Anschluss

liefern und betriebsfertig montieren

Fabrikat: Dehn
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

Gaswarnanlage

Gaswarnanlage zur Uberwachung der BHKW-Schallddmmkabinen unter Ein-
rechnung aller Nebenarbeiten und Nebenleistungen (Montage, komplette
Verkabelung mit Alu bzw. Stahlpanzerrohr und Aufschaltung auf die
Steuerung des Moduls sowie Inbetriebnahme und Dokumentation). Eine
Kabelverlegung mit Kunststoffkanalen bzw. -rohren ist nicht zulassig.

Die nachfolgende Zentrale der Gaswarnanlage soll im
Zentralen-Anlagen-Steuer-Schrank montiert werden.

A\
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04.01.0080 Gaswarnzentrale
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Gaswarnzentrale fur ortsfeste Gaswarnanlagen im
Wandaufbaugehause, inkl. optische und akustische
Vorortalarmierung, Vorkonfiguriert fir den Anschluss von
bis zu 5 Transmittern.

Display: Grafikdisplay zur Darstellung aller
Mess- und Gerateparameter

Statusanzeigen: 8 LED’s flr Relaisausgénge
3 LED’s fur Alarm (Al1, Al2, AI3)
4 LED's fur Betrieb, Service, Stérung
GMA und Stérung Transmitter

Bedienung: einfache Tasten-Menuflihrung
Konfiguration: Uber USB-Schnittstelle mittels PC

Eingangssignale: 16 Eingange fiur Transmitter mit
analogen 4-20mA Signal,
2 Digitalbus, fir Transmitter mit
digitalem Ausgangssignal
2 Quittierungseingange  (Alarmquit-
tierung)

Alarmausgange: 6 frei programmierbare Alarmrelais fur
Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3 oder
Stérung
1 Relais fur Wartungsbetrieb (SRV)
1 Relais fir Stérungsmeldung (FLT)

Messwertausgang: 2 Analogausgange, 4 .. 20 mA
1 Digitalbus (RS485), galvanisch

getrennt
Spannungsversorgung: 24V DC
Leistungsaufnahme: max. 10 w (ohne

Transmitter), max. 90 W (mit
Transmitter)

Gehause: Wandaufbaugehause, Kunststoff

Schutzart: IP65
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Kabeleinfihrung: 20 Kabelverschraubungen M16 x 1,5

Male: Abmessungen in Parameterliste
eintragen.

Zulassungen/Prifungen:

¢ Elektromagnetische Vertraglichkeit

e DIN EN 50270:2006 Stéraussendung Typklasse |
o Storfestigkeit Typklasse I

¢ Elektrische Sicherheit,

e DIN EN 61010:2010 Verschmutzungsgrad 2
 Uberspannungskategorie Il fiir Netzversorgung
 Uberspannungskategorie Il fir Relaiskontakte

e Messtechnische Eignung gemaf ATEX 94/9/EG
¢ Funktionale Sicherheit SIL 2

Typ: GMA 200-MW 16/5

24V DC
Fabrikat: GFG Gesellschaft fir Geratebau mbH
oder gleichwertig

Menge: 1,00 Stck EP: GB:

04.01.0090 Zusitzliches Relaismodul

Wandaufbaugehause mit 1 Relaismodul auf Tragschiene

incl. Netzteil DR 15

Technische Daten Netzteil:

Netzteil DR-15: Netzteil fur ortsfeste
Gaswarnanlagen

Spannungsversorgung: 24V DC

Gehause: fur einfache Trag-
schienenmontage (TS35)

Spannungsausgang: 24V DC

Leistung: 15 Watt, max. 0,63 A

Technische Daten Gehause:

Gehause: Wandaufbaugehause,
Kunststoff

Schutzart: IP65

Kabeleinfuhrung: 20 Kabelverschraubungen
M16 x 1,5

Relaismodul mit Display fur die zuvor gennante
Controllereinheit:
Display: Vollgrafikdisplay zur

A\
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Darstellung der Mess-
und Gerateparameter
(Messwertfernanzeige)
Statusanzeigen: 16 Stck. LED’s fir
Relaisausgange
3 Stck. LED’s fur Betrieb,
Service, Stérung
Relaisbaustein

Bedienung: einfache Tasten-
Menufiihrung

Parametrierung: Uber USB-Schnittstelle
mittels PC

Eingangssignale: 1 Stck. Digitalbus (RS485),

fur die Busanbindung an die
zuvor genannte Controller-
einheit
1 Stck. Quittierungseingang
Alarmausgange: 16 Stck. frei
programmierbare Relais fir
Alarme oder Stérung
Spannungsversorgung: 24V DC, 6W
Gehause: fur einfache
Schnappschienenmontage

Buscontroller fiir die zuvor gennante Controllereinheit:
3 pol. Steckverbinder mit Schraubklemmen fir die
Verbindung der digitale Schnittstelle

zwischen den Modulen.

1 VPE = 2 Stck. (1x Buchse, 1x Stecker, mit

Verbindungskabel)

Typ: GMA 200-RTW/-RTD/-BC

Fabrikat: GFG

oder gleichwertig

Menge: 2,00 Stck EP: GB:
04.01.0100 Messwertgeber fiir Methan mit Sensor

Transmitter zur Uberwachung brennbarer Gase und
Démpfe mit Status LEDs fiir Betrieb (griin) und Stérung

(gelb)

Messbereich: sensorabhangig
Messgaszufuhrung: Diffusion
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA,; linear

Versorgungsspannung: 15..30 Vv DC

A\
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Stromaufnahme: max. 150mA
Fehlerspannung: max. 45V DC
Gehauseschutzart: IP 64
Betriebstemperatur: -20 ... +50 °C
elektrischer EX-Schutz
Feuchtebereich: 5...90 %r.F. nicht
kondensierend
Luftdruckbereich: 800 ... 1100 hPa
Kabelanschluss: 1 Stck. Verschraubung M16
x 1,5, max. Leiterquerschnitt
3x1,5mm?
ATEX-Kennzeichnung: Il 2G EEx dem [ib] lIC
T40458
Zulassungen: BVS 04 ATEX E 132 X,

EG-Baumusterprif-
bescheinigung flr den
Explosionsschutz

BVS 05 ATEX G 001 X,
EG-Baumusterprf-
bescheinigung fir die
Messfunktion

Sensor zum Einbau in beschriebenen Messwertgeber

BG - Sensor steckbarer Smart-Sensor fir
die Transmitter

Messgas: Methan mit

Funktionsprifung fur den Messbereich

0...100 %UEG
EG-Baumuster-
prufbescheinigung: BVS 05 ATEX G 001 X
Messbereich: Standard 0 ... 100 %UEG
(wahlweise auf 75 %UEG
und 50 %UEG skalierbar)

Messprinzip: katalytische Verbrennung
(Warmetdnung)
Klimatische Bedingungen:  Betriebstemperatur
-25 ... +565°C
Erwartete Lebensdauer: 3 - 5 Jahre (abhangig von

Einsatzbedingungen)

Typ: MWG CC28 + BG-Sensor
(MK 208-1)
Fabrikat: GFG
oder gleichwertig
Menge: 8,00 Stck EP: GB: e,
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Ubertrag € e,
04.01.0110 Kombinierte Blitzleuchte mit Piezosummer

Zur optischen und akustischen Warnung, mit
leistungsstarke  Blitzleuchten und Dauerton oder
pulsierenden Ton des Summers. Geeignet fir Innen- und
Auflenmontage.

Gehause: ABS, grau

Blitzmodul 1, Kalottenfarbe: Gelb

Blitzmodul 2, Kalottenfarbe: Rot

Blitzfrequenz: ca. 1,4 Hz

Blitzenergie: 1J

Lebensdauer: ca. 2000h bei 1 J

Tonart des Summers: Dauer- oder Intervallton,
per DIP-Schalter einstellbar

Tonfrequenz: 2800Hz

Schalldruck: ca. 103 dB (A)in 1m

Einschaltdauer: 100% ED

Anschlussspannung: 24V DC

Stromaufnahme je

Blitzleuchte: 70 mA

Stromaufnahme Summer: 25 mA

Anschlussklemmen: bis 1,5 mm?

Temperaturbereich: -25-+50C°

Schutzart: IP 65 nach IEC 529/NEMA
Typ 4,4X,13

Abmale: ca. 62x270mm (DxH)

Komplett anschlussfertig, inkl. Winkel fir Wandmontage
Menge: 4,00 Stck EP: GB:

04.01.0120 LED-Warnleuchte "Gasalarm" fiir Innenbereich

Leuchtscheibe rot blinkend oder stetig, aus Plexiglas,
B/H/T 300/100/20 mm, mit Aufschrift "GASALARM"

Grole Erkennungsweite und sehr hoher Aufmerksam-
keitsfaktor

rote-LED-Leuchtmittel mit 50.000h Betriebsdauer,
geringer Stromverbrauch

Schutzgrad: IP 65

Sonstiges: UV bestandig und Regen-
abweiser bzw. Regendach

Spannungsversorgung: 230 V oder 24 VV Abhangig

A\
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von Gaswarnanlage

Komplett anschlussfertig, inkl. Winkel fir Wandmontage
Menge: 6,00 Stck EP: GB:

110 V - DC-Verteilungen

Im MS-Schaltraum der neuen Trafostation werden zwei
DC-Versorgungsanlagen aufgestellt, um eine getrennte Versorgung der
Anlagen fiur VNB und Kraftwerksbetreiber zu ermdglichen. Zwischen den
beiden DC-Verteilungen ist eine Kabelverbindung herzustellen, um bei
Ausfall einer DC-Versorgung einen weiteren Betrieb zu gewahrleisten.

Die Batterien und die 110 V - DC-Verteilungen werden im MS-Schaltraum
aufgestellt und aus der UV - Eigenbedarf (AC) versorgt.

04.01.0130 Gleichstromversorgung im
Parallelbereitschaftsbetrieb

Leistungsbeschreibung

Gleichstromversorgung bestehend aus:
Ladeeinrichtung mit lU-Kennlinie nach DIN 41773 als
Konstantspannungsladegerat im Bereitschafts-
parallelbertrieb.

Funkentstérgrad "N" nach VDE 0875

1 Stlick Voltmeter flr Geratespannung
1 Stick Amperemeter fir Geratestrom
1 Stlick Amperemeter fiir Verbraucherstrom

Glattung der Ausgangsspannung auf
5% eff. ohne parallelgeschaltete Batterie

Gerauschstarke max. 60 dB(A) gemessenin 1 m
Abstand
Nennspannung: 108V

Ladespannung: 120,5V

(+/- 1% bei einem Lastbereich von 0-100% des
Geratenennstromes) Ladespannung gleich
Verbraucherspannung

Geréatestrom : 30 A +/-2%

NetzanschluB : 400V +/- 10% , 50Hz +/- 4%

A\
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Ubertrag €

Mit folgenden Uberwachnungseinrichtungen :

- DC Spannungsuberwachung zu hoch mit
Abschaltung

- DC Spannungsuberwachung zu tief

- Batteriesymmetrieliberwachnung

- DC-ErdschluRiberwachung

- Sammelstoérung

Potentialfreie Kontakte fir:

- Sammelstoérung

- Spannung zu hoch

- Spannung zu tief

- DC Erdschlufy

- Batteriesymmetrieliberwachnung

Verbraucherverteilung bestehend aus 10 Stlick
Sicherungslasttrennern, gleichspannungstauglich
Typ Tytan Il, 2-polig

Alle Zu- und Abgangsleitungen auf Klemme geflhrt.
Die Kabeleinflihrung erfolgt wahlweise von unten bzw.
von oben durch das Dach.

1 Stahlblechschrank mit Batteriefach zur Aufnahme der
Schaltgerate mit Ladeteil und der nachfolgenden Batterie.
Die Aufstellung der Batterie erfolgt auf Batteriestufen in
einer Elektrolytauffangwanne

Schutzart: IP 20
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: H 1800 B 800 T 800 mm

Typ: D 400 G 108 /30
Fabrikat: EET GmbH

oder gleichwertig

angebotener Typ:
angebotenes Fabrikat: e '

Menge: 2,00 Stck EP: .

Stationare Batterie 110 V

ausgeflhrt als: wartungsarme, geschlossene Bleibatterie
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Nennspannung: 108 V
Nennkapazitat: 50 Ah, 10-stlindig
Zellenzahl/Blocke: 54/9 Stuck
Typ: 12V 1 OPzS 50
Fabrikat: Hoppecke
oder gleichwertig
angebotener Typ: R '
angebotenes Fabrikat: R '
Menge: 2,00 Stck EP: GB:
04.01.0150 HOPPECKE AquaGen Rekombinationsstopfen

zur Reduzierung der Elektrolytverluste um bis zu 95 %,
extremen Verlangerung der Wassernachfiillintervalle bis
zur  Wartungsfreiheit und zur Reduzierung der
Liftungsanforderungen.

Typ: AquaGen
Fabrikat: Hoppecke

oder gleichwertig

angebotener Typ:
angebotenes Fabrikat: ...l

Menge: 128,00 Stck EP:

04.01.0160 Batterietrennstelle im Isogehiuse mit transparenten
Deckel

bestuckt mit einem Sicherungslasttrenner NH 01,
gleichspannungstauglich bis 400 V

Abmessungen: H: 450 L: 300 T:210 mm

Typ:

Fabrikat: Spelsberg

oder gleichwertig

angebotener Typ:
angebotenes Fabrikat: ...

Menge: 2,00 Stck EP:
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04.01.0170 Wasservorratsbehilter 201
angebotener Typ: R '
angebotenes Fabrikat: R '
Menge: 2,00 Stck EP: GB: e
04.01.0180 Augenspiilflasche 500ml mit Wandhalterung
Menge: 2,00 Stck EP: GB: e

110V DC/ 230V AC Wechselrichter

Der 110 V DC / 230 V AC Wechselrichter wird im MS-Schaltraum der
Trafostation aufgestellt und aus der UV - Eigenbedarf (DC) versorgt.

04.01.0190 Sinus - Wechselrichter 1,0 kVA

mit hoher Uberlastfahigkeit

Hoher Kurzschluf3strom fir Sicherungsauslésung
(ca. 3xIN)

cos phi induktiv und kapazitiv 0,5-1

moderne, robuste Schaltungstechnik mit IGBTs
Uberwachung far Tiefentladung und der
Ausgangsspannung

Meldungen optisch und potentialfrei
Eingangsspannung: 110 V DC +/- 20 %
Ausgangsspannung: 230 V AC +/- 2,5 %
Frequenz: 50 Hz +/- 0,1 %

AC Ausgangsstrom: IN +/- 2,5 %
Umgebungstemperatur: 10-40° C

Wirkungsgrad (bei 100 % Last) ca. 90 %
Gerauschstarke: < 55 dB (A) gemessen in 1 m Abstand
Elektronische Umschalteinrichtung

mit Netz-oder Wechselrichter-Vorrang, mit
Synchronisierung und Handbypass

In der Fronttur eingebaut:

Klartextanzeige mit Instrumenten fir
DC-Voltmeter, DC-Amperemeter

AC-Voltmeter, AC-Amperemeter
Frequenzmesser

Verbraucherverteilung bestehend aus 1 Stlick
Sicherungslasttrennschalter NH 00

A\
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Stahlblechschrank IP 21, RAL 7032 zur Aufnahme
der obigen Baugruppen
Schutzart: IP 21
Lackierung: RAL 7032
Abmessungen: H: 1800 B: 1000 T: 800
Stationare Batterie ausgefiihrt als:
wartungsarme, geschlossene Bleibatterie
Nennspannung: 108V
Nennkapazitat: 50 Ah 10-stlindig
Zellenzahl/Blocke 54/9 Stiick
Typ: Hoppecke
Fabrikat: 12V 1 OPzS 50
oder gleichwertig
angebotener Typ: R '
angebotenes Fabrikat: R '
Menge: 2,00 Stck EP: GB: e,
Mittelspannungsanlagen
04.01.0200 Kabelumbauwandler 600/1A

A\

Lieferung und Montage eines einteiligen
Kabelumbauwandlers 600/1 A, 0,2FS5 20 VA (nach
IEC61869-2) als Signalgeber fur den EZA-Regler

Dabei sind insbesondere folgende Leistungen zu

erbringen:

¢ Koordinierung der MS-Schaltanlagenabschaltung

e Demontage des Abgangskabelanschlusses im Feld
=KO07 fir N2XS(F)2Y 1 x 240 mm?

e Montage des Kabelumbauwandlers

¢ Lieferung und Montage der Klemmen (Klemmentyp wie
im Bestand) mit Kurzschlussmdéglichkeit in der
Niederspannungsniesche des Feld =K07

e Verdrahtung des Kabelumbauwandlers auf die
Klemmen in der Niderspannungsniesche

e Verkabelung bis zum EZA-Regler

e Erdung des Wandlers und Ruckfihrung des
Kabelschirms durch den Wanler

e Stromwandlerprimarprifung, Birdentest, Richtungstest,
Auswertung der Strome




Jander
|: energ|eteohn|k

77 —

partner fur energie und umwelt

Seite 185
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 04 Elektrotechnik
LB 01 EMSR-Technik der BHKW-Anlage
Ubertrag € e,

Verkabelung des Spannungswandlers im Feld =K07 bis
zum EZA-Regler

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

04.01.0210 Erdschluss- und  KurzschlieBvorrichtung  mit
Halterung und Zubehor

Fir den Generatorklemm soll eine Erdschluss- und
KurzschlieBvorrichtung (EuK) fur eine Strombelastbarkeit
von 25 kA / 1 Sekunde) geliefert werden, mit
Wandhalterung.

Ausfuhrung EuK jeweils

¢ 3 polig querschnittsgleich mit Erdungsseil

¢ Seilquerschnitt 150 mm?

¢ phasenseitige Kugelkopfschraube drehbar 25 mm mit
Sechskant Spindel

e erdseitige Kugelkopfschraube drehbar 25 mm mit
Sechskant Spindel

weitere Zubehor:

e 1 Stiick Spannungsprufer 10 kV

¢ 1 Stiick Erdungsstange Lange 1 m

¢ 1 Stiick Wandhalterung zur Aufnahme der EuK,
Spannungsprufer und Erdungsstange sowie Zubehor

¢ jeweils 1 Stlck Betriebsanleitung lang deutsch

e jeweils 1 Stlick Betriebsanleitung kurz deutsch

Fabrikat: Dehn
oder gleichwertig

psch GB: s

Mittelspannungverkabelung Generator

Alle Kabel und Leitungen sind bestdndig zu kennzeichnen (nicht
handschriftlich) nach Vorgaben des AG nach Kabelliste bzw.
Bezeichnungsschlussel (Quelle-/Ziel-Kabelnummer nach KKS-System, siehe
KKS-Spezifikation). Die Kennzeichnung erfolgt am Schaltfeld / Schaltkasten
innen und aufden, sowie vor und nach jeden Wanddurchbruch.
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Ubertrag € e,
04.01.0220 Systemdeckel

liefern; innen einbauen mit 0.g. Kabel

Fabrikat: Hauff

Typ: HSI 150-D3/60

oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
04.01.0230 Ableitung Generator MS-Kabel 12/20kV

Lieferung, Verlegung und Befestigung (kurzschlussfest
und erdschlusssicher) nachfolgend aufgefiihrtes MS-
Kabelsystems als Generatorableitung zwischen Genera-
tor und Generatorleisungsschalterfeld

Kabel in Teillangen liefern und verlegen mit allen
erforderlichen Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Verlegung auf Kabeltrassen / in Leerrohr.

Kabeltyp: NTMCGCW6u(M) 3 x 1 x 150/25 mm? 12/20kV

Systemlange ca. 45 m (siehe Aufstellungsplan)
Menge: 135,00 m EP: GB: e

04.01.0240 Innenraumendverschluss Generator
Realisierung nachfolgend aufgefuhrte Leistungen

e Lieferung und Montage 3 Stick Innenraumendver-
schlisse zum Schrumpfen fur Mittelspannungs - Einlei-
terkabelsystem NTMCGCWo6u(M) 3 x 1 x 150/25 mm?
12/20kV Inklusive Rohrkabelschuhe und Erdungssatz

o Kabelsystem absetzen, Kabelsystem in Generator-
klemmkasten einfihren, Satz Endverschlussgarnitur
montieren, Erdverbindung herstellen, Kabelsystem
befestigen und betriebsfertig anschlieRen, inkl. Kabel-
verschraubungen

e Vorbereitung der Kabeleinfihrungsflanschplatte und
Montage der Kabelverschraubungen
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Ubertrag €

e Befestigung des Kabelsystems innerhalb des
Klemmkastens am Generator und Halterung fur
Kabelbefestigung bis Ubergang auf die Kabeltrasse,
einschliellich Kabelschutz

Menge: 3,00 Satz EP:

Innenraumendverschluss Generatorleistungs-
schalterfeld

Realisierung nachfolgend aufgefiihrte Leistungen

e Lieferung und Montage 3 Stick Innenraumendver-
schlisse zum Schrumpfen fur Mittelspannungs - Einlei-
terkabelsystem NTMCGCWo6u(M) 3 x 1 x 150/25 mm?
12/20kV Inklusive Rohrkabelschuhe und Erdungssatz

o Kabelsystem absetzen, Kabelsystem im Uberspan-
nungsschutzschrank einfihren, Satz Endverschluss-
garnitur montieren, Erdverbindung herstellen,
Kabelsystem befestigen und betriebsfertig anschliefl3en,
inkl. Kabelverschraubungen

e Vorbereitung der Kabeleinflihrungsflanschplatte und
Montage der Kabelverschraubungen

e Befestigung des Kabelsystems innerhalb des
Uberspannungsschutzschrank  und  Halterung  fir
Kabelbefestigung oberhalb des Uberspannunugs-
schutzschrank, einschlief3lich Kabelschutz

Menge: 3,00 Satz EP:

MS-Kabelpriifung

Spannungspriifung Mittelspannungskabel

Prifung aller Mittelspannungskabel des Lieferumfangs
und deren Protokollierung nach erfolgter Kabelverlegung
und Kabelanschluss, unter anderem sind folgende
Prufungen sind durchzufihren:
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Ubertrag € e,
e Mantelpriifung
e Kabelprufung
¢ Priifung der Phasenreihenfolge
psch GB:

Verkabelung
PE-Kabel, PVC-Mantelleitung oder Fernmelde-Installationsleitung in
Teilldngen liefern und auf vorhandene Pritschen oder Wannen verlegen bzw.
in Leitungsfiihrungskanale oder Leerrohre einziehen, mit allen erforderlichen
Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Einleiterkabel sind Kurzschlussfest im Drehstromverbund zu verlegen.
Alle Kabel und Leitungen an Steigtrassen sind mit Bugelschellen zu
befestigen (siehe Elektroinstallationsplan). Eine Befestigung mit Kabelbinder
ist nicht zulassig. Bugelschellen sind mit in den Einheitspreisen der Kabel
einzukalkulieren.
Alle Bohrungen in Decken und Wanden bis zu einem Bohrdurchmesser von
25 mm werden nicht gesondert vergutet.
Ausfuhrungsspezifikation beachten
Anlage 2.6 "AS 06-1 Elektr. Schalt- und MSR-Anlagen”

04.01.0270

A\

Kabeltragsysteme

Lieferung und Montage aller fur die Verlegung der
Leistungs- (auch  Mittelspannungskabel), Steuer-,
Gleichstrom- und Buskabel erforderlichen Kabelleiter
bzw. Kabelbahnen in verschiedenen Dimensionen,
einschliellich aller Formsticke sowie Klein- und
Befestigungsmaterialien.

Weiterhin gehdéren zum Lieferumfang alle notwendigen
Installationsrohre (nur Aluminium oder verzinkte Stahl-
rohre verwenden) und deren Befestigung sowie Kabel-
durchfiihrungen durch die Schallschutzkabinen und Boh-
rungen bis 25 mm durch Gebdudewande.

Die Verkabelung erfolgt oberirdisch.




partner fur energie und umwelt |:I

jander

energietechnik

AUSSCHREIBUNG

Proj.: 09009F15
LV: Los-

01

Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West

BHKW-Anlage

77 —

Seite 189
26.03.2024

BT
LB

04
01

Elektrotechnik
EMSR-Technik der BHKW-Anlage

04.01.0280

A\

Ubertrag €

Entfernungen siehe Aufstellungsplan.

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch

Hilfsantriebeleistungskabel

Lieferung und betriebsfertige Leistungsverkabelung (inkl.
deren Einspeisekabel) folgender Steuerschranke:

e EZA-Regler

e Zentralen-Anlagen-Steuer-Schrank

e BHKW-Modulsteuerfeldern

e BHKW-Modulhilfsantriebefeldern

e Schaltschranken fir SCR-KAT-Anlagen

zu allen Hilfs- und Nebenantriebe, insbesondere die
Verkabelung zu den Motoren der Pumpen, Ventilatoren
Absperrarmaturen usw. sowie zu den Modulinterface-
schranken und den FU's.

In alle Motorzuleitungskabel fir Lifter und Pumpen sind
Reparaturschalter mit Rickmeldekontakt einzusetzen.
Kabel bzw. Leitungen in Teillangen liefern und auf vor-
handene Pritschen oder Wannen verlegen bzw. in
Leitungsfihrungskanale oder Leerrohre einziehen, mit
allen erforderlichen Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Kabel bzw. Leitungen beiderseitig absetzen, einflhren
und anschlieBen sowie Funktionsprobe, einschlielich
notwendiger Kabelverschraubung, Kabelschuhen.

Alle Kabel und Leitungen sind bestandig zu kennzeichnen
(nicht handschriftlich) nach Vorgaben des AG nach
Kabelliste bzw. Bezeichnungsschlissel (Quelle-/Ziel-
Kabelnummer nach  KKS-System, siehe KKS-
Spezifikation). Die Kennzeichnung erfolgt an der Ver-
teilung / Schaltkdsten innen und aufen, an Anschluss-
und Abzweigdosen und an den Gerateanschlissen
aulden sowie vor und nach jeden Wanddurchbruch.

Entfernungen entsprechend Aufstellungsplan

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch
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Ubertrag € e,
04.01.0290 Steuerkabel

Lieferung und betriebsfertige Steuerverkabelung der
kompletten BHKW-Anlagen fiir folgende Steuerschranke
(inkl. der Steuerverkabelung der Schaltschranke unterein-
ander):

e EZA-Regler

e Zentralen-Anlagen-Steuer-Schrank

e BHKW-Modulhilfsantriebeschranke

e BHKW-Modulsteuerfeldern

e Schaltschranke fiir SCR-KAT-Anlagen

zu allen Feldgeraten und Aktoren sowie zu den FU's im
Feld und zu den Modulinterfaceschréanken, zu den
Uberspannungsschutzschranken, den Generatorklemm-
kasten, zu den Generatorleistungsschalter- und Uber-
gabeleistungsschalterfeldern der MS-Schaltanalge, zur
Ubergeordneten  Steuerung des AG, zu den
Fernwirkanlagen des VNB sowie der Regelenergiebox.
Kabel bzw. Leitungen in Teillangen liefern und auf vor-
handene Pritschen oder Wannen verlegen bzw. in
Leitungsfihrungskanale oder Leerrohre einziehen, mit
allen erforderlichen Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Kabel bzw. Leitungen beiderseitig absetzen, einflhren
und anschlieBen sowie Funktionsprobe, einschlielich
notwendiger Kabelverschraubung, Kabelschuhen.

Alle Kabel und Leitungen sind bestandig zu kennzeichnen
(nicht handschriftlich) nach Vorgaben des AG nach
Kabelliste bzw. Bezeichnungsschlissel (Quelle-/Ziel-
Kabelnummer nach  KKS-System, siehe KKS-
Spezifikation). Die Kennzeichnung erfolgt an der Ver-
teilung / Schaltkdsten innen und auf3en, an Anschluss-
und Abzweigdosen und an den Gerateanschlissen
aulden sowie vor und nach jeden Wanddurchbruch.

Entfernungen entsprechend Aufstellungsplan

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch GB:

04.01.0300 Gleichstromverkabelung

Lieferung und betriebsfertige Verkabelung der kompletten
Gleichstromversorgung (kurzschlussfest und erdschluss-

A\
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Ubertrag €

sicher nach DIN VDE 0100 Teil 520) zwischen den
Batterien, Ladegeraten, Anlassern und folgender
Steuerschranke:

e EZA-Regler

e Zentralen-Anlagen-Steuer-Schrank

¢ BHKW-Modulhilfsantriebeschranke

e BHKW-Modulsteuerfeldern

e Schaltschranke fiir SCR-KAT-Anlagen

e Modulinterfaceschranke

Kabel bzw. Leitungen in Teillangen liefern und auf vor-
handene Pritschen oder Wannen verlegen bzw. in
Leitungsfihrungskanale oder Leerrohre einziehen, mit
allen erforderlichen Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Kabel bzw. Leitungen beiderseitig absetzen, einfiihren
und anschlieBen sowie Funktionsprobe, einschlielich
notwendiger Kabelverschraubung, Kabelschuhen.

Alle Kabel und Leitungen sind bestandig zu kennzeichnen
(nicht handschriftlich) nach Vorgaben des AG nach
Kabelliste bzw. Bezeichnungsschlissel (Quelle-/Ziel-
Kabelnummer nach KKS-System, siehe KKS-
Spezifikation). Die Kennzeichnung erfolgt an der Ver-
teilung / Schaltkdsten innen und aufen, an Anschluss-
und Abzweigdosen und an den Gerateanschlissen
aufden sowie vor und nach jeden Wanddurchbruch.

Entfernungen entsprechend Aufstellungsplan

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch

Bus-, Netzwerk- und Telekommunikationskabel

Lieferung und Verlegung der Buskabelverbindung bzw.
Netzwerkkabel des Lieferumfangs, insbesondere
zwischen folgenden Steuerschranken

e EZA-Regler

e Zentralen-Anlagen-Steuer-Schrank

e BHKW-Modulhilfsantriebeschranke

e BHKW-Modulsteuerfeldern

e Schaltschranke fir SCR-KAT-Anlagen

¢ Modulinterfaceschranken

und zu den FU's und zu weiteren Steuerungen des
Lieferumfangs sowie zu Anlagen des Auftraggebers um
den Datenaustausch innerhalb des Lieferumfangs und
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Ubertrag € e,

zur  Ubergeordneten  Steuerung zu  realisieren
einschlieBlich der beidseitigen Konfektionierung der
Kabel Vor Ort

Lieferung und Verlegung der Telekommunikationskabel
fur die Fernwartung zwischen BHKW-Modulsteuerungen
zur TAE-Dose, DSL-Dose bzw. zum Datennetz des AG
im BHKW-Gebaude, zur Fernwirktechnik des VNB,
einschlieBlich beidseitige Konfektionierung der
Telekommunikationskabel Vor Ort

Alle Kabel und Leitungen sind bestandig zu kennzeichnen
(nicht handschriftlich) nach Vorgaben des AG nach
Kabelliste bzw. Bezeichnungsschlissel (Quelle-/Ziel-
Kabelnummer  nach KKS-System, siehe KKS-
Spezifikation). Die Kennzeichnung erfolgt an der Ver-
teilung / Schaltkdsten innen und auflen, an Anschluss-
und Abzweigdosen und an den Gerateanschlissen
aufden sowie vor und nach jeden Wanddurchbruch.

Entfernungen entsprechend Aufstellungsplan

Der Preis gilt fir die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch GB: e

Erdung / Potentialausgleich

04.01.0320 Potentialausgleich fiir die BHKW-Anlage

Lieferung und Montage des Potentialausgleichs fur die
BHKW-Anlage einschlieRlich Beschriftung der Potential-
ausgleichsschiene und -leitungen.

Potentialausgleichsverbindungen fir die BHKW-Anlage
zwischen Potentialausgleichsschiene und leitfahigen
Anlagenteilen, Stahlkonstruktionen, Behaltern, Wasser-
leitungen, Liftungskanalen, u.a. bestehend aus:

Potentialausgleichsschiene,  Potentialausgleichsleitung,
Erdungsleitung, Erdungsschellen fiir Rohrleitungen ver-
schiedener Dimensionen, Schrauben und Muttern in rost-

A\
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Ubertrag €

freier Ausfuhrung, Klein- und Befestigungsmaterial.
Entfernungen siehe Aufstellungsplan.

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch

Generatorerdung

Direkte Erdung des Generators

Anschluss am Fundamenterder und

Lieferung, Verlegung und Befestigung (1 x pro Meter)
(Kurzschlussfest und Erdschlusssicher) nachfolgend
aufgefilhrtes Erdungsseil als Generatorerdung jeweils
zwischen Generator und Uberspannungsschutzschrank
sowie Hauptpotentialausgleichsschien im MS-Raum
Edungsseil in Teillangen liefern und verlegen mit allen
erforderlichen Zubehdr und Befestigungsmaterial.
Verlegung auf Kabeltrassen bzw. im Leerrohr.

Kabeltyp: Cu-Erdungsseil (verzinnt) 1 x 95 mm?2
Lange je Generator ca. 50 m (siehe Aufstellungsplan)

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch
Erdungsmessung einschl. Messprotokoll

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

Menge: 1,00 Stck EP:

Feldgerite
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Ubertrag € e,
04.01.0350 NOT-AUS-Taster 20/S

mit 2 Offner sicherheitsgerecht und 1 Meldekontakt IP67
Uberlistungssicher nach ISO 13850/EN 418.
Gehauseunterteil Schwarz, RAL 9005, Gehauseoberteil
gelb, Kappe signalrot, mit Schutzkragen, Entsperren
durch Ziehen.

Typ:
Fabrikat: Eaton
oder gleichwertig

Menge: 6,00 Stck EP: GB: e

04.01.0360 Temperaturfiihler fiir Raumtemperatur

fir Raumtemperaturmessung (2 x im Aufstellungsraum
BHKW, 1 x Schaltanlagenraum) mit Ausgangssignal 4-20
mA und Gehause fir Auf- Putz- Montage IP 54. Das
Signal wird auf die jeweilige Modulsteuerung geschaltet
zur Liftungssteuerung.

MeRbereich: -10 bis +50 °C

Typ:
Fabrikat: E+H
oder gleichwertig

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

Hinweis Bohrungen

Alle Bohrungen in Decken, Wanden und Kabeltragsystem bis zu einem Bohr-
durchmesser von 25 mm werden nicht gesondert vergutet und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

04.01.0370 Kernbohrung durch Wand aus Beton bis d=100 mm,
Wandstéarke bis 400 mm

einschlielich Entsorgung des Abbruchmaterials.

A\
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Ubertrag € e,
Menge: 4,00 Stck EP: GB: e,
04.01.0380 Offnen eines vorhandenen Brandschotts

durch Wand aus Beton bis d=100 mm, Wandstarke
bis 400 mm zum Austausch oder Nachziehen von
Kabeln

einschlieBlich Entsorgung des Abbruchmaterials.
Menge: 1,00 Stck EP: GB: e

04.01.0390 Offnen eines vorhandenen Brandschotts

durch Wand aus Beton 500 mm x 200 mm bis d=100
mm, Wandstidrke bis 400 mm zum Austausch oder
Nachziehen von Kabeln

einschlielich Entsorgung des Abbruchmaterials.
Menge: 1,00 Stck EP: GB: e

04.01.0400 Brandschottung fiir Kabel-Wanddurchbruch F90

Kernbohrung DN 100 mm
Wandstarke: bis 400 mm
liefern und montieren.

Fabrikat: Hilti

oder gleichwertig

Menge: 6,00 Stck EP: GB: e
04.01.0410 Brandschottung fiir Kabel-Wanddurchbruch F90

Abmessung: 500 mm x 200 mm
Wandstarke: bis 400 mm
liefern und montieren.

Fabrikat: Hilti
oder gleichwertig
Menge: 4,00 Stck EP: GB:

A\
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Ubertrag € oo
04.01.0420 Systemdeckel HSI 150-D 7x33
zum Abdichten von Kabel bis 31 mm Durchmesser
liefern und montieren
oder ersatzweise
Ringraumdichtung HRD150-SG- 6x8-35
far vorhandene Kabel in geteilten Schutzrohren
liefern und montieren
Menge: 4,00 Stck EP: GB: e
Schutzpriifung / Zertifizierung
04.01.0430

A\

Generator- und Schutzpriifungsmessung

Generator- und  Schutzprifungsmessung fir die
BHKW-Anlage

Vor der Inbetriebsetzung des Generators sind u.a.

folgende Prufungen vorzunehmen:

e Wicklungsprifung

e Lastabwurf/Spannungsanstieg

e Primarprifungen mit Generator

e Schwingungsmessungen

¢ Aufnahme Leerlauf- und Kurzschluss-Kennlinie

e Sekundarschutzeinrichtungsprifung

e Wandlerbelastungsprifung

e symmetrische Belastungsprifung der Einzelleiter pro
Phase

e Inbetriebsetzungsprifung Ubergeordneten und des
untergeordneten  Entkupplungsschutzes nach der
VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln fir den
Anschluss von Kundenanlagen an das Mittel-
spannungsnetz und deren Betrieb

e Schutzprifung der UMZ-Schutzeinrichtungen

e Schutzpriifung der Erdschlussschutzeinrichtungen

e Schutzprifung der Differentialschutzeinrichtung

Diese Messungen sind gemeinsam mit dem AG durchzu-
fihren und zu protokollieren.
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Ubertrag € e,

Der Preis beinhaltet alle Nebenleistungen wie z.B.
Kurzschlusssammelschienen.

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch GB: e

04.01.0440 Elektroiibersichtsplan nach EN 81346 der gesamten
Anlage am Standort

ElektroUbersichtsplan nach EN 81346 der Gesamtanlage
in Wechselrahmen, wunter Glas liefern und im
BHKW-Aufstellungsraum montieren (Mindestgrofie A2).

psch GB:

04.01.0450 Anlagenzertifikat und Konformititserklirung TAR
Mittelspannung

Anlagenzertifikat und Konformitatserklarung gemat
aktueller VDE-AR-N 4110 - Technische Regeln fiir den
Anschluss von Kundenanlagen an das
Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR
Mittelspannung)

Erstellung und Ubergabe eines Anlagenzertifikat bei
vorhandenen Einheitenzertifikat flir die Eigenerzeugungs-
anlage als Gesamtanlage gemal aktueller VDE-AR-N
4110 - Technische Regeln fir den Anschluss von
Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren
Betrieb (TAR Mittelspannung) unter Einbeziehung der
gesamten MS-Anlage bis zum Verknipfungspunkt, inkl.
Messungen und Konformitatserklarung

Neben den genannten Leistungen sind alle erforderlichen
Antrage, Berechnungen, Nachweise und Abstimmungen
durchzufiihren. Die Konformitatserklarung beinhaltet auch
die Vorortlberprifung und (Foto-) Dokumentation der
Anlage auf Ubereinstimmung mit dem Anlagenzertifikat.

Der Preis gilt fur die gesamte BHKW-Anlage mit drei
Modulen.

psch GB: e

A\
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Ubertrag € e,
Summe LB 01 EMSR-Technik der BHKW-Anlage

Summe BT 04 Elektrotechnik




Jander
|: energ|eteohn|k

7 —

partner fur energie und umwelt

Seite 199
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage
BT 05 Sonstiges
LB 01 Lieferung und Montage GM 13

Wahrung in €

05.01.0010 Lieferung und Montage GM 13

pauschaler Zuschlag fir Lieferung und Montage des
Gasmotors 13 mit allen zugehoérigen Komponenten im
Jahr 2026

psch GB: e

[2)
c
3
3
|I_
[vy]

01 Lieferung und Montage GM 13
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Wahrung in €
05.02.0010 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung (BE) ist fiir die Gesamtheit aller
Leistungen des AN auszulegen. Der AN erarbeitet einen
Baustelleneinrichtungsplan und legt diesen zur
Bestatigung dem Auftraggeber vor. Hierin sind alle
Baustellenflachen, die im zugewiesenen Gelande des AG
liegen, einzutragen.

Vorzugsflachen fur die Errichtung von Baustellenflachen,
Aufstellung von Birocontainern usw. sind mit dem AG
abzusprechen. Die bendtigten FlachengrdlRen ermittelt
der AN selbststandig und stellt diese auf das
wirtschaftlichste Mal ab.

Weiterhin sollen im BE-Plan enthalten sein:

e Baustellenzufahrten,

e Stell- und Lagerflachen fir alle Baustoffe, Materialien,
Maschinen, Gerate, Hebezeuge,

e sonstige technische Hilfsmittel sowie Baustellen-
unterkinfte, Sanitdrwagen und Blrocontainer.

Hierbei ist die Zufahrt fir Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

Der AN hat durch Ortsbesichtigung und Einholen aller
erforderlichen Informationen die Kosten der
Baustelleneinrichtung vollstdndig und fir die Dauer des
gesamten Montage- und Inbetriebnahmezeitraumes
erschopfend zu erfassen, was er durch Abgabe seines
Angebotes ausdrucklich erklart.

Der AN ist verantwortlich fir den Transport zum und
Abtransport vom Baugelande einschl. der Ladung,
Umbau und Entladung aller Ausrustungen,
Hilfseinrichtungen und Zusatzteile, die zu seinem
Leistungsumfang gehoren.

Weiterhin sind alle fir die Montage notwendigen
Ristungen am Montagort und an Montagestelle zu
liefern:

e Geruste  dirfen  nur unter Beachtung der
Betriebssicherheitsverordnung, der geltenden Normen,
insbesondere der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgeriiste"
erstellt werden.

e Zusatzlich sind die Handlungsanleitung fir den Umgang

A\
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A\

mit Arbeits- und Schutzgerusten (BGI 663) so wie die
Aufbau- und Verwendungsanleitungen der
Gerusthersteller zu beachten.

Zur Kalkulation der notwendigen Ristungen kénnen die
Einbau- / Montagehohen der Ausschreibung aus den
Aufstellungsplanen in der Anlage entnommen werden.

Alle fur Transport und Montage notwendigen Fahrzeuge,
Transportmittel, Hebezeuge, Lastaufnahmemittel (LAM)
und Montagehilfen sind im  Einheitspreis = mit
einzukalkulieren.

Die Unterbringung von Arbeitnehmern in Unterkiinften
liegt ausschlieBlich in der Verantwortung des
Auftragnehmers. Eine Unterbringung bzw.
Ubernachtungen auf dem Geldnde des AG st
ausdriicklich untersagt. Privatfahrzeuge sind aufierhalb
des Firmengelandes zu parken.

Bauleitungs-,  Mannschaftstages-, @ Werkstatt- und
Lagerbaracken missen der Arbeitsstattenverordnung
entsprechen und dirfen nur auf den vom Auftraggeber
zugewiesenen Flachen fur die vereinbarten Zeitraume
errichtet werden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle
unverzuglich zu raumen. Vom Auftraggeber zur
Benutzung Uberlassene Lagerplatze, Arbeitsplatze und
Zufahrtswege sind nach der R&umung in den
urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Der Lieferpreis fir

¢ Elektroenergie,

e Trinkwasser,

e Brauch- und Léschwasser

wird im Vergabegesprach vereinbart. Die Abrechnung
erfolgt nach tatsachlichem Verbrauch. Fir die Aufstellung
und Betrieb der Baustellenzahler ist der AN
verantwortlich. Der AN hat mit der Planung der
Baustelleneinrichtung die Anbindung, den erwarteten
Bedarf sowie die bendtigte maximale Kapazitat mit dem
AG abzustimmen. Die Herstellung und der Rickbau der
Anschlisse / Anbindungen und der Versorgungsleitungen
ist im Lieferumfang des AN enthalten. Es ist auf einen
sparsamen Umgang mit den Medien zu achten. Es ist
eine zugelassene Baustromverteilung einzurichten.
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Die Schmutzwasserableitung ist Uber entsprechende
mobile Sanitdranlagen und Abwassertanks durch den AN
sicherzustellen.

Die ordnungsgemale Beseitigung von Baustellenabfall ist
durch den AN sicherzustellen.

WerksstralRlen werden in bestehendem Zustand zur
Verfiigung gestellt. Sie kénnen vom Auftragnehmer nur
auf eigene Gefahr benutzt werden. Der AN hat die
Werkstralen sauber zu halten, Verschmutzungen durch
den Baustellenbetrieb sind in regelmaRigen Abstanden,
mindestens wochentlich, zu beseitigen.

Der AN errichtet und betreibt die notwendige
Infrastruktur, wie Baustrom- und Bauwasserverteiler,
Toiletten und Sanitiarcontainer.

Verlegung, Instandhaltung, Umlegung und Demontage fur
alle Medien ist Aufgabe des AN. Die Trassierung bedarf
der Zustimmung des AG.

Der AN ist zum Anschluss seiner Abwasserleitungen an
das Dbetriebliche Abwassernetz bzw. an eigene
Sammelbehalter einschlieBlich  Abfuhr  verpflichtet.
Waschwasser, Abwasser und Fakalien durfen nicht ins
Erdreich abgelassen werden.

Ole, Fette, Chemikalien und sonstige wassergefahrdende
Flussigkeiten durfen nicht in die Kanalisation oder ins
Erdreich abgelassen werden. Bei Zuwiderhandlung ist der
Auftragnehmer voll haftbar. Die Lagerung von Heiz- und
Schmierdlen sowie Fetten und Chemikalien darf nur unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften durchgefihrt
werden.

Es sind nur die Leistungen zu kalkulieren, die zur

Erbringung des ausgeschriebenen Leistungs-
umfanges zwingend erforderlich sind!

psch GB:

05.02.0020 Anlagenkennzeichnung und Beschilderung

Die Rohrleitungskennzeichnung erfolgt nach DIN 2403

A\
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und Vorgabe des AG.

Rohrleitung - nach Medium und FlieRrichtung mit selbst-
klebender Folie auf der Rohrleitung bzw. auf der
Isolierung angebracht.

Die Rohrleitungen-, Armaturen-, Sensoren-, Aggregate-,
Behalter- und Anlagenkennzeichnung fir den gesamten
Lieferumfang erfolgt nach dem  Kraftwerkskenn-
zeichnungssystem (KKS) - nach Funktion und Zahlweise,
Text auf Kunststoffplatte graviert und auf fest
angebrachten Schilderhaltern montiert.

Anlagenbeschilderung: siehe AS Anlagenkennzeichnung
und Beschilderung

Die Schilderlisten werden durch den AN erstellt und durch
den AG freigegeben.

Auflerdem sind folgende Hinweisschilder zu liefern und
anzubringen:

- 1 Stuck "Gehdrschutzmittel tragen!"

- 1 Stiick "Zutritt fir Unbefugte verboten”

- 1 Stuck "Keine offene Flamme"

Montagetermin: vor Probebetrieb

Der Positionspreis gilt pro BHKW-Anlage.
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e

05.02.0030 Rohrleitungsspiilung

Es sind Rohrleitungsspilungen fir alle Heizkreise, das
Ol- und Gassystem zu kalkulieren. Wenn eine
Wasserspllung nachteilig oder nicht durchflhrbar ist,
muss eine pneumatische Rohrleitungsspulung
durchgefiihrt werden

Der Positionspreis gilt pro BHKW-Anlage.
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e,

05.02.0040 Druck- und Dichtheitspriifungen

Basis ist die Einstufung der Rohrleitung gem. DGRL. Fir

A\
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Ubertrag €

die Druckprobe der Rohrleitungsanlage gilt EN 13480-5.

Die Druckprifung muss als hydrostatische Druckprtfung
(Wasserdruckprifung)  durchgefiihrt  werden.  Die
Leitungssysteme sind unter Anwesenheit des AG einer
Wasserdruckprifung bei 1,3 - fachem Betriebsdruck zu
unterziehen. Die Prufdauer betragt mindestens 3 Stunden
(gem. FW 602) nach erfolgtem Druckaufbau. Die
Prifmanometer missen die Fehlerklasse 0,6 besitzen.
Der Temperatur- und Druckverlauf sind mit schreibenden
Geraten aufzuzeichnen.

Wenn eine Wasserdruckprifung nachteilig oder nicht
durchfiihrbar ist, muss eine pneumatische Druckprifung
(Gasdruckpriifung) oder andere Prifungen gemafl EN
13480 durchgefiihrt werden.

Eine alternative Dichtheitspriifung ist rechtzeitig
anzumelden und nur nach Ricksprache und Bestatigung
durch den AG zulassig.

Es sind Wasserdruckprifungen fir alle Heiz- und
Kihlkreise, das Olsystem, Trink- und Abwasser zu
kalkulieren.

Der AN fihrt entsprechend der baulichen Erfordernisse
Teil- und Gesamtdruckprifungen durch.

Das Verfahren der Druckpriifung der Gasrohrleitungen ist
nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 durchzuflhren.

Die Druck- und Dichtheitsproben sind schriftlich zu
dokumentieren und vom AG gegenzuzeichnen.

Der Positionspreis gilt pro BHKW-Anlage.

Menge: 3,00 Stck EP: .

SchweiRnahtpriifung

Der zerstérungsfreie Prifumfang (ZFP) der Schweil-
nahte erfolgt gemal EN 13480. Die Festlegung der
Prifnahte erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Folgende ZFP werden gemal EN 13480-5 bzw.
projektspezifisch durchgefihrt:
¢ Rundnahte oberirdisch

10 % der gesamten Schweilndhte fur Heizwasser -
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Volumetrische Priifung
Ultraschallpriifung bzw. Durchstrahlungspriifung
50 % der gesamten Schweillndhte fur Gas -
Volumetrische Priifung
Ultraschallprifung bzw. Durchstrahlungsprifung
¢ Rundnahte unterirdisch
100 % Volumetrische Prifung
Ultraschallpriifung bzw. Durchstrahlungspriifung
¢ sonst. Schweillnahte
100 % Sichtprifung
Der AN fiihrt entsprechend der baulichen Erfordernisse
Teil- und Gesamtprifungen durch.
Die Schweillnahtprifung sind schriftlich zu
dokumentieren und vom AG gegenzuzeichnen.
Der Positionspreis gilt pro BHKW-Anlage.
Menge: 3,00 Stck EP: GB: e
05.02.0060

A\

Inbetriebsetzung / Einweisung / Probebetrieb

gilt fir gesamten Leistungsumfang intern und mit
Ubergeordneter Steuerung. Die Nebenanlagen sind vor
der Inbetriebsetzung der Module in Betrieb zu setzen

Alle gelieferten und montierten Anlagen sind vom Auftrag-
nehmer in seiner Verantwortung intern und in Verbindung
mit der Ubergeordneten Steuerung und Leittechnik
zeitlich gestaffelt in Betrieb zu setzen.

Zur Inbetriebsetzung zahlen unter anderen auch:

e Kapazitatstest der Batterien

¢ Prifung der Teilanlagen

¢ Einspielen der Software und Hochfahren der Anlagen

¢ Sichtkontrolle der Gesamt-/ Teilanlagen und Bauteile

e Prifung aller Einbauteile auf Einhaltung der Art und
Qualitat der Leistungsbeschreibung unter Vorlage der
Zertifikate der verwendeten Materialien,

e mechanische und elektrische Funktionsprifung durch
Messungen bzw. Durchfiihrung von Schalthandlungen
und notwendige Messungen an allen Anlagenteilen

e Prifung samtlicher Betriebsanleitungen, Abnahme-
papiere und Wartungsvorschriften auf Uberein-
stimmung mit den ausgeflhrten Anlagen
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e Prufung auf Vorhandensein aller Bescheinigungen, wie
Sachverstandigen-Abnahmen, Prifatteste und
Gltepriufbescheide,

A\

¢ Kontrolle aller Messgerate,

e Nachweis und Kontrolle der Bezeichnungsschilder nach
Anzahl, Form, Beschriftung und Befestigung,

e Uberpriifung der sicherheitstechnischen Ausriistung
gem. DIN und Verordnung,

e Uberpriifung der gesamten elektrischen Anlage,
bezogen auf einzelne Gerate sowie auf Funktion
einzelner Lastfalle,

e Kontrolle der elektrischen Aggregate auf Betriebs- und
Stérmeldung,

e Uberpriifung aller erforderlichen Signalisierungs- und
Stérmeldungen,

e Kontrolle der gesamten Schalt- und Regelanlagen in
Funktion mit anderen technischen Anlagen und
Gewerken auf Betrieb und Stérung.

¢ Inbetriebsetzung der Schutztechnik in Verbindung mit
EVU / Netzbetreiber und Lieferant Generator.

e Messung aller Schalldruckpegel im Gebaude mit
folgenden Leistungen:

Messung des Stdrpegels und des Schalldruckpegels
bei Alarm in jedem mit Signalgebern auszustattenden
Raum

Wahrend der Inbetriebsetzung ist das Betreiberpersonal
Ortlich und anhand der Betriebsanleitungen einzuweisen.
Im Rahmen der Einweisung sind unter anderen folgende
Themen zu klaren:

e Erklarung der Funktionen der Teil- und Gesamtanlage
intern und mit Gbergeordneter Steuerung

e Erkldrung der Regel-, Steuer- und Schaltvorgange,
insbesondere auch die Umschaltungen bei ablaufenden
automatischen  Vorgdngen in Handbetrieb, im
vorort-Automatikbetrieb und im Automatikbetrieb mit
Freigaben und Sollwertvorgaben von der Leittechnik,

e Einweisung in den Ablauf der Regel-, Steuer- und
Schaltvorgdnge in den Teil- und Gesamtanlagen
einschlieflich der optischen Anzeige der
Betriebszustande

e Einweisung in die betriebsmaRig durchzuflihrenden
Wartungs- und Kontrollmalnahmen an allen zum
Leistungsumfang gehérenden Teil- und Gesamtanlagen

Dazu sind 2 Einweisungen jeweils fir Betriebspersonal
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und elektrisches Betriebspersonal zu kalkulieren.

Der Auftragnehmer hat eine Gefahrdungsanalyse mit
entsprechenden erforderlichen Unterlagen dem
Auftraggeber 2 Monate vor Inbetriebsetzung zur
Verfigung zu stellen. Der Auftraggeber erstellt daraus
eine Gefahrdungsbeurteilung bis zur Inbetriebsetzung.
Die ordnungsgemafie Durchfiihrung der Inbetriebsetzung
mit den Ergebnissen von Einstellungen, Funktionen u.a.
ist zu protokollieren. Ebenso ist die Einweisung des
Personals zu bestatigen.

Die Inbetriebsetzung beinhaltet fir die BHKW-Anlage
einen zeitlich limitierten Versuchsbetrieb lber 5 Tage.
Uber eine eventuell erforderliche Verlangerung des
Zeitraumes und Uber die Aufwendungen dafiir wird bei
Bedarf entschieden. Wahrend der Tage werden
Optimierungs- und Nachbesserungsarbeiten an der
Anlage durchgefihrt.

Danach erfolgt flr die gesamte BHKW-Anlage ein
72-stindiger (3 Tage) stoérungsfreier durchgangiger
Probebetrieb  als Leistungsnachweis im Netz-
parallelbetrieb. Bei Unterbrechungen des Probebetriebes
grélRer 1 Stunde beginnt der Probebetrieb zu Lasten den
Auftragnehmers von vorn. Das Personal des AN ist tags
mit 8 Stunden anwesend und nachts in Rufbereitschaft.
Die ordnungsgemafle Durchfiihrung des Probebetriebes
ist zu protokollieren.

Die Abnahme richtet sich nach den vertraglichen
Vorgaben des Auftraggebers.

Der Preis gilt fiur den gesamten Liefer- und
Leistungsumfang einer BHKW-Anlage.

Menge: 3,00 Stck EP: GB:

05.02.0070 Engineering / Dokumentation

gilt fur alle Anlagenteile des kompletten Liefer- und
Leistungsumfangs dieser Ausschreibung

Das Engineering beinhaltet folgende wesentliche
Aufgaben:

maschinentechische Ausriistungen:
¢ Rohrstatik

A\
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Ubertrag € oo

Engineering fur den kompletten Primar- und
Sekundarstahlbau fir Bihnen, Treppen, Leiter,
Gelander, Rohrhalterungen.

Statischer Nachweis flir  Unterstiitzungs- und
Befestigungskonstruktionen

Festigkeitsnachweis gegeniiber inneren Uberdruck
komplette Bestandsaufnahme vor Ort bzw. Prifung der
Ubergebenen Plane auf Ubereinstimmung mit den
Ortlichen Gegebenheiten fir die Erstellung der
Werksplanung

Montageplanung und Werkstattplanung

Werkstatt- und Konstruktionszeichnungen
Durchbruchsplanung fur Rohrleitungen und Kabeldurch-
fihrungen

Aufstellungs- und Montageplane

Fertigungsisometrien

Festlegung der KKS-Nummern im R & I-Schema

R & I-Schema inkl. KKS-Nummern-Eintragung
Erstellung des Ex-Zonenplanes

Ex-Zonenberechnung

Gefahrdungsbeurteilung der Inbetriebnahme

elektrotechnische Ausriistung:

Erarbeitung von Stromlaufplanen, Kabellisten und
Kabelplanen. Ablage in gebundener Papierform im
Schaltschrank und als DWG, E-PLAN- und PDF-Datei
in der digitalen Dokumentation.

Dimensionierung und Auswahl der elektrischen Be-
triebsmittel mit Nachweis der ordnungsgemafen Aus-
legung bezlglich Spannungs-, Belastungs- und Kurz-
schlussfestigkeit, Prufprotokolle, FAT-Protokolle
Kurzschlussstromberechnung im Bereich der
Niederspannung

Bauartnachweis nach DIN EN 61439

e Festlegung zum Umfang der erforderlichen Schutz-

mafinahmen

Erdungsplan und Belegung der Potentialausgleichs-
schienen

Verbraucherliste inkl. Leistungsangaben

e Erstellung von Datenpunk- und Signalaustauschlisten

im Excel-Format (nach Vorgabe vom AG), Logikplanen
und Software und Bearbeitung von Steuerungen und
Regelungen sowie Prozessankopplungen

e Erstellung Pflichtenheft fir BHKW-Anlage

Mitwirkung und Zuarbeit bei der Beantragung der
Eigenerzeugungsanlage beim Versorgungsnetz-
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betreiber (VDE-AR-N 4110 - TAR Mittelspannung) und
zur Anmeldung zum Regelenergiemarkt.

¢ Einheitenzertifikat

¢ Anlagenzertifikat

¢ Installationsplane

¢ Betriebsanleitung und Risikoanalyse
Mindestens 3 Wochen vor IBN ist eine Betriebs-
anleitung sowie Risikoanalyse dem Betreiber zu
Ubergeben!

Im Rahmen der Werks- und Montageplanung sind durch
den Bieter alle ausgeschriebenen Bauteile hinsichtlich der
technischen Parameter, Abmessungen usw. zu prifen
und entsprechend anzupassen.

Die Dokumentation ist farbig, 2-fach elektronisch vorab
zur  Prifung, 2-fach (Papier) und 2-fach auf
elektronischen Datentrager zu Ubergeben.

Folgende Struktur soll die maschinentechnische und
elektro- und leittechnische Dokumentation haben:

Allgemeine Dokumentation beinhaltet:

e alle im Rahmen des Engineerings fir alle Gewerke
erstellten Unterlagen

e Betriebsanleitungen mit Hinweisen auf Gefahren beim

Betreiben (Gefahrenanalyse/Risikobeurteilung)

EG-Konformitatserklarungen, CE-Kennzeichnung

Montage- und Aufstellplane as built

R&l Schema as built

Fachunternehmererklarungen

Errichtererklarungen

Fachbauleitererklarungen

Montagefertigmeldungen

Funktionsbeschreibungen

Einheitenzertifikat BHKW Modul

Anlagenzertifikat

DGUV V3 Erklarung

Technische Dokumentation beinhaltet:

e Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften  von
Anlagen und Teilanlagen

e Datenblatter

e Stlicklisten

¢ technische Spezifikationen

e Ersatz- und Verschleifteilliste

A\
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e Datenpunktlisten

e Stromlaufplane mit Eintragung aller Gegenziele und
Querverweisen as built

¢ Selektivitatsnachweis nach DIN 60947-2 Anhang A5

e Vollstandige Loop-Check-Protokolle mit Unterschrift!

e Facherrichterbescheinigung

e separater Grundrissplan M 1:50 mit eingezeichneten
Brandschotten,

Prif- und Nachweisdokumentation beinhaltet:

e Matarialatteste

e Werkstoffnachweise

e Abnahmeprifzeugnisse

e Priifprotokolle (z.B. Schweil3nahtpriifung)

o Messprotokoll der Schutzmaflinahmen,

e rechnerischen  Nachweis der thermischen und
dynamischen Kurzschlussfestigkeit

e Nachweis der Erflllung der Abschaltbedingungen und
Messung der Schleifenimpedanz sowie FI-Prifung
nach DIN VDE 0660 vor IBN

e Messprotokoll der Erdungsmafinahmen,

¢ Funktionsschemata aller Anlagen und Teilanlagen

e Messprotokolle Datennetz, Antenne etc.,

¢ Prifzeugnisse Brandschutz

e Protokoll als Nachweis der ordnungsgemalien
Installation der elektrotechnischen Anlage etc.

¢ Protokolle Giber Druck- und Dichtheitsprifungen

Dokumentation aus Inbetriebsetzung und Probe-

betrieb beinhaltet:

e Einstellprotokolle Uber technische Parameter (Soll-,
Signal- und Grenzwerte)

e Protokolle {ber Funktionsnachweis der sicherheits-
relevanten Einbauteile, z.B Sicherheitstemperatur- und
Druckbegrenzer

¢ Protokolle Uber Inbetriebsetzung- und Leistungsfahrten

¢ Probebetriebsprotokolle

¢ Protokolle Uber Einweisung des Bedienungspersonals

¢ Einstellprotokolle der allg. Anlage

Montagedokumentation

wird der Projektleitung mit der Erdffnung der Baustelle
1-fach in Papierform tbergeben und mit dem Fortschritt
der Montage kontinuierlich aktualisiert bzw. erganzt und
beinhaltet:

A\
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1. R&l-Schema
2. Aufstellungsplane
3. Fur alle auf Baustelle angelieferten Bauteile:

¢ Abnahmepriifzeugnisse
Materialatteste
Zertifikate

Technische Datenblatter
Bautagebuch

Der Preis gilt fir den gesamten Liefer- und
Leistungsumfang.

psch GB:

05.02.0080 R&l Schema incl. Montage an Wand

R&I Schema der Gesamtanlage in Wechselrahmen, unter
Glas liefern und im BHKW-Schaltanlagenraum montieren

(GroRke AO).
Menge: 1,00 Stck EP: GB:
Summe LB 02 Engineering

A\
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05.03.0010 Personalschulung iiber Betrieb und Bedienung des
BHKW-Moduls
fir 6 Mitarbeiter des Auftraggebers Uber 3 Tage im
Herstellerwerk des Auftragnehmers.
Diesem Angebot ist ein Schulungsplan mit einer
Themenubersicht und Zeitplan beizulegen.
Die An- und Abreise sowie die Ubernachtungskosten
tragt der AG selbst.
psch GB:
05.03.0020 Personalschulung iiber Wartungsarbeiten des
BHKW-Moduls
fr 6 Mitarbeiter des Auftraggebers Uber 3 Tage im
Herstellerwerk des Auftragnehmers.
Diesem Angebot ist eine Zusammenstellung der durch
den AG zu erbringenden Wartungsarbeiten sowie ein
Schulungsplan mit einer Themenibersicht und Zeitplan
beizulegen.
Die An- und Abreise sowie die Ubernachtungskosten
tragt der AG selbst.
psch GB:
Summe LB 03 Schulung

A\
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Regiestunden

Stunden fur unvorhergesehene Arbeiten. Die Position gilt als gesperrt und
kann nur freigegeben werden, wenn die schriftiche Genehmigung von
Auftraggeber / Bauuberwachung vorliegt. Sie gehdrt nicht zum Leistungs-
verzeichnis, ist jedoch in die Endsumme einzubeziehen.

Mit der Unterzeichnung der Stundenzettel erklart der Auftraggeber /
BaulUberwachung lediglich, dass die Arbeit erbracht worden ist. Ergibt eine
spatere Nachprifung, dass diese Leistung im Auftrag enthalten ist, wird sie
nicht vergutet.

05.04.0010 Helferstunden

Menge: 5,00 Std EP: GB:
05.04.0020 Monteurstunden

Menge: 10,00 Std EP: GB: e
05.04.0030 Meisterstunden

Menge: 5,00 Std EP: GB: e
05.04.0040 Ingenieurstunden

Menge: 5,00 Std EP: GB: e,
05.04.0050 Ingenieurstunden (Software)

Menge: 5,00 Std EP: GB: e,
Summe LB 04 Regiestunden
Summe BT 05 Sonstiges ~ esaeena———
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ZUSAMMENSTELLUNG

BT 01 Demontage

LB 01 Demontage €
Summe 01 Demontage o ——— €
BT 02 BHKW-Modul

LB 01 Gasmotorenanlage €
Summe 02 BHKW-Modul e €
BT 03 Anschlusssysteme

LB 01 Abgassystem €
LB 02 Luftungssystem €
LB 03 Schmierdlver- und Altélentsorgungssystem €
LB 04 Brenngassystem €
LB 05 Heizungssystem €
LB 06 Abgaskondensatsystem €
LB 07 Stahlbau und Bedienbithnen €
Summe 03 Anschlusssysteme ~— ———— €
BT 04 Elektrotechnik

LB 01 EMSR-Technik der BHKW-Anlage @ e €
Summe 04 Elektrotechnik L ———— €
BT 05 Sonstiges

LB 01 Lieferung und Montage GM 13 e €
LB 02 Engineering €
LB 03 Schulung €
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LB 04 Regiestunden €
Summe 05 Sonstiges 00— €
SummelLV €
zuziglich 19,00 % Mwst e ————— €

Gesamtsumme e €




Jander
|: energ|eteohn|k

77 —

partner fur energie und umwelt

Seite 216
AUSSCHREIBUNG 26.03.2024
Proj.: 09009F15 Remotorisierung BHKW-Anlagen HKW Gotha-West
LV: Los-01 BHKW-Anlage

Softwarenutzungsrecht

Der Auftragnehmer rdumt dem Auftraggeber das zeitlich, raumlich und inhaltlich uneingeschrankte,
unwiderrufliche, nicht ausschlielliche Nutzungsrecht an den vom Auftragnehmer zur Herstellung der
Funktionstichtigkeit der automatisierungstechnischen Anlage verwendeten allgemeinen Programmen /
Software einschlie8lich ihrer Dokumentation ein. Soweit in der automatisierungstechnischen Anlage zudem
an die besonderen Anforderungen des Auftraggeber angepasste Programme / Software Verwendung finden,
raumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber hieran zudem ein Uber die vorgenannten Rechte
hinausgehendes ausschlielliches Nutzungsrecht ein.

Die Geltung des § 37 UrhG ist im Rahmen des rechtlich Zuldssigen ausgeschlossen. Bei einer Einschaltung
von freien Mitarbeitern oder Drittfirmen verpflichtet sich der Auftragnehmer, deren Rechte im vorgenannten

Umfang ebenfalls auf den Auftraggeber zu lbertragen.

Im Rahmen der Ubertragenen Nutzungsrechte sind dem Auftraggeber berechtigt, die Programme / Software
im gesetzlich zuldssigen Umfang und soweit dies zum zweckgebundenen Einsatz der
automatisierungstechnischen Anlagen erforderlich ist, zu vervielfaltigen, zu tGberarbeiten oder zu Ubersetzen.
Der Auftraggeber erhalten zu den vorgenannten Zwecken das Recht, Programme / Software vom Objektcode
in den Quellcode umzuwandeln und die aktuelle Version des Quellcode in geeigneter Weise abzurufen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, ggf. benutzte Fremdbibliotheken offenzulegen. Die Herstellervermerke,
insbesondere Copyright, darf der Auftraggeber jedoch nicht ohne Zustimmung des Auftragnehmers entfernen
oder verandern. Das Nutzungsrecht des Auftraggebers erstreckt sich zudem auf den den Programmen /

Software zugrunde liegenden Programmcode.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, von dem Auftraggeber Uberlassenes sowie sonstiges in die
automatisierungstechnische Anlage oder deren Programme / Software eingearbeitetes Material des
Auftraggebers (z. B. Programme oder Teilprogramme, alphanumerische Kennungen, Texte, Daten,
Informationen usw.) ohne besondere Zustimmung des Auftraggebers weder fiir eigene noch fir Zwecke
Dritter zu nutzen und / oder zu verwerten.

Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt und verpflichtet, eine Kopie der Giberlassenen Programme / Software
sowie deren Auftraggeber spezifischen Uberarbeitungen bzw. Kopien der allein fiir Zwecke des Auftraggeber
erstellten Programme / Software fur Archivzwecke und einen mdglichen spateren Abruf durch den

Auftraggeber zu behalten.
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Die Nutzungsrechte an den in der automatisierungstechnischen Anlage verwendeten Programmen / Software
gehen mit dem Beginn des Probebetriebes bzw. mit der Abnahme auf den Auftraggeber tber.

Zu diesem Zeitpunkt sind dem Auftraggeber alle Programmquellen, Schutzmechanismen sowie die
vorgenannten Informationen und Unterlagen zusammen mit der aktuellen Version der Programme / Software

der automatisierungstechnischen Anlage zu Ubergeben.
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Bietererklarung und sonstige Vereinbarungen

e Der Bieter erklart, dass er die Ortlichkeit besichtigt, von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis
genommen, die Massenansatze der Pauschalpositionen Uberprift hat und dass die geforderten
Leistungen aus den ihm zur Verfigung gestellten Unterlagen sowie auf Grund der ihm bekannten
ortlichen Bedingungen klar erkennbar sind.

e Alle Einheitspreise des Bieters enthalten die in der jeweiligen Position geforderten Preisangaben (Lohn-,
Stoff-, Gerat- und Nachunternehmerpreisbestandteile) vollstdndig und zutreffend. Die Inhalte der § 13
Nr.1 Abs. 1 Satz 3 bis 5 und § 16 Nr.1 Abs. 1 Buchstabe b VOB/A wurden beachtet. Das
Mischkalkulationsverfahren oder sonstige Preisverschiebungen wurden nicht angewendet.

e Gemal VOB Ausgabe 2016 Teil A, § 13 Abschnitt 1, Absatz 6 erkennt der Bieter den vom Auftraggeber
verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.

e Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

e Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maglich.

e Alle Einzelpreise sind netto in EUR einzutragen.

e Der Anbieter erklart sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung als auch mit den zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen einverstanden.

e Anderungen und Ergédnzungen der Leistungsbeschreibung haben nur dann Giiltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

e Die Angebotsausarbeitung ist fir den AG kostenlos und unverbindlich

e Das zuvor genannte Softwarenutzungsrecht wird anerkannt

e Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche

Unterschriften anerkannt.

Bestatigung:

Ort Datum Bieter
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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Zu liefernde Unterlagen

Folgenden Unterlagen sind bei Angebotsabgabe zu liefern:

e Preisblatter Uber AVA

e Ausgefillte Parameterliste

e Datenblatt BHKW-Modul / Motor

e Datenblatt Generator

e Daten- und Sicherheitsblatt Schmierdl

e Wartungs- und Instandhaltungsvertrag gemag Vorgabe Ausschreibung

e Verzeichnis Nachunternehmer

¢ Referenzliste des angebotenen BHKW-Typs

e Referenzliste dhnlicher realisierter Projekte des vorgesehenen Bauleiters

¢ Einheitenzertifikat

A\
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